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1. Allgemeines 


¥. G. Burgers. Rekristallisation. Verformter Zustand und 
holung. 2. Teil des 3. Bandes ,,Handbuch der Metallphysik‘, herausgeg. von 
‘Masing. XV u. 538S., 234 Abb. Akademische Verlagsges. Becker u. Erler, 
m.-Ges. Leipzig, 1941. Geb. RM.58,—. Unter weitgehender Beriicksichtigung der 
iden letzten 10 bis 15 Jahren erschienenen einschlagigen Arbeiten, soweit sie 
‘Sinne der Grundlagenforschung in Frage kommen, gibt Verf. ein umfassendes 
| anschauliches Gesamtbild der Rekristallisationserscheinungen. Die Elementar- 
‘inge, ihr Mechanismus und ihre Beeinflussung durch aufere Umstande sind 


Schliissel zum Verstiindnis verwickelterer Rekristallisationsvorginge. Aller- . 


~s wurden nur fiir wenige Metalle (insbesondere fiir Aluminium) eine ge- 
eende Anzahl von Untersuchungen durchgefiihrt, die die Ableitung der 
mentarvorgange aus méglichst eindeutigen und einfachen Versuchen gestatten. 
Wererseits lieBen sich in den letzten Jahren an Nichtmetallen (insbesondere an 
insalz) Elementarvorginge feststellen, die mit den bei Metallen auftretenden 
-vieler Hinsicht iibereinstimmen und daher als Grundlage fiir die Rekristalli- 
jonserscheinungen im allgemeinen betrachtet werden konnen. — Nach einer 
emeinen Einleitung werden die Rekristallisationserscheinungen in nicht ver- 
niten Proben (Gu®- und Sinterkérpern) behandelt. Der weitaus erdBere Teil 
Buches umfaft Rekristallisationserscheinungen in verformten Proben; diesem 
‘t eine austiihrliche Besprechung des kaltverformten Zustandes voraus, wie 
4 sich ihn auf Grund des Verformungsmechanismus von Metallkristallen vor- 
tellen hat. Ein Abschnitt ist der Erholung von der Kaltverformung gewidmet. 
ifolgt die Darlegung der elementaren Rekristallisationsvorginge und der Vor- 
jungen iiber das Wesen der Bildung und des Wachstums neuer Kristallkerne 
‘altverformten Proben. Die restlichen Abschnitte beschiftigen sich mit der 
e der ,,zusammengesetzten“ Rekristallisationserscheinungen und den damit 
mmenhiangenden Begriffen. Hier werden besprochen: die Abhangigkeit der 
mngrifpe von Verformungsgrad, Verformungsart, Glihtemperatur und Warm- 
pandlung; das Auftreten von Zwillingskristallen ; der Einflu8 von Verunreini- 
nm auf die Gefiigeausbildung; die Beeinflussung anderer Rekristallisations- 
Itheinungen durch Beimengungen; die Begriffe Rekristallisationszeit und Re- 
fallisationstemperatur. SchlieBlich wird der Zusammenhang zwischen Re- 


; » Leon. 
aupy- Zur geschichtlichen Entwicklung der Sinterhart- 


8 bach and A. M. Clogston. Perturbation of boundary condi- 
Phys. Rev. (2) 59, 189—194, 1941, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 


‘und Eigenwerte, wenn entweder die Begrenzung des Gebiets etwas 
wird, oder die Randbeding 


116* rs 


‘tallisation und Verfestigung sowie Rekristallisation und Plastizitat untersucht. 


\falle. Metallwirtsch. 20, 587539, 1941, Nr. 21. (Berlin.) [S. 1893.] Wallbawm. 


1g einer Randwertaufgabe sei bekannt. Wie indern sich die Eigen- » 


ungen etwas geindert werden? Die gestorten 


Rech ein Zusammenhang wie in einem anisotropen Dielektrikum. Be 


| 
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’ 
Higentunktionen kénnen leicht gefunden werden, die EKigenwerte nach der hie}| 
angegebenen Methode nur in besonderen, allerdings haufig vorkommenden Fallen} 
Anwendung des Verfahrens auf Beispiele aus der Akustik. Becher| 


Karl Bechert. Uber die Ausbreitung von Zylinder- und Kugel| 
wellen in reibungsfreien Gasen und Fliissigkeiten. Ann. @ 
Phys. (5) 39, 169—202, 1941, Nr.3. (Giefen, Inst. theoret. Phys.) [S. 1852.] 


oa Bechert. Uber die Differentialgleichungen der Wellen 

sbreitung in Gasen. Ann. d. Phys. (5) 39, 357—372, 1941, Nr. 5. (GieBer 
Univ., Inst. theoret. Phys.) [S. 1853.] Meixneit 
L. S. Ornstein and J. M. W. Milatz. The analogy between thestatisti¢ 
of numbers and statistical mechanics. Proc. Amsterdam 44, 16 
—172, 1941, Nr.2. (Utrecht.) Fiir die Dezimalbriiche zwischen 0 und 1 mj 
N. Stellen hinter dem Komma werden Haufigkeitsbetrachtungen tiber das Vol 
kommen der einzelnen Ziffern angestellt. Die Haufigkeit z. B. fiir die Ziffer § 
ist in der Gesamtheit dieser Dezimalbriiche gleich !/,,. Bei hinreichend grofer 
N ist jedoch die Hiufigkeit der Ziffer 1 schon fast in jedem einzelnen Dezimal) 
bruch sehr nahe an 1/,,. Daraus folgt insbesondere, da in der Darstellung al 
Dezimalbruch fast jede irrationale Zahl (mit N = oo) gleiche Haufigkeit fir all 
Ziffern von 0 bis 9 hat. Die Methode hat eine gewisse Ahnlichkeit mit der Method 
der kanonischen Gesamtheiten in der statistischen Mechanik. Auch Begriffe, wi” 


Energie, Temperatur, H-Theorem, kénnen in gewissem Sinn auf die Statistik de) 
Ziffern in Dezimalbriichen tibertragen werden. Meixne, 


G. T. Walker. Period-hunting in practice. Quart. Journ. Roy. Meteoroy 
Soe. 67, 15—18, 1941, Nr. 288. (Ewhurst, Surrey.) [S. 1952.] Riews 


A. Marche Raum, Zeit und Naturgesetze. ZS. f. Phys. 117, 4183—48 
1941, Nr. 7/8. (Iansbruck:) Axiomatische Begriindung der in den fruheten Arbeite® 
entwickelten Metrik (s. diese Ber. 21, 469, 759, 1611, 1940). Becher\ 


Erwin Schrodinger. The general theory of Dn Sree and vag 
mechanics. Wis-en pent Tijdschr. 10, 2 ) 


atomaren und kosmischon Gréfen. Ein einfacher Gedankengang fihrt gréfel 
ordnungsmafig zu der Formel, die Eddington fiir den Zusammenhang zwische 
Teilchenzahl im Weltall, Kriimmungsradius der Welt und Protonenmasse at 
gestellt hat. : Beche 


Fernand Prunier. Sur le principe de lapplication, en astronomi¢ 
dun critérium cinématique de relativité C. R. 212, 432 -43 
1941, Nr. 10. 


Ernest Eselangon. Remarques sur la note de Fernand Prunier: Surl 
principe de lVapplication, en astronomie, dun critéri®g 
cinématique derelativité C. R. 212, 434—437, 1941, Nr. 10. BG 


Ernest Eselangon. Sur un critérium astronomique de ‘oa 
C, R. 212, 461—463, 1941, Nr. 12. 


M. Nuyens. De invloed van een gravitatieveld op een sleet 
magnetisch verschijnsel. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 40—43, 194 
Nr.1. Aus dem Zusammenhang zwischen dem Tensor der elektromagneti 
Feldstarken und dem entsprechenden dualen Tensor wird abgeleitet, daf fii 
statisches Schwerefeld elektrische und magnetische Induktion lineare V 
funktionen der elektrischen bzw. magnetischen Feldstarken sind; es besteht | 


iti 1. Lehrb. 2. Gesch. 3. Math. 5. Allg. Grundl. 6. Relativititstheorie usw. 1847 


innar Randers. On an asymmetrical metric inthe pieie of 
ineral relativity. Phys. Rev. (2) 59, 195—199, 1941, Nr.2. (Chicago, IIL., 


i iv., Yerkes Obs.) Verf. setzt als Linienelement an: ds — k, d af fo (Quy d ad a") [2 
list nicht invariant gegeniiber Vorzeichenumkehr der dw”. Er zeigt, daB die 


yometrie in einer Welt mit diesem Linienelement sich auch site fiinfdimensionale 
wohnliche Riemannsche Geometrie formulieren lift. Bechert. 


bert Potier. Sur les équations de la gravitation. C. R. 212, 295 
298, 1941, Nr.8. Der Verf. stellt fiir einen Raum mit Riemannschem Linien- 
iment die Forderungen auf: die Weltlinien der Materie sind geoditische Linien: 
e Anderung eines riumlichen Achsenkreuzes lift die GréRen Ri invariant, 
ast der Riemannsche Tensor. Verf. zeigt, daB aus diesen Forderungen als 
se von zwei Erfiillungsméglichkeiten die iiblichen Gravitationsgleichungen 
ren. Bechert. 
mm Roubaud-Valette. Sur les opérateurs de la mécanique ondu- 
fire. C. R..211, 771—773, 1940, Nr. 26: 

ward Petiau. Sur la théorie du corpuscule de spin 2. C. R. 212, 
—295, 1941, Nr.8. Aus den Wellengleichungen von de Broglie fir ein 
‘htquant wird durch eine Art Verschmelzung ein System abgeleitet, das einem 
ilchen vom Spin 2 entspricht. Bechert. 
deriu Novae. Sur lathéorie du photon, Bull. Acad. Roum. 23, 351—357, 
1, Nr.8. Betrachtungen formaler Art iiber die Theorie der Lichtquanten, die 
Broglie entwickelt hat. Bechert. 
‘Tamm. Mesons in a Coulomb field. Phys. Rey. (2) 58, 952, 1940, 
1. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Lebedev Phys. Inst.) Ankiindigung einer Arbeit 
. Journ. of Phys. USSR., worin gezeigt wird, dafi fiir das Problem der Bewegung 
ees Mesons in einem Zentralfeld mit einer Energie, die iiber der Bindungs- 
prgie liegt, kein vollstandiges Eigenfunktionssystem existiert. Bechert. 


andau. On the scattering of mesotrons by ,nuclear forces‘. 
mr. Phys. USSR. 2, 483—484, 1940, Nr.6. (Moscow, Acad. Sci., Inst. .Phys. 


Scattering of mesotrons by ,nuclear forces*. Journ. 
», theoret. Phys. (russ.) 10, 721—722, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] Die Wirkungs- 
erschnitte fiir Streuung von "Mesonen in Kernfeldern steigen nach den bisherigen 
i pee stark mit der Energie an (Heitler, s. diese Ber. 19, 2345, 1938). 
: Annahmen, die fiir die Berechnung der Wechselwirkung von ‘Mesonen mit 
yweren Teilchen gemacht werden, sind formal dieselben wie die Annahmen, die 
der Ableitung der Breit-Wignerschen Formel fiir die Streuung von 
fronen an Kernen gemacht werden (vgl. Bethe, s. diese Ber. 18, 2180, 1937). 
: tbliche Stérungsrechnung entspricht der Vernachlassigung der Breite r? neben 
| Differenz (EZ — Bo)? in der Breit-Wignerschen MOS z. B. setzt sie fiir 


| Ros 
stische Streuung an Stelle der Formel o, = 2/? EL Py den Ausdruck 


ot A? 7s. ki Ahnliche Formeln gelten fiir die unelastische Streuung. 
ellt die Gesamtbreite dar, die sich aus der durch elastische und ‘unelastische 
ie erzeugten zusammensetzt. Fir hinreichend grofe Energien wird die Breite 
u nelastische Streuung mit Erzeugung von n Teilchen sehr groB: (Z),),,~1¢/n! 
Twet; co, und o, nehmen dann also nicht zu mit wachsender Energie, 
mm stark ab. ; _ Bechert. » 
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i 
C. Moller. On the theory of mesons. Phys. Rev. (2) 58, 1118, 1940, Nr, 12) 
(Copenhagen, Inst. Theor. Phys.) Ankiindigung einer Arbeit in der danischer 
Akademie iiber eine Neuformulierung der vom Verf. und L. Rosenfeld vor) 
geschlagenen Mesonentheorie (s. diese Ber. 21, 1707, 1940). Es soll dort gezeig) 
werden, da® die Feldgleichungen fiir die Vektoren und Pseudoskalare diesel} 
Mesonentheorie sich im fiinfdimensionalen Raum als Tensorgleichungen schreiber} 
lassen, die gegeniiber allen Drehungen in diesem Raum kovariant sind, went) 
zwischen den charakteristischen Konstanten f;, g, der Mesonentheorie die Bé) 
ziehungen bestehen: f; = 91, f2 = — gz. Da die genannten Rotationen homomorpl 
mit den Raum-Zeit-Transformationen und Translationen in einer de Sittersch 
Welt sind, kann die Theorie als Mesonentheorie in einer de Sitterschen Well 
gedeutet werden. Mit den neu gefundenen Beziehungen zwischen den Konstante 
kann das Quadrupolmoment des Deuterons neu berechnet werden; das Ergeb 
stimmt nach einer vorlaufigen Rechnung nach Gréfenordnung und Vorzeichen mi 
dem Erfahrungswert tiberein. Bechert 


C. Meller. On the theory of mesons. Medd. Danske Vid. Selskab. 18, Nr.6 | 

46 S., 1941. Es wird gezeigt, daB sich die von Moller und Rosenfeld (s. dies 

Ber. 21, 1707, 1940) gegebene Theorie des Mesons fiinfdimensional formulierei 

148t, wenn man fordert, daB die auftretenden Skalare, Vektoren und Tensoren sid) 

zu Tensoren im Fiinfdimensionalen zusammenfassen lassen, und wenn zwischen dé 
charakteristischen Konstanten der Mesonentheorie f,, 9, die Beziehungen bestehenf 

fi = 91, f2 = — ge. Es wird versucht, die fiinfdimensionale Formulierung physif 

kalisch zu deuten als Theorie des Mesons in einer modifizierten de Sitter sche 

Welt; die Anderung gegeniiber de Sitter besteht darin, dafi die Welt nicht a! 

Oberflache einer vierdimensionalen Kugel im fiinfdimensionalen Raum erschei 

sondern als fiinfdimensionales Gebiet zwischen zwei konzentrischen Kugeln. Dé 

Verf. glaubt, aus dieser Formulierung Schliisse tiber das Vorhandensein v 

. Mesonen verschiedener. Masse ziehen zu kénnen. Die hier vorgeschlagene Form 
Mesonentheorie wird in Hamiltonsche Form gebracht; die zugehérigen 

Meh tauschungsregeln werden. aufgestellt: — Ableitung des statischen Anteils d 
Wechselwirkung zwischen schweren Kernteilechen; Abschatzung der Grofenordnun 
des Quadrupolmoments des Deuterons; sie scheint mit dem Erfahrungswert iibereir 
zustimmen, ob das richtige Vorzeichen herauskommt, ist noch unsicher. Becher 


8. T. Ma. Photomagnetic disintegration and magnetic mom 
of the deuteron in the meson theory. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
351—362, 1940, Nr. 3. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Die vektoriell 
a) _ Mesonentheorie wurde von Fréhlich, Heitler und Kahn (s. diese Ber. $ 
- «860, 1940) auf die Berechnung der photoelektrischen Zerlegung des Deuterons al 
gewendet. Sie finden, da der Austauscheffekt der Mesonen einen Beitrag zu 
Wirkungsquerschnitt liefert, der in der Gegend der Li-y-Strahlen von Bedeu 
a wird. Ihre Rechnung erstreckt sich jedoch nur auf die Wechselwirkung der St 
seg lung mit dem elektrischen Dipolmoment des Atomkerns. Um auch die Beit 
hdherer Pole, also in nachster Naiherung den des elektrischen Quadrupolmom 
baie iy und des magnetischen Dipolmoments, zu erhalten, muS man den Riicksto® 
_ Mesons beim Zusammensto8 mit einem Lichtquant sowie die Retardierung der 
_ fallenden Strahlung beriicksichtigen. Die Rechnung ergibt, da8 der Beitrag 
- Quadrupolmoments sehr klein ist und nur durch die Bahnbewegung des P’ 
_ gegeben wird. Austauscheffekte spielen dabei keine Rolle. — Das magne 
_ Dipolmoment des Deuterons setzt sich aus drei Anteilen zusammen: dem Ei 
_ moment des Protons nach der Diracschen Theorie, dem Beitrag, der dur 
mission und Reabsorption von Mesonen durch das Neutron und das Proton gege 
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und. schlieflich aus dem Beitrag des Mesonenaustauschs zwischen Neutron und 
bton. Die beiden ersten Anteile setzen sich zum Eigenmoment des freien Protons 
v. Neutrons zusammen. Es ergibt sich, dafi der Austauscheffekt keinen zusiitzlichen 
.trag zum magnetischen Moment des Deuterons liefert. Dies stimmt mit der Tat- 
he tiberein, dafi das magnetische Moment des Deuterons nach Messungen von 
vwarez und Bloch (s. diese Ber. 21, 2022, 1940) mit einer Genauigkeit von etwa 
'% durch die Summe der Momente von Proton und Neutron gegeben ist. Die Nicht- 
mgonalglieder des magnetischen Moments geben einen Beitrag zu dem Wirkungs- 
prschnitt fiir die photomagnetische Zerlegung des Deuterons. Dieser Beitrag steigt 

wachsender Energie an und erreicht den Betrag des gewdhnlichen photomagne- 
then Wirkungsquerschnitts bei Energien von etwa 108 eV. Dabei geht dieser 
yoch bei 2,85 MV tiber ein Maximum von etwa 10-8 em? und fallt dann auf sehr 
ine Werte ab, so daf} der Austauscheffekt im ganzen ohne Bedeutung bleibt. Volz. 


iH. Wilson. The calculations of processes involving mesons 

matrix methods. Proc. Cambridge Phil. Soc. 36, 363—380, 1940, Nr. 3. 
ambridge, Trinity Coll.) Die vorliegende Arbeit ist die Fortsetzung und Verall- 
meinerung einer als I bezeichneten, gleichzeitig angekiindigten Arbeit, in welcher 

zuerst von Kemmer (s. diese Ber. 21, 761, 1940) gegebene Formulierung der 
sonentheorie, die vom Teilchenbild ausgeht, auf die Wechselwirkung des Mesons 

einem auferen elektromagnetischen Feld angewendet wurde. In der vorliegen- 
. Arbeit wird die Betrachtung auf die Wechselwirkung mit Atomkernen erweitert 
1 die Ergebnisse auf die Streuung von Mesonen an Atomlgernen sowie auf die 
ptoelektrische Bildung von Mesonen in Atomkernen angewendet. Der Wirkungs- 
erschnitt fiir die Streuung eines negativen Mesons im Kernfeld eines Protons 
mmt mit dem von Bhabha (Proc. Roy. Soe. London (A) 166, 501, 1948) berech- 
en liberein. Es wird gezeigt, dai die Abweichungen der exakten Formel gegen- 
er der nichtrelativistischen Rechnung fiir die schweren Teilchen von der Gréfen- 
mung Mype5/Myroton Sind, da also schon die nichtrelativistische Rechnung die 
atige GréBenordnung liefert. Fiir die Streuung des Mesons im Coulomb-Feld 
ibt sich die schon von Massey und Corben (s, diese Ber. 20, 2698, 1939) 
geleitete Formel. Eine Abschitzung liefert fiir den Wirkungsquerschnitt der 
rnstreuung einen Wert, der um einen Faktor 10 bis 100 héher liegt als der be- 
chtete Wert von 10-8 cem?. Fiir die photoelektrische Bildung eines Mesons ergibt 
1 der Wirkungsquerschnitt , 

6ze2g% p p 
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len sogar bemerkenswerte Nachteile. Die vorteilhafte Anwendung der Methode — 
eint sich also auf die (in I behandelte) Wechselwirkung mit einem elektro- jhe 
etischen Feld allein zu beschrainken. Volz. ee 


§, Christy and S. Kusaka. Burst production by mesotrons. Phys. 
2) 59, 220, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Californio.) [S.1930.] . 
Bohr. Successive transformations in nuclear fission, Phys. — 3 
(2) 58, 864—866, 1940, Nr. 10. (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. pce ae ay 

: . echert.i. fm 


O, G. Stueckelberg et J. F. C. Patry. Théorie classique des forces » gp bere 
hange. Helv. Phys. Acta 18, 167—192, 1940, Nr.3. (Geneve, Univ, Inst 
‘Inhalt: Theorie eines Feldes mit einer bzw. mehreren Komponenten. Theorie 


“yh 
ba 
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der Austauschkriifte. Die Methode der kontinuierlichen Gruppen von Berihritial 
transformationen. Die vektorielle Theorie. Einflu&8 der Quantentheorie. Schluf 
folgerungen. — Es ist méglich, eine klassische Theorie der Austauschkrafte dureh: 
zufiihren. Sie verkniipft mit der Ubertragung von Impuls von einem Oe eel 
teilchen. auf ein anderes die Ubertragung von Ladung und Drehimpuls (Spin)| 
Ladung und Spin sind also nicht mehr konstante Eigenschaften der Elementar) 
teilchen, sondern innere Variable. Diese klassische Theorie zeigt, dai gewissi 
Schwierigkeiten in der Theorie der Austauschkrafte nicht von der Quantisierung de: 
Felder, noch der Ladung und des Spins herriihren. Es ist schwierig, die Wirkuny 
des Feldes durch eine Wechselwirkung zwischen den Teilchen im Feld zu ersetzent 
In erster Linie treten nimlich wieder die aus der Elektrodynamik her bekannteip 
unendlichen Selbstenergien punktférmiger Teilchen auf. Wahrend aber diese dure 
,unendlich grofe Konstanten* dargestellt werden, wenn der Teilchenradius gegelk 
Null geht, ergeben sich in der dritten Naherung der skalaren und in der zweitel 
der vektoriellen Theorie Terme, die von der Entfernung zwischen den Teilchen ab) 
hiangen und fiir verschwindenden Teilchenradius unendlich werden, aber nicht meh 
durch eine ,,unendlich grofBe Konstante* beschrieben werden kénnen. Die Quanten) 
theorie fiihrt zu neuen Schwierigkeiten, die mit den Schwankungen des gequantelte} 
Feldes zusammenhiangen. Im iibrigen vergleiche diese Ber. S. 1032. Meixner 


John P. Vinti A theorem on nuclear motion in atomic spectré 
Phys. Rev. (2) 58, 882—883, 1940, Nr. 10. (Worcester, Mass., Worcester Polytechi 
‘Inst; [S. 1915.] ' 
John P. Vinti. Isotope shift in boron. Phys. Rev. (2) 58, 879—881, 194 
Nr. 10; Berichtigung ebenda (2) 59, 108, 1941, Nr.1. (Worcester, Mass., Worcestes 
Polytechn. Inst.) [S. 1916.] Becher} 


Otto Schmidt. Beitrage zum aromatischen Problem: Die Dichtey 
verteilung und Nullpunktenergie der Leitungselektronep 
des Graphits. Phys. ZS. 42, 36—45, 1941, Nr. 2/3. (Ziegelhausen b. Heidelberg 
[S. 1883. ] 

Paul Gombas. Uber die Bindung des metallischen Calciums. Z 
f. Phys. 117, 322—324, 1941, Nr.5/6. (Kolozsvar/Ungarn, Univ., Inst. theor. Phys 
[S. 1883. ] Meixne 


. 


M.Schénberg. Réeglesrelativistesdecommutationdanslathéor 
quantique des champs, Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 201—209, 1947 
Nr. 6. (Sao Paulo, Univ., Inst. Phys.) Die Theorie der Vértauschungsregeln zwische 
den gequantelten Grdfen einer linearen Feldtheorie wird systematisch entwickel: 
_ die Gréfen in den Vertauschungsregeln beziehen sich auf verschiedene Zeitpunk 
Untersuchung der Beziehungen zwischen der Integration der Bewegungsgleichunge 
(Wellengleichungen) und den singuliren Funktionen, die auf der rechten Seite di 
Vertauschungsregeln stehen (dem Ref. scheint dieser Zusammenhang im weser 
lichen derjenige der Greenschen Funktion zur vorgelegten ‘Wellengleichung z 
sein). : Bechen 


R. 8S. Clay. Some applications of properties of equal circle 
Journ. scient. inst. 18, 24—25, 1941, Nr.2. Durch geschickte Ausnutzung der | 
Verwendung von zwei oder drei Radern gleich grofen Durchmessers auftrete 
Gesetzmafigkeiten ist man in der Lage, Maschinen zum Zeichnen von Paral 
_Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln zu konstruieren.  Kiihy 


Temperature measuring and control equipment. Journ. s 
instr. 18, 25—26, 1941, Nr.2. (London, Negretti & Zambra.) K 
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. Henning. Fernbedienung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 431—489, 1941, Nr. 19. 
perlin.) Ein zusammenfassender Aufsatz mit vielen Literaturangaben iiber die 
jitwicklung von Fernbedienungsanlagen, deren Verfahren und Betriebssicherheit 
wie deren Anwendung auf die Technik. Kiihne. 


Wiinsech. Das Verhaltenderselbsttitigen Regler. ZS. Ver, Dtsch. 
. 85, 444—448, 1941, Nr. 19. (Berlin-Friedenau.) Das Verhalten von selsttatigen 
glern ist durch Anlaufzeit und Ausgleichgrad eindeutig festgelegt. Diese beiden 
sgriffe und die Richtigkeit der obigen Behauptung werden an einer Reihe von 
edankenexperimenten an technischen Regelstrecken fiir verschiedene Regel- 
rgange erhartet. Kiihne. 


0S 


J. Moore. Liaboratory and workshop notes. High-pressure 
‘lve. Journ. scient. instr. 18, 23, 1941, Nr. 2. (Liverpool, Univ., George Holt Phys. 
b.) Die Konstruktion eines Einweghahnes fiir Drucke bis zu 50 Atti. Die Dichtung 

eine Konusdichtung. Der Konus besteht aus Hartgummi. Die Abdichtung nach 
‘fen erfolgt iiber eine Weichgummimembran. Der Hahn wurde an einer Wilson- 
nummer fiir 50 Atti benutzt. Kiihne. 


Greinacher. Ein hydraulischer Demonstrationsapparat zur 
sstimmung des mechanischen Warmeadquivalents. Helv. Phys, 
‘ta 13, 160—166, 1940, Nr.3. (Bern, Univ., Phys. Inst.) Ver und hinter einem 
‘osselventil einer Wasserleitung wird die Temperatur des Wassers mit zwei 
ermoelementen gemessen. Durch eine einfache Uberlegung erhalt man fiir das 
echanische Warmeaquivalent den Wert I = 4 p/At. Man erhalt durch eine ein- 
*he Druck- und Temperaturmessung einen Wert fiir J, der etwa auf 1 % genau ist. 

Kiihne. 
rt Pérard et Charles Volet. Comparaison au prototype métrique 
>sestémoinsetdesmétres d@usage du Bureau international 
*s Poids et Mesures. C. R. 212, 71—73, 1941, Nr. 2. Steinhauser. 


nk Hovorka, Herman F. Lankelms and John W. Bishop. Thermodynamic 
roperties of the hexyl alcohols. VI. 2,3-dimethylbutanol-2 
id r-methylpentanol-2. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1097—1098, 1941, 
.4. (Cleveland, 0., Western Reserve Univ., Morley Chem. Lab.) [S. 1870.] 

W. A. Roth. 
W. Laubengayer, R. P. Ferguson and A. E. Newkirk. The densities, 
rface tensions and parachors of diborane, boron triethyl 
id boron tribromide. The atomic parachor of boron. Journ. 
mer. Chem. Soc. 63, 559—561, 1941, Nr.2. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. 
sem.) [S.1886.] Bomke. 


irice L. Huggins. Densities and refractive indices of unsatura- 
d hydrocarbons. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 916—920, 1941, Nr. 4. 
thester, N. Y.) [S.1911.] Tollert. 


Haag. Influence du couteau sur lisochroisme dun pen- 
ile. C. R. 212, 743—745, 1941, Nr. 18. Verf. kommt auf Grund theoretischer 
rlegungen zu derselben Schneidenform fiir ein isochron schwingendes Pendel, 
chuler es experimentell gefunden hat. Die Verwirklichung dieses Schneiden- 
hnittes ist jedoch bei den bei Pendelschneiden vorliegenden Dimensionen 
méoglich. Kiihne. 
A. Walker. An instrument for measuring short intervals 
ime. Journ. Franklin Inst. 231, 373—879, 1941, Nr. 4. (Univ. Connecticut.) Die 
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Dimensionierung von R, C und der Ladespannung erhalt man einen linearen Zu- 
sammenhang zwischen der Zeit und der am Kondensator liegenden Spannung. Die} 
Spannung am Kondensator wird mit einem Réhrenvoltmeter gemessen. Der Mefi-) 
bereich umfaBt, je nach Einstellung, 0,1 oder 1 sec fiir Vollausschlag; da die Teilung 
proportional ist, lassen sich 10 und 10sec noch bequem messen, Kiihne, 


MeBmethode beruht auf der Aufladezeit eines R— C-Kreises. Bei caren Za 
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K. Wieghardt. Zusammenfassender Bericht titbher Arbeiten ZUR 
statistischen Turbulenztheorie. Luftfahrt-Forschg. 18, 1—7, 1940% 
Nr. 1. (Gottingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) Verf. gibt eine einheitliche 
und kritische Darstellung der Ergebnisse der neueren theoretischen Arbeiten zut 
statistischen Turbulenztheorie, wie sie besonders in England und Amerika ents 
wickelt worden ist. Nach Einfiihrung des Begriffes und allgemeinen Ausdrucks fir 


Einfiihrung der’ Korrelationsfunktionen und des Turbulenzspektrums kann di 
mittlere Dissipation bei isotroper Turbulenz durch die mittlere Schwankungs-) 
geschwindigkeit und eine geometrische Invariante der Korrelationsfunktion od 
des Spektrums ausgedriickt werden. Theoretisch lat sich vorlaufig mit diesen ; 
Mitteln das zeitliche Abklingen der isotropen Turbulenz durch die Zahigkeit unter? 
suchen, nachdem man durch Mischungswegannahmen oder Dimensionsbetrachtungen 
eine Beziehung fiir die Invariante der Korrelationsfunktion gewonnen hat. Aucby 
ist es gelungen, ein Ahnlichkeitsgesetz fiir die Abhangigkeit des Umschlagpunkte 
der Reibungsschicht eines angestrémten Kérpers von der Turbulenz aufzustellen® 
Zur Berechnung dynamischer Vorginge ist die statistische Turbulenztheorie insoferr 
noch nicht geeignet, als ein physikalisches Prinzip zur Aussonderung der wirklicher 
Lésung aus der Schar der méglichen Lésungen fehlt, denn auch bei den genanntetf 
einfachen Beispielen kommt man nicht ohne zusitzliche Annahmen aus. Zur Dar 
stellung der kinematischen Verhiltnisse und als Hilfsmittel zur experimenteller 
_ Untersuchung ist die Theorie sehr wertvoll. inzel 
Karl Bechert. Uber die Ausbreitung von Zylinder- und Kugel 
wellen in reibungsfreien Gasen und Fliissigkeiten. Ann, @ 
; Phys. (5) 39, 169—202, 1941, Nr. 3. (Giefen, Inst. theoret. Phys.) In zwei vorher’ 
gehenden Arbeiten (diese Ber. 21, 1615, 2376, 1940) wurde die Ausbreitung vor 
Saale ebenen Wellen in reibungsfreien Fliissigkeiten und Gasen behandelt.. Die vor 
— Tiegende Arbeit beschaftigt sich mit der Ausbreitung von Zylinder- und Kugel 
an wellen. Voraussetzung ist wieder, daf die innere Reibung, die Warmeleitung unc 
_ die Schwerkraft vernachlissigt werden kénnen. Der Druck p soll nur von de 
__- _Dichte g nach dem Polytropengesetz p — pp = a? 9"/n abhangen; a und n sind Kon 
an stanten. Dann ergeben sich die Differentialgleichungen u, + uu, + p,/o — C 
He crgake O¢+ U0, OuU,+k—I1/r ou = 0. t = Zeit, r = Entfernung vom Mittelpunkt de 
mat Kugel bei Kugelwellen, von der Zylinderachse bei Zylinderwellen. wu ist die radial 
_ Komponente der Geschwindigkeit; alle anderen Geschwindigkeitskomponenten sin 
= 0 vorausgesetzt. u, bedeutet partielle Differentiation nach ¢ usw.; k = 2 
_ Zylinderwellen, k = 3 fiir Kugelwellen; ebene Wellen sind mit k = 1 auch 
_ diesen Gleichungen enthalten. Strenge Lésungen der obigen Differentialgleichu 
rate! ‘Scheinen bisher nicht bekannt zu sein; eine ganze Klasse von strengen Lisu 
- die vier willkiirliche Konstanten enthalten, wird hier angegeben. — Statt 0 unc 


r 
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pmungsgeschwindigkeit abhingt, d. h.¢ = F (7). Das Integrationsproblem kann 
mm auf die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung erster Ordnung 
tickgefiihrt werden; die Lésung enthalt drei willkiirliche Konstanten. Vor- 
bbene Werte von Dichte und Strémungsgeschwindigkeit schreiten bei diesen 
len mit ziemlich unverinderlicher Geschwindigkeit fort; ‘Sto®Bwellen gibt es 
veder fiir alle ¢ oder iiberhaupt nicht. Wahrend sich ebene Wellen fiir n — —1 
a Weiterwandern nicht verzerren, ist dies fiir Zylinder- und Kugelwellen der 

. Die Lésung fiir eine spezielle Zylinderwelle in Fliissigkeiten (n = — 1) wird 
anit angegeben, die Moglichkeiten fiir StoSwellen werden untersucht. In Teil III 


1 der allgemeinere Ansatz ¢ = r_° F (r*x) gemacht. Er liefert Lésungen mit 
'weiteren willktirlichen Konstanten a, also mit vier willkiirlichen Konstanten. 
ait hat man ein vollstandiges, aber nicht das allgemeine Integral des urspriing- 
on Problems gefunden. Um die Lésung wirklich auswerten zu kénnen, mu8 wie 
Fall « = 0 eine gewohnliche Differentialgleichung erster Ordnung integriert 


iden. Vorgegebene Werte von r*& und r®7 schreiten bei diesen Wellen im 
pensatz zum Fall a = 0 mit veranderlicher Geschwindigkeit fort; die Wellen 
etren sich im allgemeinen beim Weiterwandern. Auch hier gibt es Stofwellen 
pveder fiir alle ¢ oder gar nicht. Im Falle a = —1 schreiten vorgegebene Werte 
\C/r und »/r mit verainderlicher Geschwindigkeit fort, die proportional zu r ist 
‘von. ¢ exponentiell abhangt. Teil IV beschaftigt sich mit der Frage, ob und wie 
‘aus der vollstandigen Lésung des Problems die allgemeine gewinnen kann. 
Meixner. 

1 Bechert. Uber die Differentialgleichungen der Wellen- 
sbreitung in Gasen. Ann. d. Phys. (5) 39, 357-372, 1941, Nr.5. 
tBen, Univ., Inst. theoret. Phys.) Die Arbeit schlie8t an friihere Arbeiten 
m. d. Phys. 37, 189, 1940; diese Ber. 21, 2376, 1940, und s. vorstehendes Ref.) an 
behandelt mathematische Fragen zu den Differentialgleichungen der Wellen- 
preitung in Gasen. Die Gleichungen fiir ebene, Zylinder- und Kugelwellen in 
erwahnten Arbeiten bleiben bei einer einfachen Ahnlichkeitstransformation 
friant; als muf§ auch jedes Integral dieser Gleichungen bei dieser Trans- 
nation wieder in ein solches iibergehen. Es werden speziell Integrale gesucht, die 
si in sich iibergehen. Sie stimmen mit fritther gefundenen Integralen tiber- 
Die Methode ist verallgemeinerungsfahig. — Fir Probleme der Aus- 
tung von ebenen Wellen ist es zweckmafig, statt « und ¢ (Ort und Zeit) 
= Verinderliche m und ¢ einzufiihren. Dabei bedeutet m die Masse, die in 
tr Materieschicht von x bis x enthalten ist. Mit diesen Verinderlichen werden 
Gleichungen fiir die Ausbreitung ebener Wellen in idealen Gasen mit innerer 
ung und Warmeleitung angesetzt. Fiir den Spezialfall verschwindender innerer 
pene und Warmeleitung la8t sich ein Integral sofort angeben; es bedeutet den 


smeinen adiabatischen Zusammenhang p — f (m) 9” zwischen Druck p und 
eo, d. h. in jeder Gasschicht gilt das Adiabatengesetz, nur kann die ,,Kon- 
s* f(m) fiir verschiedene Gasschichten verschiedene Werte haben. Die 
ode der Ahnlichkeitstransformation gibt ‘eine Lésung, welche die Zustands- 
sen in Abhiangigkeit von einer willkiirlich bleibenden Funktion enthalt. Die 
‘dieser Lisung beschriebenen Wellen verzerren ihre Form beim Weiterwandern,. 
‘énnen theoretisch also auch hier StofSwellen auftreten. Dieses Problem unter- 


le ' Differentialgleichung 
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det sich von dem friiher behandelten dadurch, daf nicht mehr die Voraus- — 
J der Polytropengleichung zwischen Druck und Dichte’ gemacht was = Die. 
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die sich aus den Differentialgleichungen fiir die Bewegung ebener Wellen ad 
Elimination gewinnen la®t, wird naher untersucht. Sie la®t sich durch Aufspallt| 
in zwei Gleichungen niedrigerer Ordnung integrieren. Als einfachstes Beispiel {i} 
diese Aufspaltungsmethode wird die gewohnliche Wellengleichung behandelt. i 
Frage nach der Zahl der willkiirlichen Funktionen in einem allgemeinen Integ)) 
von partiellen Differentialgleichungen wird an Hand der Taylorreihe naher unt! 
. sucht. Meian 


Me Ae The damping of waves by surface-active substa 
. I. Acta Physicochim. URSS. 14, 307—320, 1941, Nr. 3; auch Journ. exp. theor 
Phys. (russ.) 10, 1296—1304, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] (Moscow, State Pedagi 
Inst:) Untersuchung der Bewegung einer reibenden Fliissigkeit, deren Oberflag 
durch eine Schicht einer unldslichen oberflachenaktiven Substanz bedeckt 3} 
Durch die Bewegung der Oberfliche treten Normalspannungen und Schubkriifte 
der Schicht auf, die vermége der Grenzbedingungen wesentlichen Einfluf auf | 
Bewegung der Fliissigkeit haben; die Bewegung der Fliissigkeit wird also wese 
lich anders sein als sie ohne die Schicht ware. Die Berechnung der in’ der Schij 
wirkenden Krafte geschieht mit Hilfe des thermodynamischen Potentials. 
kussion det kleinen Bewegungen der Fliissigkeit; Kapillarwellen (hier wirkt 
Schicht wie ein fester Kérper), Schwerewellen und Uberginge zwischen beit 
Bs Formen. Die Rotation ist in einer Fliissigkeit mit Oberflachenschicht gréfer als 
= einer schichtfreien Fliissigkeit. Bech 


V. Levich, The damping of waves by surface-active substance 
Il. Acta Physicochim. URSS. 14, 321—328, 1941, Nr. 3. (Moscow, Acad. Sci. U 
Inst. Colloid-Electrochem.) Behandlung derselben Frage wie in I (s. vorstehent 
- Ref.), aber unter der Voraussetzung, daf} die Oberflichenschicht aus einer Subst 
besteht, die in der Fliissigkeit léslich ist. Eine Ausdehnung der Schicht bedeu 
dann einen Ubergang von Molekiilen aus der Fliissigkeit in die Schicht, eine | 
sammenziehung einen Ubergang in umgekehrter Richtung. Fiir die Rechnu ng 
wird angenommen, dafi sich nach jeder Ausdehnungsinderung der Schicht aug 
 blicklich wieder die richtige Gleichgewichtsverteilung der Molekiile einstellt. Bec vi 


8. Fligge. Die Eigenschwingungen eines Flissigkeitstropem 
und ihre Anwendung auf die Kernphysik. Ann. d. Phys. (6) 
_873—387, 1941, Nr. 5. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- Inst. Chem.) [s. 1876.] Bech u 


neg fins Ertel. Uber neue ature sp haareete Bew egungsgleichung 
aly und eine Differentialgleichung des Luftdruckfeldes. Meteo 
Rae ZS. 58, 77—78, 1941; NF, 3. (Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) [S. 1935,] Steinhaus 


25: A. Savin. On some solutions of the equations of aioe 
as As equilibrium of the theory of Nee tae: Journ. Math. Phys. 
oe ‘ 23—29, 1941, Nr.1. (Harbin.) \ 

Charles Platrier. Sur Yintegration des équations ind area 
Léquilibre élastique. C. R. 212, 749—751, 1941, Nr. ASy: 


ge! 


Ryoe Ono and Tyuzo Itakura. On astrainm eter using a pa rall 

onde enser. Mem. Fac. Eng. Hokkaido Univ. 6, 99—111, 1941, Nr. 
uhakushi; Kogakushi.) Das Mefgerat dient zur Messung und Autzei 
Di nen SPAS Neg an aeendaolsay: prc oe 
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quenz moduliert. Die Aufzeichnung erfolgt mit einer Oszillographenschleife von 
) Hertz Eigenfrequenz. Die Vergréfierung ist 1000- bis 2000 fach. Die MefBSergeb- 
e betreffen Messungen an Gleisanlagen und Eisenbahnbriicken. Kiihne. 


+ Hagendoorn und M. F. Reynst. Aufnahme von Diagrammen mit 
m elektrischen Druckanzeiger. Philip’s Techn. Rundschau 6, >22 
J, 1941, Nr.1. Es wird beschrieben, wie ein in einer friitheren Zeitschrift 
‘hriebener kapazitiver Empfainger zur Messung von Diagrammen an Explosions- 
‘tmaschinen eingesetzt wird. Zur Aufnahme von Druck-Zeit-Diagrammen wird 
iim Druck proportionale Spannung auf das eine Plattenpaar eines Kathoden- 
oszillographen gegeben. Die zeitproportionale Spannung eines Kippgeriites 
1 auf das andere Plattenpaar gelegt. Bei Druck-Volumendiagrammen wird eine 
1 jeweiligen Zylinderinhalt proportionale Spannung durch einen rotierenden 
pnderkondensator erzeugt, dessen rotierende Mantelfliche entsprechend dem 
ailigen Hubvolumen ausgeschnitten ist. Auch der Nadelhub in Abhangigkeit 
der Zeit kann in analoger Weise registriert werden. Kiihne. 


— 


mann Kienitz. Ein einfaches Quarzfadenmanometer hoher 
|ptindlichkeit. ZS. f. kompr. u. fliiss. Gase 36, 83—5, 1941, Nr.1/2. Das 

Haber und Kerschbaum angegebene und von Wetterer weiter- 
wickelte Quarzfadenmanometer wird vom Verf. untersucht und durch Vergréfe- 
= des Dampfungsblattchens unter sonst gleichen Umstindén wenigstens theo- 
sch fiir Druckmessungen bis herunter zu 1-10-° Torr geeignet gemacht. Aller- 
gs variieren auch entsprechend dem grofen Umfang de& Mefbereiches von 
‘bis 10° Torr die Halbwertszeiten innerhalb dieser Werte also zwischen 101 
10°, was einen praktischen Gebrauch in.den Berejchen niedrigsten Druckes 
schlieBt, ganz abgesehen davon, dafi die heutige Vakuumtechnik derartig geringe 
‘eke nicht beherrscht. (Es ist vielleicht zweckma®ig, darauf hinzuweisen, dai 
der Wetterer-Arbeit ein bereits dort falsch angegebenes Zitat ebenso tiber- 
amen wurde. Die Arbeit von Haber und Kerschbaum ist namlich in der 
tschr. f. Elektrochemie, Bd. 20, S.296 erschienen. D. Ref.) Kiihne. 


V. Blom. Struktur und Festigkeit von Hochpolymeren. Kunst- ‘ 
fe 36, 97—102, 1940, Nr. 4. (Zitirich.) [S. 1896.] Me 
Kuntze und F. Pfeiffer. Zur Messung des Elastizitatsmoduls 
n Kunststoffen. Kunststoffe 30, 293—296, 1940, Nr.10. (Berlin-Dahlem, 
at]. Materialpriif-Amt, Inst. Werkstoff-Mech.) [S. 1896.] Staude. 


nsuke Tanaka, Gunji Shinoda and Junzo Takabayasi. X-ray studies on 
> fatigue of super-duralumin. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, ae 
1-39, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S.S-5. [S. 1892.] Leon. » Sa 


io Nishara, Kohei Kojima, Nobuyoshi Takeda and Tadasu Tukizoe. Dis- 
ssion of the data obtained by the X-ray stress measure- 
t. Trans. Soc. Mech, Eng. Japan 6, I-11—I-18, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. 
sicht S. S-3. An Staben aus reinem Eisen, die auf Zug bzw. auf Biegung 
prucht waren, wurden durch Senkrecht- und Schragaufnahmen die Oberflachen- 

nungen réntgenographisch bestimmt. Die erhaltenen Spannungswerte stehen '-.. 
uter Ubereinstimmung mit den aus der Belastung durch Rechnung ermittelten. Ae 
uch diese Ber. 19, 2423, 1988; 17, 1729, 1936. Leon, 


» Kuroda. Method of measuring special stress applying. sites 
ders lines. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, I-26—I-35, 1940, Nr.24, Japa 
h; engl. Ubersicht S. S-4. Verf. beschiftigt sich mit der Spannungsverteilung = 
erbter, auf Zug und Biegung beanspruchter Stabe, zu deren Untersuchung er ee a 


i 
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die FlieBlinien heranzieht. An Izod-Schlagproben wird das Fortschreiten de 
FlieBens mit zunehmendem Schlagmoment festgestellt. Vergleich mit den Erget) 
nissen photo-elastischer Messungen. Erérterungen iiber die wirkliche und scheir| 


bare Streckgrenze sowie iiber die Trennfestigkeit. Leoi\ 


A. Dose. Untersuchungen zur Erfassung des Biegungs- baw 
Beulungseinflusses bei Spannungsmessungen an nur ein) 
seitig zuganglichen Schalenkonstruktionen. Luftfahrt- Fora 
18, 95—101, 1941, Nr.2/3. (Bremen, Focke-Wulf Flugzeugbau G. m. b. H.) 

geschlossenen Schalenkonstruktionen am Flugzeug ist nur die Aufenseite fu 
Dehnungsmessungen zugiinglich. Dabei treten leicht Biegedehnungen infolge de 
bei Belastung vorkommenden Beulungserscheinungen auf, welche Fehler in di 
Spannungsmessung hineintragen. Der erste Teil der Arbeit befaft sich mit de 
Abhingigkeit der Biegedehnung von gewissen Parametern und mit dem Fehle 
des Mefiverfahrens bei starken bzw. innerhalb des Mefibereiches veranderlichep 
Kriimmungen der Beplankung. Es wird dann ein Kriimmungsmesser als Zusati 
vorrichtung zum Dehnungsmesser angegeben, der es gestattet, die Fehler ausat 
schalten. Am Schlu® findet man ein Beispiel, welches den schon vorliegende 
Messungsergebnissen entnommen ist. R. Fuch 


Joseph Pérés et Lucien Malavard. Sur le calcul expérimental de 
effets de torsion. C. R. 211, 275—277, 1940, Nr. 14. Becher 


J. Cassens. Tafel einiger Knickbiegefalle. Luftfahrt-Forschg. 18, g, 
—94, 1941, Nr. 2/3. (Bremen, Focke-Wulf Flugzeugbau G.m.b.H.) Zur Erlauter b 
der vom Verf. hier angegebenen Tafeln werden im ersten Teil einige Methode 
zur Lésung der fiir die Knickbiegung giiltigen Differentialgleichung erortert. 1] 
zweiten Teil erlautert er die Falle, in denen es zweckmiafig ist, den von ihm ei 
gefiihrten ,,Knickmodul* (Luftfahrtforschung 17, 306—313) an die Stelle de 
; E-Moduls treten zu lassen. Dann folgen die Tafeln einiger Knickbiegefalle. R. Fuch 


K. Maier. Begrenzung von Resonanzdrehschwingungen dure 
einen Schwinger mit gekriimmter Federkennlinie. Luftfa 
Forschg. 18, 18—23, 1941, Nr.1; auch Dissert.-Ausz. T. H. Stuttgart. (Stutig 
eat a Forsch. -Inst. Kraftfahrw. Fahrzeugmot.) Man hat. die schwingungsvermi 
Fe dérnde Wirkung von elastischen Kuppelungen und Schwingern mit gekriimm ; 
Net Federkennlinie auf deren dampfende Higenschaften zuriickgefiihrt. Eine genau 
Beate mathematische Priifung dieser Frage ist zur Zeit nicht méglich, wenigstens niel 
a fir ein dampfungsfreies Zwei- bzw. Dreimassensystem. Verf. sucht daher di 
Bat _ Lésung auf dem Wege des Versuches. Es wurde dabei ein iiberragender Einflv 
mwischen Schwingermasse und Federung bei richtiger Abstimmung gegeniiber d 
Reibung festgestellt. i R. Fuch 


Gustave Ribaud. Nouvelle formule théorique de convection 4d 

la chaleur enrégime d écoulement turbulent. C. R. 241, 249— 
1940, Nr. 13. [S. 1872.] | 
Gustave Ribaud. Frottement turbulent et convection renee z 
> conduit cylindrique. C. R. 211, 460—463, 1940, Nr. 20. [S.1872.] he 
Gustave Ribaud. Courbe des vitesses au voisinage de la p 
Waret he régime d@écoulement turbulent, déduite des mesures 
os pa a C. R. 211, 541—548, 1940, Nr. 22, [S. 1872.] CE Bs 


1m Eugene 6. Bingham, Harold E. Adams and Gerald R. MeCauslin. Interre 
vas tionships between fluidity, volume, pressure and tempe: 
ture in liquids. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, gn Ha 1941, Nee at 

. cae rereyeste Coll., Gayley Chem. wee [s. 1868.) ih 
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jnk Hovorka, Herman P. Lankelms and John W. Bishop. Thermod ynamie 
aperties of the hexyl alcohols. VI. 2,3-dim ejLhbiy Lb wt anol 2 
id 3-methylpentanol-2. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1097—1098, 1941, 
H4. (Cleveland, O., Western Reserve Univ., Morley Chem. Lab.) [S. 1870.] 
W.-A. Roth. 
1De Keyser. Over de Viscositeit van electrolytoplossingen. 
-en Natuurk. Tijdschr. 10, 27—28, 1940, Nr.1. (Gent, Rijksuniv., Natuurkd. 
.) Vorlaufige Mitteilung von Messungen der inneren Reibung von wasserigen 
moniumchromatlésungen im Konzentrationsgebiet von 0,005 bis 22,68 g Salz 
/100¢ Loésung. Bechert. 


Wfsuruta. Studies on phenol-formaldehyde resins, IX. Cata- 
iic action of ammonia observed by the increase in visco- 
y of the reaction mixture. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 44, 57B 
#3.B, 1941, Nr.2. (Hitachi, Japan, Hitachi Res. Lab.) In zwei friitheren Arbeiten 
de die Zunahme der Viskositaét des Systems: Phenol—Formaldehyd—Ammoniak 
Abhangigkeit von der Ammoniakkonzentration und der Temperatur untersucht 
als Geschwindigkeitskonstante der reziproke Wert der Zeit genommen, in der 
» bestimmte Viskosit&ét erreicht wurde. Diese Untersuchungen werden fort- 
btzt vor allem auch im Hinblick auf die Wirkung der Katalysatoren, ob z. B. bei ° 
\lischen und sauren Katalysatoren dieselben Zwischenprodukte entstehen. Das 
nhaltnis: Formaldehyd : Phenol wurde 1 :1,3 gewahlt und die Konzentration an 
OH zu 0,036 Mol/Liter nahezu konstant gehalten. Es besteht eine lineare 
iehung folgender Form: t = Ki/CpCy+ Ko, dabei ist ¢ die Zeitdauer der 
iktion, Cp die Konzentration an Phenol, C;, die an Formaldehyd, K, und Ky sind 
stante. Diese Beziehung ist der von G. V. Schulz und Hermann bei der 
merisation von Styrol gefundenen 4hnlich [ZS. f. phys. Chem. (B) 39, 259, 
8), so dafi auch eine 4hnliche Anschauung iiber den Mechanismus der Konden- 
on entwickelt werden kann: Es gilt folgende Beziehung: 1. Phenyl (Cp) + Form- 
hyd (C 7) + Ammoniak (C ,) <> Zwischenprodukt. Wird nun Ammoniak ab- 
alten, so findet eine irreversible Kondensation statt: 2. Zwischenprodukt 
»Harzkern® + Ammoniak. Der ,,Harzkern“, vermutlich ein Phenol-Alkohol, 
die Viskositét des Systems zunehmen. Unter diesen Annahmen lat sich die 
chung ableiten, die mit der oben empirisch gefundenen durch passende Ab- 
erungen identisch gemacht werden kann, so daf riickwarts geschlossen wird, 
die Annahme eines Gleichgewichts (1) zutreffend ist. Verf. ist der Ansicht, 
‘ein Vergleich der Aktivitét verschiedener Katalysatoren auf Grund der 
echung 2 wichtig fiir eine allgemeine Aufklarung der katalytischen ae 

5 taude. 


ile Randall, Bruce Longtin and Heinz Weber. The diffusion of water 
0 normal butyl alcohol at 30°C. Journ. Phys. Chem. 45, 343—351, 
., Nr.2. (Berkeley, Cal., Univ., Chicago, Armour Inst. Technol.) Verff. haben 
'Diffusionskonstante von Wasser gegen n-Butylalkohol innerhalb des Konzen- 
Jonsbereichs der an n-Butylalkohol reichen Phase gemessen. Benutzt wurde mit 
mmgen Abanderungen das von Thorvert angegebene Mefiverfahren, das ein- _ 
bender besprochen wird. Die durch die Gleichung J = —kcRT(d In jp/d x) 

ierte Konstante k [J Zahl der Mole, die an der Stelle x durch die Flacheneinheit 
dieren, c Konzentration (Mol pro cm’) an der Stelle x, R B oltzma nn sche 
siante, 7 absolute Temperatur, fz Fliichtigkeit] ist merklich~ unabhangig von 


ten. Die Ubereinstimmung der Mefergebnisse mit dieser Gleichung ist besser. 
it der einfachen Fickschen Gleichung J = —Ddc/dz. Verff. schliefen 
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‘onzentration mit Ausnahme von zwei nahe an der Phasengrenze liegenden 


_ der vorstehenden Betrachtungen aufgestellten Gleichung der bei einer gegeber 


von Maschinen ein dampfungsfahiger Gummi zu wihlen ist und deshalb G 


_ Linienfiihrung von Schiffsformen einfach und eindeutig durch geringsten Wide 
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hieraus, da die Diffusion mehr durch den Gradient der freien Energie als dur) 
den Gradient der Konzentration bedingt wird. Szivess) 


Kurt Kalle. Fluchtentafeln zur Bestimmung der horizontale 
Schallgeschwindigkeit (vm/sec) aus Salzgehalt (S/o) re 
Tem peratu r (fC) des Meerwassers. Ann. d. Hydrogr. 69, 105, i 

Nr. 4. (Hamburg, Dtsch. Seewarte.) [S. 1934.] Neuman 


Thomas C. Poulter. Some acoustical phenomena in the Antarcty 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 474, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armo} 
Res. Found.) [S. 1988.] Holtsmar 


A. van Itterbeek. Absorptie van het geluidinlichte gassen. Wis 
Natuurk. Tijdschr. 10, 17—21, 1946, Nr.1. (Leuven, Natuurkd. Lab.) Diskussif§ 
der Schallabsorptionsmessungen in Hs, Dz und He, die in den letzten Jahren § 
Léwen gemacht wurden; Bericht iiber neue Messungen fiir Gasmischungen. Nail 
den Messungen ist die Relaxationszeit fiir die Rotation 1,00-10-* sec fiir eine Ga 
mischung aus Hz und Os, 1,96- 10-8 sec fiir eine Mischung aus Hz und Ne. Beches 


P. Wittsack. Durchhang und Spannung von Freileitungen Di 
verschieden hohen Aufhangepunkten. Elektrot. ZS. 62, 520—5f 
1941, Nr.23. (Mannheim.) [S. 1907.] Zabransh} 


Fritz Gabriel. Zur schnellen Berechnung des Verlaufs der inne 
ballistischen Vorgange. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffiw. 36, 1—) 
25—27, 49—52, 1941, Nr. 1, 2 u. 3. (Berlin-Wilmersdorf.) Der Verlauf des Gasdrue 
beim Schu8 sowie der Geschwindigkeit und Wucht des Geschosses werden in A 
hangigkeit vom Geschofiweg einerseits und von der Zeit andererseits statt nach de 
von Heydenreich angegebenen Verfahren mit dem von Rohne abgeandert 
Formelsystem berechnet, wobei letzteres in eine leichter zu handhabende For 
gebracht wird. Die Ergebnisse der Berechnung sind tabellarisch und graphisch dé 
gestellt. Vorausgesetzt wird, dai’ der Weg des Geschofsbodens im Rohr, das Kalib 
und Gewicht des Geschosses, die Miindungsgeschwindigkeit und der maximale 
druck bekannt sind. Wegen der Einzelheiten mu auf die Arbeit selbst verwiesit 
werden. Zein 


0. Foppl. Aufhaingung einer Verbrennungskraftmaschine } 
Gummi zum Zwecke der Verminderung der freien Masse 
krafte. Mitt. Wéhler-Inst. 1940, S.67—74, Nr. 37. Auch bei der Gummiaufhangu 
von Motoren hangt die Gréfe der Aufschaukelung wesentlich von der Werksto 
dampfung ab, die eine Funktion des Grades der Formanderung, aber unab 
von der Formianderungsgeschwindigkeit ist, falls die Schwingungsfrequenz ni€ 
allzu niedrig liegt. Die verhaltnismaSige Dimpfung ist fiir die einzelnen Gumr 
sorten sehr verschieden (bei Raumtemperatur 0,3 bis 0,8), nimmt mit steigenc 
Temperatur etwas ab und ist ziemlich unabhangig von der Gré®e der Forminde ul 
(bei, anderen Werkstoffen, z. B. Stahl, wachst die verhaltnismaSige Diampfung ¢ 


gegen mit einer Potenz des Ausschlages an). Fiir Gummi wird aus der auf Gru 


Erregerkraft auftretende Gréftausschlag und die durch die Gummiaufhangung 
haltene Veranderung berechnet. Daraus ergibt sich, da® fiir die Gummiaufhangr 
sorten mit méglichst hoher Dampfung hergestellt werden sollen. ; 


Vilker. Ginstigste Linge und Vélligkeit von See-Frach 
schiffen. Werft Reederei Hafen 22, 120—122, 1941, Nr. 8. Wahrend die giin 


5. Akustik. 6. Technische Mechanik 1859: 


Modelltank gekennzeichnet ist, und sich Breite und Tiefgang aus der Forderung 
ausreichender Stabilitaét ergeben, bestimmen sich die beiden anderen wichtigen 
ptdaten, die Lange und die V6lligkeit, aus der Forderung nach gréStméglichster 
schattlichkeit. Hierzu gehdren aufer den technischen Werten, Widerstand, 
iffsgewicht, Schiffspreis, Brennstoffgewicht, auch die allgemeinen Betriebs- 
pren, wie Fahrbereich, Hafenliegezeiten, Hafenabgaben, Brennstoffpreis usw. 
binem 9000 t-Frachtschiff von 16 Knoten Dienstgeschwindigkeit wird gezeigt, wie 
)Wirtschaftlichkeit, besonders im Hinblick auf ihre Bedeutung fiir die Standardi- 
ung, in durchaus fafsbarer Form berechnet werden kaun. Hinterthan. 


rrutnovsky. Aufbau und Wirkungsweise von Stopfbuchsen. 
‘Ver. Dtsch. Ing. 85, 383—387, 1941, Nr. 16. Die Wirkungsweise der Bertihrungs- 
itungen bewegter Maschinenteile wird erértert und die méglichen Wege, die die 
xverluste nehmen kénnen, werden gezeigt. Die baulichen Lésungen zur Ab- 
tung dieser Leckverluste sind in schematischen Darstellungen angegeben. Von 
Werkstoffen fiir Stopfbuchsen-Packungen werden die schmierungslos arbeiten- 
naher besprochen. Die Ausfiihrungen iiber Leckverluste, Reibungsverluste und 
essung der Stopfbuchsen zeigen, dafi dieses Maschinenelement forschungsmafig 
. sehr unerschlossen ist. Hinterthan. 


wehmann. Das Brummer-Ruder. ZS. f. Binnenschiffahrt 73, 41—42, 1941, 
2/3. Das Merkmal des Brummer-Ruders (DRP. 698 354) ist in der Anordnung 
‘ss wirbelvermeidenden Uberganges zwischen Ruder und Hinterschiff zu er- 
«en. Dies wird durch Anordnung eines Vorruders erreicht,’das sich strémungs- 
eht der Hinterschiffsform anpafit und vom Hauptruder in einfacher Weise da- 
h mitgedreht wird, dai das Vorruder den exzentrisch gelagerten Kopf des 
uders gabelférmig umschlieft. Das Vorruder bedingt einen stromgerechten 
u am Hinterschiff, der die friiher eckige Kimm durch eine den Widerstand des 
ahnes erheblich verbessernde Rundung der Kimm ersetzt. Modellversuche 
pn ergeben, dai lediglich durch die Abrundung der Kimm der Widerstand des 
kahnes um mehr als 30 % herabgesetzt werden kann. Der Umbau zwecks Aus- 
ng mit dem Brummer-Ruder kann in kurzer Zeit ausgefiihrt werden. Die 
elteile kénnen in Abwesenheit des Kahnes hergestellt werden. Der Kahn 
et lediglich zum Anbau an die Werit kommen. Hinterthan. 


waci. Sulla bonta delle carene. La Marina Ital. 1940, S. 227-229, 
3y Es bedeuten: V die Geschwindigkeit in kn, D die Wasserverdriangung in t, 


serdraingung in m3, EPS die Schlepp-Pferde, Lg die Schiffslange in der Wasser- . a 
Gh m, Lr = Lg/A*, Vr = V/A, C = D’/*.Vv8/EPS. Auf Grund von Unter- ies Saale 
ngen an 350 Schiffsmodellen in der rémischen Versuchsanstalt (Vasca Nazio- | 7 
) ist von Iraci ein Schaubild aufgestellt worden, dessen Vr-Kurven fir 
immte Lr- und V-Werte die héchsten zu erreichenden Werte der Admiralitats- 
ante C wiedergeben. Zu dem Schaubild werden folgende Bemerkungen ge- 
: a) Bei konstantem Lr nimmt der C-Wert zu, wahrend der Vr-Wert abnimmt. at 
ir kleine Vr-Werte (bis Vr = 2,75) ist eine Erhéhung von Lr ungiinstig, da: pers: 
ibungswiderstand unter diesen Bedingungen fast 80% des Gesamtwiderstandes: 2 ee 
cht und eine gréSere Linge nur eine gréfere Reibungsflache mit sich bringen 1 ok ieee 
c) Mit wachsendem Lr nimmt bei konstantem Vr auch der C-Wert zu. Da es) 
. dem’ Bug- und Heckwellensystem unter gegebenen Bedingungen eine si 
nz auftritt, gibt es fiir jede Vr-Kurve einen Bestwert von Lr (bis Vi 8). 
r — 3 bis 4 kann gesetzt werden Lr = 0,55 Vr + 4,90. d) Liegen die Werte 
iiber 10, steigen die C-Werte wieder an, d. h. die Wasserverdrangung und see 
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tand werden kleiner, das Schiff fangt an zu gleiten, -Hinterthan. 4 “ . nate 
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* W. C. Burgers. Rekristallisation. Verformter Zustand und E 
holung. 2. Teil des 3. Bandes ,,Handbuch der Metallphysik", herausgeg. * Vi 
G. Masing. XV u. 538 S., 234 Abb. Akademische Verlagsges. Becker u. Erl| 
Kom.-Ges., Leipzig, 1941. [S. 1845.] Les\ 
F. Skaupy. Zur geschichtlichen Entwicklung der Sinterhar 
metalle. Metallwirtsch. 20, 537—539, 1941, Nr. 21. (Berlin.) [S. 1893.] Wallbaw} 


Tosio Nisihara and Kohei Kojima. Diagram of endurance limit } 
superduralumin for repeated tension and compressio} 
Trans. Soe, Mech. Eng. Japan 6, I-835—I-36, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersi¢t 
S. S-5. An der (elektromagnetisch angetriebenen) Maschine von Haigh wurdf 
an Superduralumin (4,2 % Cu, 0,6 % Mn, 1,50% Mg, Rest Al) Dauerversuche Q 
Zug-Druck-Beanspruchung mit verschiedenen (positiven und negativen) Mith 
spannungen durchgefiihrt. Die Streckgrenze betrug 24,8, die Zugfestigkeit 43,7, ¢ 
Druckfestigkeit 50,4 (kg/mm?), Die Dauerwechselfestigkeiten wurden auf 50 Mj 
Lastwechsel bezogen. Die Schwingungsfestigkeit ergab sich mit 9,5, die Schwe 
festigkeit (Ursprungszugfestigkeit) mit 16,6 kg/mm?. Im Bereich positiver Mitéh 
spannungen nahm der Schwingungsausschlag mit zunehmender* Mittelspannw! 
linear ab, die obere Grenzspannung bis zur Zugfestigkeit linear zu. Bei Mitt 
spannungen von 0 bis —15kg/mm? blieb der Schwingungsausschlag annahef 
unverandert. q 


combined bending and torsion. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, 1 
—I-11, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S. S-2. Es wird eine Wechs 
‘spannungs-Priifmaschine beschrieben, bei der die Probe unter einem beliebig 
Winkel © zur Achse einer Schwungscheibe eingespannt werden kann. Diese w 
durch einen Exzenterantrieb in Drehschwingungen versetzt, die sich auf den Pr 
‘stab tibertragen. Beim Winkel © — 0 fallen Stab- und Schwungscheibenachse | 
sammen, bei © = 90° steht die Stabachse senkrecht zur Achse der Schwungscheil 
im ersteren Falle wird der Priifstab nur auf Dreh-, im letzteren Falle nur ¢ 
Biegeschwingungen beansprucht. Durch geeignete Wahl des Winkels © laft §) 
jedes beliebige Verhaltnis zwischen Dreh- und Biege-Wechselmoment einste 
Versuche an Proben aus unlegiertem Stahl mit 0,34 % C ergaben die Giiltigkei 
Gestaltsinderungsenergiehypothese. Die Dauerbruchflachen standen jeweils set 
recht auf die Richtungen der Hauptnormalspannungen (Trennbruch). Lei 


_ Akimasa Ono. Fatigue tests on iron, steel and light all 
‘ chiefly under bending, Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, I-19—I-26, 19 
ri ; Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S. S-4. Verf. berichtet tiber Ermiidungsversuc 
: an unlegiertem (gegliihtem oder normalisiertem) Stahl, an Sonderstahl, Gufeis 
und Leichtmetall. Fiir die meisten Versuche wurde die Umlaufbiegemaschin: 
; tiber die Versuchslinge gleichbleibendem Biegemoment verwendet. Einige G@ 
eisenproben wurden auf Ursprungszugfestigkeit, auf Flachbiegung und auf ei 
Fliehkraftmaschine untersucht. Vor Mitteilung und Besprechung der Versue 
-ergebnisse wird eine theoretische Untersuchung zur Klarung des Einflusses \ 
Schwingungen im umlaufenden Stab auf die Spannungsverteilung durchgefiil 
Dieser Kinflu8 hingt von verschiedenen Umstinden ab, die sich rechnungs 
nur schwer erfassen lassen. Im allgemeinen ist aber anzunehmen, da die 4d 
_ Schwingungen in der Umlaufbiegemaschine hervorgerufenen zusiitzlichen- 
___nungen in der Probe im Verhiltnis zur Ermiidungsgrenze des untersuchten V 
_ _ stoffes klein sind. Versuche an zwei verschieden gebauten Dauerpriifma 
__ bestatigten diese SchluSfolgerung. In Abhingigkeit von der Zugfestigkeit oR 
sich beim geglithten Stahl die Schwingungsfestigkeit o,, mit o,, = 6,8-+0, 
" % 4 ! 4 . ‘ Ye ¥ s - . ‘. iy u Ps ie 
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1 beim normalisierten Stahl mit o,, = 11,6 + 0,253 Op (kg/mm?2). SchlieBlich 
de untersucht, welchen Einflu8 der Sauerstoffgehalt des Stahles auf die Er- 
dungsfestigkeit hat. Leon. 
olf Trost. Eine Methode zur Messung hoher Strahlungsinten- 
taten mitdem Ziahlrobhr. ZS. f. Phys. 117, 257—264, 1941, Nr. 3/4. (Berlin- 
hlem, Staatl. Materialpriif-Amt, Reichs-Réntgenst.) [S. 1873.] Rehbein. 
rt Frélich,e Kugelrollpriifung zur Hartebestimmung von 
imststoffen. Kunststoffe 30, 1083—106, 1940, Nr. 4. (Hannover, T. H Inst. 
hn. Phys. Elektrow.) [S. 1896.] Staude. 
orgerloh, Bestimmung kleiner Zinkgehalte in Aluminium- 
gierungen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 467—468, 1941, Nr. 20. (Berlin.) [S. 1909. ] 
Ruthardt. 

“io Sasaki, Tadao Kawasaki and Takeo Fujioka. On the cutting proper- 
2s of the files, Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, IV-1—IV-7, 1940, Nr. 24, 
nisch, engl. Ubersicht S. S-26—S-27. Es wird eine Versuchseinrichtung be- 
prieben, bei der beim Abfeilen der Endfliche eines zylindrischen Werkstiickes 
(waagerechte) Schnittkraft der Feile und der (lotrechte) AnpreSdruck in ihrem 
ftlichen Ablauf.aufgenommen werden. Die Feile wird von Hand in ihrer Langs- 
atung tiber das Werkstiick bewegt. Zur Feststellung der Schnittkraft dient ein 
‘Zoquarz in Verbindung mit einem elektromagnetischen Oszillographen, zur Be- 
mung des Normaldrucks eine Mefidose mit einer Schreibtrommel. Es wurden 
eschiedene Feilen (Halbschlicht-, Bastard-, Feinschlichtfeilen) und Werkstiicke aus 
achem Stahl, GuBeisen, RotguB, Duralumin und Lagermetail untersucht. — Er- 
pmisse: Die Maxima der Schnitt- und der AnprefS kraft erscheinen erst in der 
siten Halfte des Arbeitshubes, und zwar nacheinander; der Groitwert der 
‘preBkraft tritt spater auf als der Gréftwert der Schnittkraft. Bei weichem Stahl 
“ die Schnittkraft verhaltnismafig gro®, bei GuBeisen und Duralumin verhaltnis- 
‘Big klein. Der gréSte Anprefidruck wurde bei der Bearbeitung von RotguB 
bbachtet. Zwischen Schnittkraft, Harte des bearbeiteten Werkstoffs und der 


anmenge konnte keine eindeutige Beziehung festgestellt werden. Leon. 
iFéppl. Unter allseitigem Druck kalt geflossener Stahl. Mitt. 
bhler-Inst. Braunschweig 1940, S.53—66, Nr.37. [S. 1893.] Berndt. 


W. Kuntze. Mechanische Eigenschaften metallischer Werk- 
0 ffe. Handbuch der Metallphysik 1/2, 207—329, 1940. (Berlin-Dahlem.) [S. 1893.] 
Leon. 
Kyropoulos. Crystallization phenomena, crystal structure 
d fatigue in metallic conglomerates. Phys. Rev. (2) 59, 220, 1941, 
.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California, Inst. Technol.) [S. 1893.] 
Bungardt und G. Schaitberger. Uber aushartbare Aluminium-Zink- 
agnesium-Knetlegierungen. Luftfahrt-Forschg. 18, 26—31, 1941, 
.1. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf., E. V., Inst. Werkstotforsch.) 
894.] Wallbaum. 
Schwittmann. Zur Bestimmung des Flieivermégens hartbarer 
inststoffe. Kunststoffe 30, 63—65, 1940, Nr.3. (Bonn, Bonner Ker. A. G., 
nststofflab.) [S. 1895.] 
Weihe. Polyvinylazetale. Kunststoffe 31, 52—55, 1941, Nr. 2. (Bad Soden 
+) [S. 1897.] ; eae 
Belmonte (bearbeitet von Hans Klingelhéffer). Bestan digke it physika- 
seher Eigenschaften von Prefistoffen. Modern Plastics 17, 49—52, 
68, 78—82, 84—86, 1940, Nr.9u. 10; nach Kunststoffe 31, 59, 1941, Nr. 2. (Darm- 
) [S.1897.] Staude. 
117" 
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J. Wortmann. Entfestigung kaltverformter vergiitbarer Kupfer) 
legierungen. Metallwirtsch. 20, 531—536, 1941, Nr. 21. (Finow/Mark.) [S. 1893); 
W. Feldmann. Einige Beobachtungen tiber die Vergtitung vojj 
Zn-haltigen Al-Legierungen. Metallwirtsch. 20, 501 —504, 1941, Nr. 20) 
(Hannover, Ver. Leichtmetallw. G. m. b. H., Forsch.-Anst.) [S. 1894.] Wallbauni) 


Werner Bertram. Die Dauerhaltbarkeit von Gewinden bei ver 
schiedenen Temperaturen und ihre Beeinflussung dure} 
Oberflaichendriicken. Mitt. Wohler-Inst. Braunschweig 1940, S. 7—52, Nr. 34 
Der Einflu$ des Oberflichendriickens auf die Verdrehungswechselfestigkeit wurd 
bei Raumtemperatur an Schrauben von 5/s” und 1%/s” aus St37, St 60, St 90, MC 10) 
und D520 untersucht. Das Driicken erfolgte mit Rollen von geeigneter Kantet 
abrundung und einem gegeniiber dem Flankenwinkel um 3 bis 5° kleinerem Winké) 
bd Statt des giinstigsten Drucks wurde die giinstigste bleibende Verformung bestimm 
die durch Messung des Kernhalbmessers vor und nach dem _ Driicken ermitte) 
‘wurde. Sie ist bei denselben Abmessungen fiir alle untersuchten Werkstoffe dij 
gleiche und betragt fiir 13/.” etwa 100; dabei ist es gleichgiiltig, ob sie durch zehpy 
oder durch zweimaliges Driicken erreicht wird. Die gréfte Festigkeitssteigerum 
wurde an den dauerstandsfesten Werkstoffen erzielt und betrug fiir die 13/g 
Schrauben aus D.520 zwischen 60 und 80%, gegeniiber nur 15% bei St60. Di 
Wirkung des Oberflaichendriickens war nach 1 Jahr Lagern ungedindert gebliebel 
Auch bei hohen Temperaturen laBt sich die Wechselfestigkeit durch Kaltverformut 
erhéhen, wie durch Versuche an glatten Staben von 12mm Durchmesser und ab 
18/s’-Schrauben aus St 60, MC 120 und D 500 nachgewiesen wurde. Bei de 
Schrauben aus den beiden letzteren Werkstoffen betrug sie bis 300° um 60 bis 80 9 
bei 500° um 30 % und bei 600° um 10 bis 15 %,. Bernd 


Akira Wakuri. Cutting worm gears of the highest accuracy. Tran 
Soc. Mech. Eng. Japan 4, IV-15—IV-23, 1940, Nr. 25, japanisch; engl. Ubersiel 
S. S-16—S-17. (Kyushu Imp. Univ.) Es werden die Abrolldiagramme eines iibliche 
und eines vom Verf. angefertigten Schneckenradgetriebes wiedergegeben, vO 
denen das erstere einen sinusférmigen Verlauf hoher Frequenz-zeigt, das ande 
dagegen nur vier flache Wellen iiber eine Umdrehung aufweist, die von 
Schneckenrad der Bearbeitungsmaschine herriihren. Zur Herstellung guter Schnec 
rider miissen Friser, der die genaue Schnecke darzustellen hat, und Schneckenra 
Rohling die richtige Lage zueinander haben und ihnen die richtige relative B 
wegung erteilt werden. ; Berne 


hac E. Rémer. Kunststoffe im chemischen Apparatebau. Kunstst 
a 30, 273—274, 1940, Nr.9. [S. 1896.] Staw 


Tamaharu Kawabata and Katuo Arai. On the destructive test of th 
" welded boiler drum. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, Il-14—I1-21, 19% 
Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S. S-11—S-15. Verff. berichten iiber Versuch 
_ an einem Druckgefaé aus Stahl durchgefiihrt wurden. Der zylindrische Teil 
- _--: 1980 mm Linge, 1240 mm lichtem Durchmesser und 40 mm Wandstiirke war m 
__ gewélbten Enden im Lichtbogen verschweift worden. Der vordere Deckel _ 
_Mannloch) war 49, der hintere 48mm dick. Die Gesamtlinge des Druckgef 
betrug 2820mm. Die Réntgendurchstrahlung lie& keine Unginzen, Risse, B 
oder Schlackeneinfliisse in den Schweifinihten erkennen. Bei der Probe auf 
__ druck wurden mehrere Entlastungen vorgenommen und die Durchmesserander 
unter Druck und nach der Entlastung bestimmt. Die FlieSgrenze wurde bei 1 
Innendruck erreicht, Bei 228 at Innendruck wurde der Kessel undicht, Die vd 
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rstdrung erfolgte erst bei einem Innendruck von 318 at, und zwar durch einen 
ngsrifi. Als héchster Betriebsdruck sind 58,5 at vorgesehen. Auch das verwendete 
hIblech sowie der Schweifswerkstoff wurden dem Zugversuch, der Kerbschlag- 
be, der Faltprobe und der chemischen Analyse unterzogen. Versuche an ge- 
‘weiBten Staben. Spezifisches Gewicht der Schweife. Leon. 


over Loening. Future trends in air transportation. Electr. Eng. 
57—63, 1941, Nr. 2. (Platt-LePage Aircr. Corp.; Roosevelt Fields.) Dede. 


tonio Ferri. La galleria ultrasonora di Guidonia. Atti Guidonia 
19, 8305—320, Nr. 15. Es wird der Uberschallkanal von Guidonia beschrieben. Der 
mal besitzt einen geschlossenen Umlauf mit einem Axialgeblise als Antrieb und 
sem grofen Kithler vor der Mefistrecke, in der ein Uberschallstrom von einer 
sehwindigkeit bis zur dreifachen Schallgeschwindigkeit und einem Querschnitt 
. etwa 40 >< 40cm dauernd bei beliebigem Druck erreicht wird. Die Antriebs- 
btung betragt 2850 PS. Ein 13 stufiges Axialgeblise arbeitet mit einer héchsten 
bazah! von 3900 Umdr./min und hat eine gréfite Férdermenge von 45 m3/sec bei 
2em gréfsten Druckverhaltnis von 1:3. Eine besondere Olfiihrung vermeidet das 
dringen von Oldimpfen in den meist bei Unterdruck betriebenen Luftstrom. 
weh Drehzahlregelung und Austausch von Umlenkschaufeln kann der Kanal allen 
ter- und. Uberdruckgeschwindigkeiten angepaBt werden. Hinterthan. 


Simons. The wind tunnel with open working-section. Phil. 
rz. (7) 31, 89—102, 1941, Nr. 205. (London, King’s Coll.) Im Anschlu8 an zwei 
there Arbeiten des Verf. (Quart. Journ. Math., Oxford, Ser.,10, 283—289 und 299 
12) wird die ebene Strémung um einen Wirbel in einem Freistrahl untersucht, 
aus einem festen Kanal austritt und nach einer gewissen Strecke wieder voll- 
adig in einen zweiten festen Kanal eintritt. Damit dies moéglich ist, mu der den 
Wangtrichter darstellende zweite Kanal gegen den ersten um einen kleinen 
ikel geneigt sein. Bei der Rechnung wird die Wirbelstarke als klein voraus- 
eizt; um die Randbedingung konstanten Drucks auf dem Freistrahlrand zu er- 
ben, werden die bekannten Methoden der Theorie der unstetigen Stromungen 
utzt (Abbildung des Strémungsbereiches auf ein Rechteck). Die Rechnung wird 
ehgefiihrt fiir die beiden Fille, daf} der Wirbel in einer durch die Diisen- 
mdung gezogenen Vertikalen oder auf der Symmetrieachse des Kanals liegt. Die 
diese Fille berechneten Korrekturen der Beiwerte weichen von den ohne 
liicksichtigung des Auffangtrichters gefundenen in praktisch wichtigen Fallen 


mt viel ab, die Abweichungen sind im ersten Falle von der Ordnung en am 


‘iten von der Ordnung e ?”" wenn unter r das Verhiltnis der Freistrahllange 
| Kanalbreite verstanden wird. Vandrey. 


Pabst. Sechskomponentenmessung an einem Seeflugzeug- 
dell. Luftfahrt-Forschg. 18, 47—51, 1941, Nr. 2/3. (Bremen, Focke-Wulf, Flug-— 
bau G.m.b.H.) Um die bei einem auf einem Katapult festgezurrten Flugzeug» 
iretenden Luftkrafte klarzustellen, wurden bei einem Doppeldeckerseeflugzeug- 
ell Sechskomponentenmessungen vorgenommen und in Kurven dargestellt.. 
i wurde der Hangewinkel von 0° bis 30° und der Schiebewinkel von 0° bis 360° 
mdert, wahrend der Anstellwinkel konstant gehalten wurde. Ausgeschlagene 
dehilfen hatten nur auf den Normalkraftbeiwert einen merklichen Einflub. —_ 
Durchfiihrung der Messungen war es notwendig, die iibliche Gottinger Modell-_ 


ngung abzuindern, Die neu entwickelte Aufhangung wird eingehend be- ied 
ieben und beurteilt. » Kiichemann. 


rtwig, Beobachtung des Einflusses von Fligelanbauten 8 
KlappenaufdenAbreifiverlaufder Tragfligelstromung. ah 
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Luftfahrt-Forschg. 18, 40—46, 1941, Nr. 2/8. (Bremen, Focke-Wulf Flugzeugba 
G.m.b.H.) Bei der Entwicklung der Foecke-Wulf-FW 200 (Condor) wurden n 
Hilfe von Fadensonden Windkanalversuche iiber den Abreifivorgang an mehre 
Trapezfliigeln (mit dem Trapezverhiltnis 1:2,65) gleicher Tiefen- und Dicke 
verteilung, jedoch verschiedener Pfeilung, vorgenommen. In Ubereinstimmung m 
Kraftmessungen zeigte sich, da® eine mif®ige Pfeilung (gerade Vorder- bzw. Hinte; 
kante) keinen Einflu® auf den maximalen Anstellwinkel hat. Wahrend die fiir si 
allein untersuchten Fliigel, auch bei Verwindung, Ablésung zuerst an den Fligej 
enden zeigten, konnte durch Anbringen von Rumpf und Motorgondeln (jedoch obnj 
laufende Schrauben) erreicht werden, dafi der verwundene Fliigel zuerst in Fluge 
mitte vollstindig abgerissen war. — Eine Querstrémung auf der Fliigeloberseite 
den Fliigelenden nach der Mitte hin konnte besonders merkbar bei dem Fliigel mj 
gerader Vorderkante beobachtet werden. Diese Querbewegung war in einem 4 
stand von etwa 20 bis 30% der Profiltiefe oberhalb des Fliigels praktisch abg 
klungen. ; Kiichemamy 


SS H. Krumbholz. Bemerkungen zur Haufigkeit der BOenbelastui 
am Tragwerk. Luftfahrt-Forschg. 18, 82—85, 1941, Nr. 2/3. (Bremen, Fog 
Wulf Flugzeugbau G.m.b.H.) In einer Arbeit Die erforderliche Zeit- und Dau 
festigkeit von Flugzeugtragwerken* von H. W. Kaul, Jahrbuch 1938 der Deutsch 
Luftfahrtforschung, wird iiber die Ergebnisse der bei der D. V. L. im Flugbetri 
me durchgefiihrten Beanspruchungsmessungen berichtet. Diese Ergebnisse werd 

- geitdem als Grundlagen fiir systematische Ermiidungsversuche herangezogen, U 


ie = he ri 2 ey cl 


‘a daraus werden Richtlinien zum Nachweis der Zeitfestigkeit von Bauteilen abgeleité 
_--_- Der Verf. der vorliegenden Arbeit zeigt, daf} die aus diesen Messungen abgeleiteé 
Ae ie Boenstatistik hinsichtlich der Tragwerksbeanspruchung zu ungiinstig ist. Er sch a 
i deshalb vor, an Stelle der sogenannten Einheitsverteilung eine andere Haufigke 
23 verteilung der Béen zu verwenden, welche sich aus einem fiir stérkere und eine 

fale pe fiir schwachere Boigkeitgrade giltigen Anteil zusammensetzt. — Ferner weist 
ee. ‘, -darauf hin, dai eine weitere giinstigere Beurteilung der Tragwerksfestigkeit hera r 
i a ‘ kommt, wenn man beachtet, daf bei wachsender Béenempfindlichkeit eines ly 
— ——s zeugs mit Erhéhung der Lastwechselzahl eine giinstigere Haufigkeitsverteilu 
_ auftritt. R. Fu i 


J. Meyer. Der Fliehkrafteinflug auf die héheren Biege-Eige 
frequenzen von Luftschrauben bei verschiedenen Anste 1 
" -winkeln. Luftfahrt-Forschg. 18, 24—25, 1941, Nr. 1. (Berlin-Adlershof, Dts 

nae Versuchsanst. Luftf., E. V., Inst. Triebwerkmech.) Bei der heute notwendigen Vi 

____ gro®erung des Anstellwinkels der Luftschraube ist es nicht mehr méglich any 

_ nehmen, daf die Blattschwingungen: iiber die flache Kante senkrecht zur Sehr. 
reisebene erfolgen. In der vorliegenden Arbeit wird aus der Lésung 
ifferentialgleichung des im Zentrifugalfeld schwingenden Seiles der Fliehk 
einflu8 auf die hdheren Eigenfrequenzen von Luftschrauben bei verschiede 

Anstellwinkeln abgeschitzt. Die Fliehkraftbeiwerte fiir die erste und zweite e 

. shwingung der umlaufenden Luftschraube werden fir ahve eS Aste Ww 

earl 

5 cBemerkungent zum RGR oh fete 
ne enpropellern. ‘Luftfahrt-Forschg, 18, 114—121, 1941, 

ee) Verf. leitet die von Glauert (Airplane. Propeller 

ler Aerodynamic Theory von Durand) -gewonnenen Bez: 

a (unter Einschlus ast hung i rahl) theorie 
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@ale“ Maschine die technisch schwer zu erfiillende Forderung hyperbolisch iiber 

Radius verteilter Winkelgeschwindigkeiten. Die Bestschraube mit tiber den 
lus konstanter Winkelgeschwindigkeit verlangt iiber den Radius verinderlichen 
uzierten Wirkungsgrad und hat wegen des hohen Fortschrittsgrades in Naben- 
e einen etwas schlechteren Gesamtwirkungsgrad als die ideale“ Maschine. Die 
Hen Anordnungen werden mit der theoretisch oft behandelten schwach belasteten 
raube verglichen. Die Ergebnisse sind durch Schaubilder erliutert. Ginzel. 


J.J. A.Manders. Flugplatzbeleuchtung mit wassergekiihlten 
ecksilberlampen. Philips’ Techn. Rundschau 6, 33—38, 1941, Nr. 2. 
1919.] Dresler. 


cillograph recorder. Journ. scient. instr. 18, 13, 1941, Nr.1. (London, 
thern Instr.) Die im Photo wiedergegebene Apparatur ist speziell entwickelt 
laufenden Registrierung der bei einem hydraulisch angetriebenen Flugzeug- 
prgestell auftretenden Beschleunigungskrifte gleichzeitig mit der Beanspruchung 
Federbein und Reifen in Abhangigkeit von der Zeit. Die Federbeine werden 
«eln unter Versuchsbedingungen gepriift, welche denjenigen bei der Landung 
pprechen. Zur Messung der Beschleunigungskraft dient die elektrostatische 
hhode. Das Gerat ist mit drei facherweise angeordneten Kathodenstrahlréhren 
pseriistet, deren Fluoreszenzflecke mittels eines Linsensystems auf dem gleichen 
mnegativ abgebildet werden. Die Filmgeschwindigkeit betragt bis zu 1 m/sec. 
Zeitmarkierung werden in Abstianden von 1/;9see Lichtblitze mittels einer 
chron angetriebenen Lochscheibe auf das Negativ aS a Auffer Oszillator 
Gleichrichter enthalt das Gert fiir jede Braunsche.Roébre einen Gleich- 
mverstarker mit symmetrischem Ausgang, dessen Leistung derart hemessen ist, 
im Bereich von 0 bis 50 Kilohertz eine ausreichende Ablenkamplitude zur Ver- 
ng steht. Die Anodenspannung des Hochspannungsnetzteils ist stabilisiert. 
‘ Winterfeld. 


3. Warme 


einacher. Ein hydraulischer Demonstrationsapparat zur 
rstimmung des mechanischen Warmeaquivalents. Helv. Phys. 
a 13, 160—166, 1940, Nr.3. (Bern, Univ., Phys. Inst.) [S.1851.] 

rmperatur measuring and control equipment. Journ. scient. 
T 18, 25—26, 1941, Nr. 2. (London, Negretti & Zambra.) ‘Kihne. 


wrge S. Parks and C. Howard Shomate. Some heat capacity data for “ 
»propyl alcohol vapor. Journ. Chem. Phys. 8, 429, 1940, Nr. 5. (Stanford : Ree 
y., Cal., Dep. Chem.) Verff. bestimmen C, bei lat von Isopropanoldampf = = 
stchen 428 und 480°K in einem elektrisch geeichten Durchflufkalorimeter, = 


— 4,54 -+ 0,0767- 7; mittlere Abweichung zwischen Befund und Formelwert =a i ai 
1%. Die halbtheoretische Formel von Bennewitz und Rossner (diese Ber. {ee oi 
1491, 1939) liefert erheblich zu kleine Werte. W. A. Roth. ee 


ze S. Parks, Theo J. West and George E. Moore. Thermal data on Or- Bee 
ic compounds. XXI. Some heat capacity, entropy and “free ie 

ergy data for the four methylnonanes. Journ. Amer. Chem. Soc. 
[883—1135, 1941, Nr.4. (Stanford Univ., Cal., Dep. Chem.) Cx wird von 2-, 3-, : 
lind 5-Methylnonan zwischen 80 und 300°K in der iiblichen Weise bestimmt, == 
: 0 die Schmelzwirmen, 4-Methylnonan konnte zwischen 80 und 140° K auch als Rene 

ntersucht werden, wobei C, zwischen 109 und 122°K um 75 % ues A 5 
Vorschmelzen tritt bei allen Verbindungen auf, sie enthalten wahrscheinlie a esr 


3 
tars 
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0,3 bis 0,9 Mol-% Verunreinigung. — Die Entropien der flissigen Verbindungen bei) 
259 werden in der iiblichen Weise berechnet (n-Decan 102,7, 2-Methylnonan 100, 
d, 1-3-Methylnonan 102,1, d,l-4-Methylnonan 101,7, 5-Methylnonan 101,3 Clausius))§ 
Aus Verbrennungswarmen wird die freie Bildungsenergie von n-Decan zu 3480, vony 
2-Methylnonan zu 1990, von 5-Methylnonan zu 2180 cal abgeleitet (Unsicherheitf 
+ 600 cal). Die verzweigten Kohlenwasserstoffe sind also bei Raumtemperatur ein 
wenig stabiler als das n-Decan. W. A. Rot 


K. K. Kelley. The specific heats at low temperatures of cry 
stalline boric oxide, boron carbide and silicon carbide, Jourmp 
Amer. Chem. Soc. 63, 1137—1139, 1941, Nr. 4. (Berkeley, Cal., U. S. States Dep 
Interior, Bur. Mines, Metallurg. Fundam. Sect.) Von kristallinem B03, B,C und SiG} 
die durchweg fast rein sind, werden in einem etwas verbesserten Nernstschene 
Kalorimeter die C,,-Werte zwischen 54 und 295° K bestimmt. Die Kurven biete 
keine Besonderheiten. Fiir Bs0; geben folgende Funktionen den ganzen Verlaw 
wieder: D (311/T) + E (480/T) + 2 E (1086/T). Die Entropien bei + 25°C sind: BsOg 
18,0 + 0,1, B.C 6,47 + 0,07, SiC 3,95 + 0,04, B wahrscheinlich 1,7 + 0,2 Clausiusy 
Bis 298° K scheint glasiges und kristallines B,O3 die gleichen C,,-Werte zu besitzem 
Da die Bildungswirmen von kristallinem BsO; und B,C nicht bekannt sind, lasse 
sich keine freien Bildungsenergien angeben. Die Angaben fiir SiC schwanken sta 


Verf. berechnet 4 Fyi5, zu — 26,1 kcal. '  W.A. Ro 


Roger G. Bates. The thermodynamics of bi-univalent electro 
lytes. VI. Solutions of cadmium iodide from 5 to 40% Journ. Amef 


Chem. Soc. 63, 399—404, 1941, Nr.2. (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem} 
[S. 1901.] W. A. Rot | 


Otto Schmidt. Beitrage zum aromatischen Problem: Die Dichte 
verteilung und Nullpunktenergie der Leitungselektrone! 
des Graphits. Phys. ZS. 42, 36—45, 1941, Nr. 2/3. (Ziegelhausen b. Heidelbe a. 
[S. 1883. ] Meixner 


Marius Badoche. Chaleurs de combustion du phénol, du m-créso 
et de leurs éthers. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 8, 212—220, 1941) 
Nr. 3/4. (Paris, Coll. France, Lab. Chim. org.) Es wurde die Verbrennungswarme folg en 
der Verbindungen gemessen: Phenol 7756,9 cal, m-Kresol 8185,2 cal, Anisol 8351,3 cal 
Phenetol 8639,8 cal, m-Methoxymethylenbenzol 8647,8 cal. Durch besondere Vorsi 
mafregeln wurde Verfliichtigung der Stoffe bei der Verbrennung verhind 
ebenso wurde auf sorgfaltigen Ausschluf von Feuchtigkeit gesehen. Die Werte s 
auf isotherme Verbrennung bei 17° und bei konstantem Volumen von 1 g Substan 
-——s«sébezogen. Die Genauigkeit der Methode ist etwa 1°/o. Aus diesen Werten wurd 
tere ermittelt, da die Addition von CH: an ein C-Atom die Verbrennungswarme w 
y rund 153,5 keal steigert, waihrend bei Addition an ein Phenol O-Atom dieser Wer 
Bas fi? 171,5 keal betriagt. Staud 


Julian M. Sturtevant. Calorimetrie investigations of organicr 
tion. Il. The heats of ionization of glycine at 25° Journ. A 
Chem. Soe. 63, 88—93, 1941, Nr. 1. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Che 
_ Lab.) Da die Temperaturkoeffizienten der Dissoziationskonstanten von Aminosaure: 
_ Klein sind, lassen sich kaum sichere Werte fiir die Ionisationswirmen daraus’ 
: 8  leiten. Verf. mifit die Neutralisationswirmen von Glykokoll mit HCl und mit N 
bei 25°C. Das gesamte Glykokoll kann als in Form von Zwitterion vorhanden 
_- genommen werden; fiir die Verdiinnungswirmen beim Mischen wird korri 
Die Dissoziationswarme als Siure ist etwa eine lineare Funktion der Ionen 

Bf lek ase thes eae SY iia wen ES 
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feh weichen die danach auf m = 0 extrapolierten Werte doppelt so stark vom 
ptel ab, als erwartet. Die Dissoziationswirme als Siure bei m — 0 und + 250°C 
id zu — 0,93 keal berechnet, die als Base zu — 2,77 keal, die Dissoziationskonstante 

Saure (aus kalorimetrischen Daten) zu 0,004.36 + 0,000 39, wihrend aus gal- 
iischen Ketten als bester Wert 0,004 47 folgt. Die aus galvanischen Ketten ab- 
peiteten, ungenaueren Werte fiir die Dissoziationswirmen stimmen mit den 
Porimetrisch abgeleiteten gentigend itiberein. W. A. Roth. 


jul A. Giguére and Robert E. Rundle. The vapor densit yofhydrazine. 
jern. Amer. Chem. Soc. 63, 1185—1137, 1944, Nr. 4. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., 
fees and Crellin Lab. Chem.) [S. 1881.] 


nar EK. Lanford and Samuel J. Kiehl. The fourth ionization constant 
ferrocyaniec acid. Journ. Phys. Chem. 45, 300—804, 1941, Nr. 2. (New 
irk, Columbia Univ., Dep. Chem.) [S. 1902.] W. A. Roth. 


}\E. Wallace and A. L. Robinson. Heats of dilution, relative molal 
fat contents and heat capacities of aqueous sodium sulfate 
lutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 958—963, 1941, Nr.4. (Pittsburgh, 
mm., Univ., Dep. Chem.) Fiir 1-1-, 1-2- und 2-1-wertige Salze stimmen die in 
yz verdiinnten Lésungen beobachteten Verdiinnungswirmen mit der Debye- 
bkel-Theorie geniigend iiberein, doch ist meist nur bei einer Temperatur ge- 
ssen worden. Verff. untersuchen Na.SO,-Lésungen zwischen m = 0,4 und 
= 09,0001 bei 15,20 und 25°C (intermediare Verdiinnungswirmen) und kombi- 
ren ihre Resultate mit denen von Lange und Streeck (1931) bei + 25°C. 
systematischen Fehler sind <1%. Die vom iiblichen etwas abweichende 
eechnungsart von ® Ls wird ausfiihrlich diskutiert. @ L. ist bei 15°C fir die 
idiinntesten Lésungen 1803 - \)m — 8042 - m, bei 20-2193 -//m— 7918-m, bei 
25°C 2418 -\/m — 6701-m; fiir héhere Konzentrationen werden drei- und vier-_ 
-drige Formeln aufgestellt. Die Werte fiir L, und L, werden nach Rossini 
echnet. co = 84 - im — 50,0. ®C,, ist oberhalb von m = 0,01 keine lineare 
uktion von Vm. — Der Anschluf der Resultate der Verff. an diejenigen von 
nge und Streeck ist ausgezeichnet, der an die weniger genauen Daten von 
ake (1982) befriedigend, die aus dE/dt von Ketten abgeleiteten Werte von 
nrned und Hecker weichen etwas davon ab. Die aus den oben _angefiihrten 
jichungen abgeleiteten Grenzwerte stimmen mit den nach Debye-Hickel 
peehneten bei +25 und + 20°C sehr gut iiberein, bei +-15° weniger. Die 
young von Op, — Cp, (= Am) ist nach Wyman (Anderung der DK mit 1’) 
hnach Harned und Hecker (dE/dt) 74, nach Randall und Rossini 
jorimetrisch) 76, nach den Resultaten der Verff. 84. _ W.A. Roth. 


Idenberg, E. G. Schneider and H. S. Sommers jr. The spectra of the 
rmal reaction between hydrogen and oxygen. Phys. Rev. (2) 
121, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.; Stevens Inst. 
hnol.) [S.1916.] . Zeise. 
Gibson and 0.H. Loeffler. Pressure-volume-temperature rela- 
is in solutions. V. The energy-volume coefficients of 
Jon tetrachloride,-water and ethylene glycol. Journ. Amer.. 


2 


als typisch normale und spharisch-symmetrische Fliissigkeit, das abnorme 
sser und das ihm als Lésungsmittel ahnliche Glykol werden zwischen 25° und 
npunkt und 1 bis 1000bar sehr genau in bezug auf Ausdehnung und Kom- 


oa 


im, Soe. 63, 898—906, 1941, Nr.4. (Washington, Carnegie Inst., Geophys. Lab.) 


| ae. es ae 
sibilitat untersucht, wobei. die MeSmethodik vielfach verbessert wird. Die | 
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Piezometer bestehen aus Quarzglas. Zwischen 15 und 75°C gilt fir coy 
» = 0,647 091 + 8,282 - 10-4. (A — 45) + 14,776 - 1077 (A — 45)? + 4,5 -10-°- (A— om 
fiir Glykol ist zwischen 25 und 105°C v = 0,924 848 +- 6,2796 - 10-4 (A — 68)! 
+ 9.2444 -10-7- (A — 65)? + 3,057 - 10-* - (A — 65). Die Kompressibilitaten lassen 
sich fiir alle drei Fliissigkeiten genau durch die Formel von Tait darstelleny 
k = Clog [(B+ P)/(B+ Po)]; fir CCl, und Glykol ist C von der Meftemperatur 
unabhingig. Fiir Wasser ist k = 0,315 66 log [(3,0258 +- P)/3,0268]. (0H/0V)q 
wird berechnet. Fiir CCl, ist bei 1000bar ((00,/)P) = 0. Fir CCl, wir 
QPPT)y direkt gemessen. (0H/)V)p hangt nicht nur von V ab, sondern sinki 
etwas mit steigender Temperatur. Das scheint fiir alle normalen Fliissigkeiten zy 
gelten und riihrt von der Anderung der molaren Verteilung und deren Wirku 
auf die repulsive Komponente von ()#/d V)7 her. Fiir die potentielle Energie d 
anziehenden Krifte EL, gilt bei CCl, in weitem Bereich (0 £ 4/0 V) 7 =3,94- 108/V 
— Fir Wasser steigt (0 #/)V) 7 zwischen 25 und 85°C um 300 %. Der Temperatur 
koeffizient ist bei 85° C noch so grof, da8 man schlieBen muff, dafi Wasser friihestens 
bei 150°C normal wird. Wahrscheinlich werden bei der Kompressign von Wassé 
Wasserstoffbriicken zerstért. Es wird versucht, fiir diese Gréfie ()£y/0V)7 @ 
berechnen, indem ()#/) V)7 in drei Komponenten [Anziehungsenergie (£4), AD} 
sto®Rungsenergie (Hp) und Wasserstoffbriickenenergie (H,)| zerlegt wire 
(0 Ey/0V) > ist bei + 25°C 111, bei + 45°C 78, bei + 65°C 53, bei + 88°C 33 cal 
— Fir Glykol steigt (0H/)V)p, wie bei Wasser mit steigender Temperatur al 
aber wesentlich schwiacher. Verteilungsinderungen spielen hier wahrscheinli¢ 
nur eine sekundire Rolle. Kochpunkt und Viskositét weisen auf starke intermole 
kulare Bindung hin, aber eine tetraedrische Struktur infolge von Wasserstoff 
bindungen wie bei Wasser kommt nicht zustande. (OC /) V)7 ist fir CCl, Benzo 
und dessen Derivate negativ; das beruht nicht auf beschrankter Rotation, sonder 
auf behinderter Translation. Fiir Wasser sinkt C, beim Komprimieren, aber mi) 
“steigender Tempetatur immer weniger. Der hohe Wert von C,, ist durch dit) 
Energie bedingt, die das Zerbrechen der Wasserstoffbriicken benétigt. — Die theri 
mische Ausdehnung der drei Fliissigkeiten als Temperaturfunktion bei konstanten} 
Druck und konstantem Volumen wird verglichen, wobei Wasser sich wieder gan} 
abnorm verhialt. W. A. Roth 
Eugene C. Bingham, Harold E. Adams and Gerald R. McCauslin. Interrela) 
tionships between fluidity, volume, pressure and tempe 
rature in liquids. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 466—474, 1941, Nr.g 
(Easton, Pa., Lafayette Coll., Gayley Chem. Lab.) Die von Bachinskii (1931 
angegebene Beziehung zwischen Fluiditét:~ und Volumen V von Flissigkeiten 
V—Q2—=Ap wird an neueren Daten von Bridgman (1931) fiir die relatiy 
Viskositaten und Kompressibilitaéten von 11 Fliissigkeiten bei Drucken von 1. 
12 000 at und Temperaturen von 30 und 75° gepriift, nachdem schon Bingh 
und Coombs (noch nicht veréffentlicht) festgestellt haben, daB jene Formel 
einer homologen Reihe mit steigendem Molekulargewicht immer mehr in 
hyperbolische Form V—2—=Ag—B/q iibergeht. Hierin wird Q nach B 
chinskii als »molares Grenzvolumen“ und V— 2 als ,,molares freies Volum 
bezeichnet; die Verff. stellen letzteres durch Fp dar; A und B sind Konstant 
Die zweite Form versagt aber, wenn V sehr klein ist; o kénnte hiernach de 
Wert 0 nur erreichen, wenn V einen stark negativen Wert annimmt. Dies 
Schwierigkeit kann durch Zufiigung einer weiteren Konstante beseitigt we 
wodurch die Gleichung V—2= A(p + D)—B! (y+ D) oder etwas einf 
V—C =A y—B/(y + D) entsteht, wo C = 2+ AD ist. Fir gy = 0 ergibt 
dann als Schnittpunkt der Kurven mit der Volumenachse Vo =~2+AD—B 
‘Die 4 Konstanten werden mit Hilfe von je 4 experimentellen Punkten bestimm 
i ae 


1 4. Emp. Zustandsgleich. 5. Allg. Thermodynamik. 6, Phasengleichgew. 1869 


: hiermit berechneten V-Werte bei p = lat (Isobaren) bzw. bei t = 30° und 
| (Isothermen) stimmen auf 0,036 bzw. 0,234 °/o iiberein (mittlere Fehler), — 
Hg, der einfachsten Fliissigkeit, nimmt y mit sinkender Temperatur und 
pxendem V bis auf Null ab, wobei gber dieser Grenzwert um 1,7 ml gréGer als 
isothermer Verminderung durch Druckaénderung ist; der durch die Tem- 
patursenkung erreichte Wert von » bleibt bei weiterer Volumenverkleinerung 
feeandert. Die Verff. erkliren dies durch das hypothetische Gesetz, daB die 
iditat direkt proportional dem freien Volumen ist. Hiernach mu bei jedem 
yVert die Differenz zwischen der Isotherme und Isobare beim kleinstmoéglichen 
wck die atomare bzw. molekulare Kompression V, baw. V,, darstellen; V,, ist 
| grofer als V, und nimmt mit der Kompliziertheit des Molekiils zu. Bei 
jiien g-Werten folgen alle Fliissigkeiten der ersten Formel: bei kleinen 
Nerten weichen die komplizierter gebauten Fliissigkeiten davon mehr und 
por ab. Dies wird durch den zusatzlichen Einflu® des Innendrucks auf V (Ver- 
jnderung) gedeutet. Vy, ergibt sich dann als Differenz zwischen dem nach der 
ten Formel berechneten theoretischen Volumen und dem durch die dritte 
mel gegebenen experimentellen Volumen zu Vi», = BIl(gy + D), woraus 
=B/V,,—D und fir p= 0: D = B/V ,,,, also Ving == B/D “folgt. Fur die 
cohole bis Isoamylalkohole ergibt sich bei 30°: B/D = 1,33 n + 7,02 und bei 75°: 
) = 1,14 n + 9,14, wo n die Zahl der Methylengruppen darstellt (mittlere Ab- 
thung 5°%/o). Hiermit folgt: g = B/(1/V,,—1/V,,,). Wenn fir die beiden 
Ithermen gp gegen 1/V,, + 1/V,,, aufgetragen wird, ergeben sich Geraden, die 
ch den Koordinatenursprung gehen. — Durch Anbringung’ einer Korrektur fiir 
Kompression der Molekiile erscheint es auch méglich, die. fiir Athylalkohol 
undenen komplizierten Kurven auf die einfache Kurvenform vom Quecksilber- 
zuriickzufiihren. — Die -aus der Beziehung Vp = C— B/D berechneten 
Werte zeigen sich fiir die untersuchten Fliissigkeiten (aufier den Alkoholen 
h Athylather, Athylbromid und -jodid, Wasser und CO,) unabhangig von der 
mperatur, wobei Vo = 14,24” + 12,85 cm3 gilt (auch ftir Diathylather). Aus 
1 vorliegenden wenigen Daten berechnen die Verff. folgende atomare Vo-Werte: 
W905; C 2,94; H 5,65; Br 18,41; J 23,82; S 20,13 cm. — Das der Expansion und 
mnpression zugangliche Volumen von Fliissigkeiten ist ihr freies Volumen; der 
rbei wirksame Druck ist der Au®Sere + innere Druck (Gesamtdruck Z/), so daw 
beiden Gesetze F- 77 = Ky, und F = KpT naheliegen, die sich analog zum 
waien Gasgesetz zu F- 2= R’T kombinieren lassen. Fir Hg gilt Ze Be 
"= 39780) = 103410 fir t = 75°C baw. F = 2,697-10*-T fiir P = Lat. 
ernach ergibt sich der absolute Nullpunkt nicht bei — 273°, sondern bei — 272,8°. 
s freie Volumen von Hg ist unter Standardbedingungen (1 at und 09°C) 0,786 mI 


th 29,4 ]. Ferner ist R’ = 0,107 Liter-Atmospharen. Analog zu den Gesetzen 
1 Boyle und Charles resultiert also hier die Gleichung [(P + 39 780) 
+ 272,8)|F = R’ = 0,1069 Liter-Atmospharen. _Leise. 


a Amiel. Sur la cinétique d@oxydation des hydrocarbures 
nyléniques. C. R. 212, 956—958, 1941, Nr. 22. Dede.. 


i i ie d heidungs- 
echel. Ein Beitrag zur Metallographie der ausscnh | | 
higen Phase CuAl, in technischen Al-Cu-Mg-Legierungen. 
ahrt-Forschg. 18, 107—110, 1941, Nr. 2/3. Bremen, Focke-Wulf-Flugzeugbau 
HH.) [S.1804.] : Wallbaum.. 
E Kupustinak bility i the solubility. of 

‘Kapustinsky. Solubility product and t ee | 
al inti in water. C, R. Moskau (N.S.) 28, 144—147, ioe) ee 
Jnion Inst. Min. Raw. Materials.) [S. 1925.] D ». Steinwehr.. 


sake sich 31,44. ‘Die Phrachomverte nahern sich mit steigender Temperatur langsam_ 


1870 3. Warme 22. Jahrga 


M. Taniguchi. Uber die Lésungskurve der hochmolekularen 
Verbindungen. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 44, 85 B—86 B, 1941, Nr. 2. odd 
Inst. Phys. Chem. Res.) Verf. machen die Annahme, dafi beim Behandeln von hoe 

molekularen Verbindungen (Acetylcellulose) mit binaren Flissigkeitsgemischent 
verschiedener Loésekraft die Auflésbarkeit der niederen Anteile durch die um) 
gebenden héheren, die schwerer auflésbar sind, gehemmt wird, wenn das Gemisel 
eine kleine Lésekraft besitzt, da dagegen die Auflésbarkeit der héheren Anteilé> 
durch die umgebenden niedrigeren geférdert wird, wenn Gemische mit hohe 
Lisekraft verwendet werden. Die Lésungskurve, die die Léslichkeit in Abhangig 
keit von der Lésungskraft darstellt, mu bei kleiner Losungskraft des Loésungs 
mittels zu niedrig, bei grofier zu hoch verlaufen gegeniiber einer normale 
Lésungskurve. Die normale Lésungskurve wird dann erhalten, wenn die Anteil§ 
unabhingig voneinander in Lésung gehen. Das la®t sich nach Verfasser exper 
mentell dadurch erreichen, da man die verschiedenen hochmolekularen Anteilf 
,ordnet*: Man stellt sich zu diesem Zweck eine 1,5 %ige acetonische Lésung voi 
Acetylcellulose her, versetzt diese mit einer bestimmten Menge Benzol und ver 
dunstet im Thermostat bei 45°. Es findet, da Aceton rascher verdampft als Benzo] 
eine fraktionierte Fallung statt, indem zuerst die schwerer léslichen Anteile un 
zunehmend die leichter léslichen ausgeschieden werden. Diese geordneten Ager 
gate beeinflussen sich bei einer spateren Auflésung nicht mehr. Wurde die | 
behandelte Acetylcellulose (Cellit L700 und L1000) in Aceton—Benzol aufgeloés 
und die Lésungskurve mit denen der unbehandelten Proben verglichen, so ergal}) 
sich die Bestatigung der obigen Annahme. Staude 
Kai Julius Pedersen. The solubilities of some sparingly solub 
salts in aqueous solutions of urea and dioxane. Medd. Danske 
Ved. Selskab. 18, Nr. 12, 26 S., 1941. Verf. priift die Frage, ob der Einfluf} eine 
Nichtelektrolyten auf die Léslichkeit eines Salzes in Wasser durch die Anderung de) 
Dielektrizitatskonstante, die von dem zugesetzten Nichtelektrolyten herriihrt, nael 
der Bornschen Theorie erklart werden kann. Fiir diesen Zweck wurden di 
Léslichkeiten einiger schwerldslicher Salze von verschiedener Wertigkeit, Kalium 
bitartrat, Ammoniumbitartrat, Tallobitartrat, KJO,, T1JO., [Co(NHs),(C20,) ]JOs - Hs0 
[Co(NHs)5Cl] (JOs)2, [Co(NHs)¢](JOs)3 -3 HeO, Ca(JO3)2-6 H20, Ba(JOs)2-H:0, PbCk' 
[Co(NHs)sCl] Cle, NazC0n, CaC;0,: H20, [Co(NHs3)sCl]Cs0, in Wasser und in wisseriger 
Lésungen von Harnstoff bestimmt. Ferner wurden die Léslichkeiten von elf di: 
Salze in wasserigen Lésungen von Dioxan bestimmt. Die Theorie vermag nur 
_ GréRenordnung dieses Effektes wiedergeben. Zum Schluf werden einige Léslichk 
messungen von Calciumjodat in wiisserigen Lésungen von Magnesiumjodat und 
Hexamin-Kobaltjodat in wisserigen Lésungen von Hexamin-Kobaltchlorid 
sschrieben. * Toll 
Frank Hovorka, Herman P. Lankelma and John W. Bishop. Thermodynami 
properties of the hexyl alcohols. VI. 2,3- dimethylbutanol-! 
and 3-methylpentanol-2. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1097—1098, 1941) 
Nr. 4. (Cleveland, 0., Western Reserve Univ., Morley Chem. Lab.), Verff. bestimme 

von Raumtemperatur bis zum Siedepunkt Dampfdrucke, Viskositaten, Dichten, Ob 
_flachenspannungen, np und berechnen den Parachor, die Eétvés-Konstante und 
_ totale Oberflachenenergie. Verdampfungswirmen nach Clausius- Clapeyr 
fiir 2,3-Dimethylbutanol-2 —9,90kcal (++ 118,7°C), fiir 3-Methylpentanol-2 —10,01 
. (+ 184,3°C); die Trouton-Konstanten liegen mit 25,3 und 24,6 erheblich iiber 
~ Normalwerts die Kotvés-Konstanten nihern sich mit steigender Temperatur 
_Normalwert 2,12; Mol‘Refraktionen 31,26 und 31,19; nach Eisenlohr beree 


‘erechneten Wert 288,2. 


{ 6. Phasengleichgewichte. 7. Thermodyn. Statistik. 8. Warmeleitung 1871 


Weheffers.§ Bemerkungen zur allgemeinen Schwankungs- 
»Orie. ZS. f. Phys. 117, 444—451, 1941, Nr. 7/8. (Phys.-Techn. Reichsanst.) 
wend in der Literatur nur die Formeln fiir die durch den zweiten Hauptsatz 
imgten statistischen Schwankungen der speziellen thermodynamischen Gréfen 
itumen v, Druck p, Temperatur usw.) zu finden sind, werden hier die Schwan- 
bosformeln fiir die (nicht immer thermischen) ,,allgemeinen Zustandsparameter a“, 
idie ihnen zugehoérigen ,,allgemeinen Kraftkomponenten A“, sowie fiir von ihnen 
iingige beliebige Griffen abgeleitet. Es handelt sich also um die statistische 
hanzung der schon seit langem von anderen Autoren entwickelten ,,verallgemeinerten 
rmodynamik“, die die erwahnten nicht stets thermodynamischen Bestimmungs- 
sen in ihren Gleichungen enthalt. Die Schwankungsformeln der Literatur sind 
lirlich als Spezialfalle (4 = p, a = v) in den hier entwickelten allgemeinen 
mmeln enthalten, die tibrigens auch deutlich den Zusammenhang zwischen der 
Be der Schwankungen und der durch die zweiten Differentialquotienten der 
tmodynamischen Funktionen bedingten Stabilitéat des’ Gleichgewichts erkennen 
pen. Die Betrachtung der Schwankungen bei den ,,Phasengleichgewichten dritter 
*(von Laue und Justi) fiihrt zu dem Schluf, daB man es bei diesen — anders 
bbei den gewohnlichen Phasengleichgewichten — im Beriihrungspunkt mit einem 
neitlichen System zu tun hat. Zum Schlu® folgt eine kurze Diskussion der 
ankungen im kritischen Punkt. Scheffers. 


feixner. Zur Thermodynamik der Thermodiffusion. Ann. d. 
Bs. (5) 39, 333—356, 1941, Nr. 5. (Berlin, Univ., I. Inst. theor. Phys., I. Phys. Inst.) 
Tst wird der Begriff der Entropiestré6mung am Beispiel der Warmeleitung in 
mm festen anisotropen Kérper erlautert. Es laft sich eine .Art Kontinuitats- 
hung aufstellen von der Form: 
= 

ds W iS oe 
9 —— iv = — m= ARS 

di + div 7 7A (W, grad T); 
Bel ist W der Warmestrom, S die Entropie pro g, ¢ die Dichte, 7 die absolute 
pperatur. Da die rechte Seite positiv ist (W schliefSt mit grad T immer einen 


pfen Winkel ein), so kann man WIT als Entropiestrom definieren und hat die 
ssage: Die Entropie in cm’ nimmt zu durch Einstrémung von Entropie und durch 


_ylokale Entropieerzeugung* — 1/T? (W, grad 7). Fiir ideale Gase zeigt die 
stische Gastheorie: Solange die Temperaturinderung auf einer freien Weglange 
m ist gegen den Temperaturwert selbst, kann man die thermodynamische 
ition der Temperatur verwenden, die dem Fall des thermischen Gleichgewichts 
Mibsctzt. Daher kann man z. B. auch bei der Wirmeleitung und bei vielen . 
ren irreversiblen Vorgingen Temperaiur und Entropie durch die Gleichgewichts- — 
e definieren, die man erhilt, wenn man ein hinreichend kleines Volumen, das 
noch viele Teilchen enthalt, isoliert denkt und wartet, bis sich das Gleich- 
icht eingestellt hat. — Fir die Thermodiffusion stellt der Verf. die drei Er- 
igsgleichungen (Masse, Impuls, Energie) auf; fiir Mischungen idealer Gase 
|man die Entropie und mit Hilfe der Erhaltungsgleichungen auch die Entropie- 
tung in der Zeiteinheit angeben. Als Ausdruck fiir die lokale Entropie- 
igung bei der Thermodiffusion ergibt sich eine Summe von Gliedern der Form: 
ares Produkt aus einem Strom (fiir den ein Erhaltungssatz gilt, Masse-, Impuls- 
Energiestrom) und einer ,,Kraft*. Dem Warmestrom ist als Kraft der Aus- 


> © das Plancksche charakteristische Potential bedeutet, zum Impulsstron: 
rt der aus der Hydrodynamik bekannte Ausdruck L— = My (00,/0 Xp +9% / %,) 
eibende ,,Kraft*;v, sind die Komponenten der Strémungsgeschwindigkeit des 


~ 


-— grad T/T zugeordnet, beim Energiestrom tritt die auBere Kraft und 7 grad D 
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Gases. — Fiir die Durchrechnung von Diffusionsaufgaben muf ein Ansatz tiber det 
Zusammenhang zwischen Strémen und ,,Kraften* gemacht werden. Verf. nimm 
den iiblichen linearen Ansatz, dessen Koeffizientenzabl sich wesentlich verringert 
wenn man den von Onsager (s. diese Ber. 12, 1231, 1931; 13, 786, 1932) a 
gestellten Satz von der mikroskopischen Reversibilitat beriicksichtigt. — Es zeig 
sich, dafB die lokale Entropieerzeugung bei der Thermodiffusion positiv wird, wom 
' fiir den zweiten Hauptsatz grundsatzlich dieselbe Deutung wie bei dem Beispiel de 
Warmeleitung méglich wird. — Formal gilt der Ausdruck fiir die lokale Entropie 
erzeugung bei der Thermodiffusion auch fiir reale Gase und Fliissigkeiten; er bey) 
steht wieder aus einer Summe von Produkten aus Str6men und Kraften. Es wird 
auch der Fall der Thermodiffusion in festen Lésungen und Mischungen besprochen 
— Fir stationiire Systeme (ohne Diffusionsstréme bei zeitlich unveranderliche 
Temperaturverteilung) erhalt der Verf. dieselben Ergebnisse wie sie Eastmai 
(s. diese Ber. 7, 1742, 1926; 9, 981, 1928) und C. Wagner (s. diese Ber. 11, 79 
a 2820, 1930) mit dem Begriff der Uberfiihrungswarmen gefunden haben. Die Methode 
von Eastman und Wagner sind aber berechtigten thermodynamischen Ei 
winden ausgesetzt, die Methode des Verf. ist davon frei. Becher 


E. B. Wedmore. Thermal conductivity of soil. Quart. Journ. Meteoro 
Soc. 67, 38, 1941, Nr. 288. (London, Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) [S. 1926.] Riew 


P. G. Strelkov. The radiometric effect in liquid helium. Jo m1 


Be Phys. USSR. 3, 53—55, 1940, Nr. 1. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Inst. Phys. Probl 
2 [S. 1881.] Jusi 

2 ; Gustave Ribaud. Nouvelle formule théorique de convection a 
a la chaleur en régime d’ écoulement turbulent. C.R. 211, 249—252) 
- 1940, Nr.138. Die Prandtlsche Beziehung fiir die Warmeiibergangszahl wird fii 
oy ‘groBe Prandtlische Zahlen durch einen Korrekturfaktor Pr°®* den Messunger 
; re angepafit. Der Faktor ergibt sich, wenn man beriicksichtigt, da® die Fliissigker 
rs in der laminaren Unterschicht nicht ruht, sondern einem linearen Geschwindigkeit 


: 
a 
‘ 


anstieg unterworfen ist. Der Korrekturfaktor ist dann das Verhaltnis der Neigunge 
von Temperaturprofil und Geschwindigkeitsprofil. Ginge 


Gustave Ribaud. Frottement tu bulent et convection dans uP 
conduit cylindrique. C.R. 211, 460—463, 1940, Nr. 20. Geschwindigkeit 
und ‘Temperaturverteilung liefern voneinander abweichende Gré®en der Dicke de 
laminaren Unterschicht einer turbulenten Strémung im Rohr oder an der ebene 
‘Platte. _ Diese Grée geht in die Formel fiir die Wirmeiibergangszahl ein. Er 
_ man die laminare’ Unterschicht 0’, indem man fiir die Geschwindigkeitsverteil 
~ ansetzt u = (%9'/u) In (1+ 9/8’), so kann man die Schubspannung als Uberlageruny 
=~ der. laminaren und der turblenten Schubspannung deuten, wobei fiir den. Mischu 
, weg I gilt: ml = wy/d', wenn m die pro cm? und sec transportierte Masse ist. 
i thy -entsprechende Ansatz fiir die Watmeamene fiihrt dann zu einer neuen Bezie 
Ef gn fiir die Warmeiibergangszahl. S —Ginze 


+ Gustave Ribaud. Courbe des vitesses au voisinage ais la. paroi e 
régime @ écoulement turbulent, déduite des mesures 
ction. C, R. 211, 541548, 1940, Nr. 22, Fiir sehr zahe Fliiss 
der ‘Wirmeiibergang an der Wand hauptsichlich. von der laminare 
, so dafs Messungen der Warmeiibergangszahl Aufschliisse i 
indigkeitsverteilung i in’ der Nahe der Wand geben kénnen. Der 
ve Eyengele, Ansatz G5 a 1) vorstehendes Ref.) wird jetzt 
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» gugehérige Geschwindigkeitsverteilung stimmt nicht nur in der laminaren 
derschicht, sondern in das Ubergangsgebiet hinein gut mit Messungen iiberein. 
A oe Ginzel. 
Pomeranchuk. The thermal conductivity of the paramagnetic 
velectrics at low temperatures. Journ. Phys. USSR. 4, 357—374 
11, Nr. 4. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Lebedev Phys. Inst.) In paramagnetischen 
|-lektrika kann das paramagnetische Spektrum beim Warmetransport teilnehmen. 
rgesehen von den gegenseitigen Zusammenstéfen, wie in gewodhnlichen Dielek- 
«a, hangt die freie Weglange der Phononen wesentlich von diesem Spektrum 
Bei tiefen Temperaturen wird der Hauptteil der Wirmeleitung in einigen 
len von den Phononen getragen, in anderen durch das paramagnetische Spek- 
mm. Der Verlauf der Kurve der thermischen Leitfahigkeit als Funktion der 
mperatur hat einen verwickelten Charakter mit einer Anzahl von Maxima und 
ima, und der Verlauf der Funktion ist ganz anders als in gewoéhnlichen Di- 
sktrika. Eine experimentelle Priifung dieser Theorie kénnte Gelegenheit geben, 
1 Charakter des paramagnetischen Austauschspektrums zu erforschen. Justi. 


Foppl. Aufhaingung einer Verbrennungskraftmaschine in 
immi zum Zwecke der Verminderung der freien Massen- 
bafte. Mitt. Wohler-Inst. 1940, S. 67—74, Nr.37. [S. 1858.] Berndt. 
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polf Trost. Eine Methode zur Messung hoher Strahlungsinten- 
taten mit dem Za&hlrohy. ZS. f. Phys. 117, 257—264, 1941, Nr. 3/4. 
erlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif. Amt., Reichs-Réntgenst.) Zur Materialpriifung 
t Réntgen- und »-Strahlen sowie zur Aufnahme von Réntgeninterferenz- 
grammen wird an Stelle von Film oder Leuchtschirm das Zahlrohr benutzt. Die 
#ssungen erfordern unter anderem das Abtasten des durchstrahlten Werkstiicks 
t dem Zahlrohr und somit sehr kurze Mefzeiten (1071 see bis 1 sec), was wieder- 
hohe Zahlsto®zahlen voraussetzt. Da weder die Zahlrohre in der iiblichen 
“iebsweise noch die allgemein gebrauchlichen Verstérkerapparaturen in Ver- 
adung mit mechanischen Zihlwerken hierfiir geeignet sind, wird ein Gerat ent- 
Ikelt, das die Registrierung beliebig hoher Zahlstofizahlen und damit beliebig 
bGer Intensititen auf der Grundlage der Zahlrohrstrommessung gestattet. Die 
Irohre werden dabei zur Registrierung bis zu 3000 Zahlstéfen/sec oberhalb der 
satzspannung betrieben, wahrend Zahlstofzahlen tiber 3000/sec unterhalb der 
nsatzspannung registriert werden. Bei Zahlrohren mit Dampfzusatz treten nam- 
a auch unterhalb der Einsatzspannung noch geniigend grofe Entladungsstrome 
i. Au®erdem ist auch bei hohen ZahistoBzahlen eine gute Proportionalitat 
ischen Strahlungsintensitat und Zahlrohranzeige vorhanden. Zahlrohre ohne 
‘mpfzusatz, z. B. mit Luft- oder Argonfiillung, erweisen sich als ungeeignet, 
‘hrend sich bei Dampfzusatz Methylal [CH2(OCHs)2] als sehr zweckmabig zeigt. 
Anlage ermoglicht die Messung von Intensitaten, die Zahistofzahlen von etwa 


rdem in weniger als 10-1/sec ausfiihren. _Rehbein. 


orn C. Brown. Atmospheric pressure Geiger-Miller coun- 
Phys. Rev. (2) 58, 1121, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 


n der Absorption im Zahlrohrmantel das Arbeiten mit Fensterzihlrohren. Die 
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bis zu 10%/sec hervorrufen. Messungen groéfierer Intensitéten lassen sich 


“ 


tts Inst. Technol.) Die Messung weicher Strahlen mit dem Zihlrohr erfordert — 


endungsméglichkeit derartiger Zahlrohre ist jedoch durch die Dicke der - 


gut fokussierte lonenstrahl ist einige Mikroampere grof. R. Jae eg 


Res. Lab.) [S. 1910.] Nith 


Per Ohlin. Determination of h/e from the short wave-leng 


_ Fys. (B) 2%, Nr.10, 4 S., 1941, Heft 8. (Uppsala, Fys. Inst.) Bekanntlich bes 
eine Differenz zwischen ‘den Messungen von h/e nach der Methode der RG 
_isochromaten und aus der Rydberg-Formel. Die Differenz, 0,2 %, ist viel grog 


| 
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FensterverschluBfolie begrenzt, da diese Folie der Druckdifferenz zwischen dei) 
Zahlrohrdruck und dem atmospharischen Druck ausgesetzt ist. Zur Messuni 
weicher Strahlen wird daher ein unter Atmospharendruck stehendes Zahlrohr m 
Heliumfiillung vorgeschlagen. Die Arbeitsspannung derartiger Zahlrohre liegt bij 
1500 bis 1800 Volt, so da®B die sonst iiblichen Arbeitsbedingungen nicht wesentli¢) 
veriindert werden. Die Zahlrohre weisen eine Haltestrecke von mehreren hundé 
Volt auf. Zur Vermeidung von Verlusten durch das Austreten des Heliums dure 
Verschlu®folien aus porésen Materialien wird ein Durchstrémungszahlrohr em] 
fohlen. Das Helium kann hierbei durch C.H;OH geleitet werden, wodurch é 
Alkoholzahlrohr entsteht, dessen Einsatzspannung allerdings um etwa 200 Vo 
hoéher liegt. Rehbet 


T. N. Gauter. One-tube counter quenching circuit with capa 
citative feedback. Phys. Rev. (2) 59, 112, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzung 
bericht.) (Univ. North Carolina.) Es wird ein Zahlrohreingangskreis beschriebe 
bei dem der Zihldraht mit dem Steuergitter der Rohre direkt verbunden ist. D 
Steuergitter ist tiber einen Ableitwiderstand, dessen Gréfe von der Art und 
Fillung des verwendeten Zahlrohrs abhangig ist, mit der geerdeten Kathode vi 
burden. Der Zahlrohrmantel ist tiber einen Widerstand von 2Megohm mit di 
negativen Pol der Zahlrohrhochspannung verbunden und gleichzeitig tiber ein 
Kondensator von 10000 pF kapazitiv mit der Anode gekoppelt. Wenn das Zaly 
rohr von einem ionisierenden Teilchen durchsetzt wird, wird die R6éhre voriib e 
gehend blockiert. Die dadurch an der Anode voriibergehend auftretende Spannung} 
erhéhung wird tiber den Kondensator auf den Zahlrohrmantel tibertragen 1 f 

MI 


| 


bringt die negative Zahlspannung zum Absinken und damit die Entladung zu 
Abreifien. Das Zahlrohr la®t sich auch, wenn dieses erwiinscht oder erforderli 
ist, mit positiver Spannung am Zahlfaden betreiben. Der Zahlrohrmantel ist h 
bei mit dem blockierten Gitter der Réhre verbunden. Der Kondensator lie 
zwischen. Zahlfaden und der Anode der Réhre, so daf} in diesem Falle ein negativé 
Impuls auf den positiven Zahldraht tibertragen wird und die Entladung zum A 
reifien bringt. Die Schaltung bietet nach Angabe des Verf. gegeniiber den \ 
Neher-Harper und Neher-Pickering angegebenen Eingangskrei 
eine Reihe von Vorteilen. Rehbi 


R. G. Herb, C. M. Turner, A. 0. Hanson and N. D. Crane. Electrostat: 
generator with concentric electrodes. Phys. Rev. (2) 59, 111 
1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Der neue "General 
dessen genaue Beschreibung in einem Brief an die Phys. Rev. enthalten ist (s. 4 . 
Ber. S. 1367), besitzt eine Einrichtung zur Messung der Energie der Ionen. ' 


H. J. Plenderleith, Application of modern physics in the exalt 
nation of paintings. Nature 147, 165—166, 1941, Nr. 3719. (British Musdl 


limit of the continuous X-ray spectrum. Ark, Mat., Astrophys. 6 


die Fehlergrenze. Verf. hat friher gezeigt, daB die Héhe. des Vakuums in 
_ Réntgenréhre die Isochromaten beeinflu8t. Die weitere Untersuchung dieser F 
- fiihrte zu neuen Bestimmungen von h/e bei sehr gutem Vakuum (bis zu 2 | 
in Habe Als el aus ek Resta wurde der Wert hie = 13 


2. Apparate, Methoden. 3. Atomare Konstanten. 4. Kerne 1875 


a7, d. h. h = 6,624- 10" erg- sec, wenn e = 4,803-10- elst, Einh. Die maxi- 
e Abweichung der Einzelbestimmungen vom Mittelwert ist + 0,03 %. Holtsmark. 


¥. M. DuMond, H. H. Bailey, W. K. H. Panofsky and A. E. 8. Green. Preli- 
nary reportona redetermination of h/e by the short wave- 
tgth limit of the continuous X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 
'219—220, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Unter 
wendung der 30kW-Réntgenréhre unternahmen die Verff. neue Versuche zur 
klérung der noch nicht geklirten Diskrepanz zwischen den Werten der Natur- 
ttanten h, e und m; die Neubestimmung von h/e aus der kurzwelligen Grenze 
skontinuierlichen Réntgenspektrums wurde unter wesentlicher Verbesserung des 
désungsvermogens des Doppelkristallmonochromators begonnen. Die vorliufigen 
bbnisse der gewonnenen h/e-Werte deuten auf eine Ubereinstimmung mit den 
1 den indirekten Methoden erhaltenen Werten hin. Nika. 


(Tamm. Mesons in a Coulomb field. Phys. Rev. (2) 58, 952, 1940, 
11. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Lebedev Phys. Inst.) [S. 1847.] 

wandau. On the scattering of mesotrons by ,nuclear forces“. 
rn. Phys. USSR. 2, 483—484, 1940, Nr. 6. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) 
&847.] 

andau. Scattering of mesotrons by ,nuclear forces‘. Journ. 
theoret. Phys. (russ.) 10, 721—722, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 1847.] 

Moeller, On the theory of mesons. Phys. Rev. (2) 5§, 1118, 1940, Nr. 12. 
oenhagen, Inst. Theor. Phys.) [S. 1848.] 5 

Meller. On the theory of mesons. Medd. Danske Vid.-Selskab. 18, Nr.'6, 
+, 1941. [S. 1848.] Bechert.. 


Wilson. The calculations of processes involving mesons 
Matrix methods. Proc. Cambridge Phil. Soc. 36, 363—380, 1940, Nr. 3. 
mbridge, Trinity Coll.) [S.1849.] Volz. 


. Christy and S. Kusaka. Burst production by mesotrons. Phys. 
. (2) 59, 220, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) [S. 1930.] 

i Bechert.. 
‘eksler and N. Dobrotin. On secondary mesotrons. Journ. Phys. USSR.. 
‘78—279, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. USSR., 
bedev Phys. Inst.) S. diese Ber. S. 1100. [S. 1933.] Houtermans.. 


eprince-Ringuet, S. Gorodetzky, B. Nageotte et R. Richard-Foy. Mesure de 
masse dun mésoton parchoc élastique. C. R. 211, 382—385, 1940, 
18. [S. 1933.] Bechert.. 
V. Neher and H. G. Stever. The mean lifetime of the mesotron 
nelectroscope data. Phys. Rev. (2) 58, 766—770, 1940, Nr. 9. (Pasadena, 
Inst. Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) [S. 1933.] 

red Nelson. Note on the Neher-Stever experiment. Phys. Rev. 

8, 771—773, 1940, Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) [S. 1933.] 


ndary ionizing particles by non-ionizing agents in 
Univ.) [S. 1933.] 


ng non-ionizing rays. Phys. Rev. (2) 58, 837—838, 1940, Nr. 9. 


ago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S.1984]  Rehbein. 


ssi, L. Janossy, G. D. Rochester and M. Bound. On the production of 


fic radiation. Phys. Rev. (2) 58, 761—766, 1940, Nr.9. (Manchester, , 


o Rossi and Victor H. Regener. Production of mesotrons by pene- | 


i: 
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Marcel Schein, E. 0. Wollan and Gerhart Groetzinger. A study of the produ) 
tion and absorption of mesotrons in the substratospher 
Phys. Rev. (2) 58, 1027—1031, 1940, Nr. 12. (Chicago, IIL, Univ., Ryerson Phys. Lal) 
[S. 1933. ] Beche} 


R. P. Shutt and T. H. Johnson. Wilson cloud chamber study of sea 
tering and stopping of mesotrons in ‘lead. Phys. Rev. (2) 59, 1 
1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Frankl. Inst., Bartol Res. Found.) An 79 
stereoskopischen Nebelkammeraufnahmen werden die Bremsung und die Streuw 
von Mesotronen in Blei untersucht. Die Kammer wird durch zwei Zahlrohre) 
Koinzidenzschaltung gesteuert. In der Kammer befinden sich im Abstand von) 
18cm drei Pb-Platten von 1cm, 5em und 1cm Dicke. Die Untersuchungen zeigé 
da in der 5cm starken Pb-Schicht etwa 1,8% der die Kammer durchsetzend 
Strahlen absorbiert werden, wahrend in der darunter liegenden 1 cm starken 
Schicht 1% der Strahlung verbleibt. Die gefundenen Werte sind in guter Ubere 
stimmung mit den Ergebnissen von Koinzidenzmessungen, die unter 4ahnlich 
Bedingungen durchgefiihrt werden. Die Untersuchung der Streuung zeigt, da 4,6 
aller durch 1cm Pb gehenden und 15,2 % aller durch 5cm Pb gehenden Strahl 
um. mehr als 3 % gestreut werden. Dafi der gemessené Betrag der Streuung gro 
als der theoretische Wert ist, 1a8t auf Wechselwirkung der Mesotronen mit ( 
Atomkernen des Pb schlieSien. Rehb 


déchange. Helv. Phys. Acta 13, 167—192, 1940, Nr. 3. (Genéve, Univ. Ii 
phys.) [S. 1849.] Meixn 


stellar evolution. Phys. Rev. (2) 58, 1117, 1940, Nr.12. (Washington, D. 
George Washington Univ.; Sao Paulo, Brazil, Univ.) [S. 1922.] Wu 


8. Fliigge. Die Eigenschwingungen eines Flissigkeitstropfe 
und ihre Anwendung auf die Kernphysik. Ann. d. Phys. (5) 
‘373—387, 1941, Nr.5. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Der Atomk 
wird als Tropfen einer reibungsfreien: inkompressiblen Fliissigkeit gedacht; 
Untersuchung beschrankt sich auf die Schwingungszustinde, die keinen Drehim; 
um den Kernmittelpunkt haben. Das Geschwindigkeitspotential wird in eine Rei 
nach Kugelflachenfunktionen Y,,, (gy) entwickelt und die Gesamtenergie ¢ 
kleinen Schwingungen des Tropfens. um seine kugelférmige Gleichgewichts 
(der Tropfen hat Oberflachenspannung y) angeschrieben. Die Frequenzen , — 


. 


| 


: Kigenschwingungen sind gegeben durch: w% = - 1(L—1) (1+ 2); Ro ist 

(Gleichgewichts-) Radius der Kugel, ¢ ihre Diehte; die Frequenz , ist vom Ind 

‘der Kugelfunktionen unabhingig. Der tiefste Schwingungszustand der betrach: 

Art entspricht | = 2; seine Energie ist bei einem Kern vom Atomgewicht 100 

‘2,8 MeV. — Dann wird mit den Methoden der klassischen Elektrodynamik das 

a. __-mittel der Strahlung berechnet, die der schwingende Tropfen pro sec aussendet; 

in 4 Feldgréfien werden nach Potenzen von Ro-+22/A entwickelt und die Reihen mi 

eae : ersten Glied abgebrochen, das einen nichtverschwindenden Beitrag zur Ausstra 

cot. » gibt. Durch Division der klassischen Ausstrahlung durch die Energie ho, 4 

Bar der Ausstrahlung ausgesandten Lichtquants erhalt man die Zahl der pro s 

Bt 3. gesandten Lichtquanten, d. h. die (korrespondenzmafig berechnete) Uhberg 

Sit _wahrscheinlichkeit aus dem angeregten Zustand ig den Grundzustand. Bemerkun 

iiber die Anwendung der Formel fiir die Ubergangswahrscheinlichkeit auf | 
Problem der Kernisomerie. - : Bet 


4. Kerne 1877 


KK. H. Panofsky, J. W. M. DuMond, R. R. Yost and H. A. Kirkpatrick. Design, 


éeembly and preliminary tests of a curved crystal y-ray 
re Gat 0 meter. Phys. Rev. (2) 59, 219, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
‘ifornia Inst. Technol.) [S. 1908.]  Nitka 


sichi Shinohara and Mitio Hatoyama. Pair production by gammarays 
1m fluorine bo m barded with protons. Scient. Pap. Inst. Phys. 
mm. Res. Tokyo 38, 253—262, 1941, Nr. 1015/1021. Verff. untersuchen mit der 
»elkammer die Paarerzeugung durch die y-Strahlen aus der Reaktion 1$3F + 1H 
1160* + {He, wobei $0*—>1{0+h», Zu diesem Zweck wird ein CaF,-Auf- 
eer mit Protonen verschiedener Energien bis herauf zu 600 KeV_ beschossen. 
I Energie der hierbei entstehenden »-Strahlung wird mit 6,1 + 0,1 MeV bestimmt. 
eer Wert ist in guter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren. 
_y-Strahlen werden auf eine in der Nebelkammer befindliche Bleifolie geleitet. 
‘den entstehenden Elektronen-Positronen-Paaren wird die Energieaufteilung 
prsucht und mit den theoretischen Werten von Bethe und Heitler (s. diese 
. 15, 1762, 1933) verglichen. Zur Ausschaltung des durch Absorption der Elek- 
een in der Bleifolie verursachten Fehlers werden zwei Mefireihen aufgestellt. 
) Aufnahmen werden mit einer Bleifolie von 0,13.g/em? Dicke und 5100 Auf- 
mmen mit einer Bleifolie von 0,06 g/cm? Dicke getitigt. Ausgewertet werden nur 
whe Paarspuren, deren Ausgangspunkte an der Bleifolie innerhalb 1mm liegen 
deren Kriimmungsradien mit einer Genauigkeit von + 1mm zu bestimmen sind. 
¥ Rehbein. 
0. Streib, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Measurement of the ab- 
ute yield of gamma-radiation. Phys. Rev. (2) 59, 215, 1941, Nr. 2. 
irzer Sitzungsbericht.) 
2, Streib, W. A. Fowler and C. C. Lauritsens The transmutation of 
Lorine by protons. Ebenda S. 253—270, Nr.3. (Pasadena, Cal., Inst. 
fhnol., W. K. Kellogg Radiat. Lab.) Mit dem van de Graaf unter Druck (vgl. 
uritsen, Lauritsen und Fowler, s. diese Ber. S. 1528) messen Verf. 
Anregungsfunktionen fiir die Erzeugung von weitreichenden a-Teilchen, fiir 
rahlen und fiir Paarschépfung am Fluor durch Protonen bis 1,5 eMV als 
luktion der Energie, ferner wird die Absolutausbeute fiir diese Reaktionen be- 
nmt. Die Energie der »-Strahlung hangt nicht von der Protonenenergie ab und 
6,2 + 0,2eMV. Die Resonanzen der y-Strahlung sind gleichzeitig Resonanz- 
len kurzreichweitiger a-Strahlen. Sie werden der Ausstrahlung eines angeregten 
ttandes von 0*16 zugeschrieben, der durch den ProzeB F 19 (p,«) 0*16 entsteht. 
Paarschépfung wird einem verbotenen Ubergang von einem Anregungszustand 
0746 mit J = 0 in den Grundzustand des 016 zugeschrieben, so dai es sich um 
en (0,0)-Ubergang handelt. Die Resonanzen dieses Vorganges stimmen nicht 
denen der y-Strahlung und der weitreichenden a-Strahlen iiberein, doch wurde 
einer der Paar-Resonanzen bei 1,22eMV eine Gruppe kurzreichweitiger 
rahlen gefunden, die dem Ubergang des Zwischenkerns Ne20 in den An- 
ngszustand entspricht, der durch die Paarschépfung in den Grundzustand iiber- 
‘Die weitreichenden a-Strahlen entsprechen einem direkten Ubergang von 


pen von Anregungszustanden des Zwischenkerns Ne 20 und zwei Anregungs- 
nde von 0*16 enthilt. Den Resonanzen iiberlagert ist fir die Paarschopfung 


| LIS Ores 


eg ngszustanden des genannten Zwischenkerns in den Grundzustand von 0*16, at 
der Reaktion F19(p,a) 0*16. Verf. geben ein Niveauschema an, das vier — 


; ‘ie weitreichenden a-Strahlen ein Kontinuum. Die wichtigsten Resonanzen fir ; 
hlung sind 0,334, 0,479, 0,589, 0,660, 0,862, 0,927, 1,1—1,8, 1,335, 1,363 eMV, A ey 
usbeuten der 5 letzten zwischen 2 und 7,7: 107 Quanten pro Proton, ge etn 


der Tatsache. 
zustand geradzablic i 
tischer Weehselwirl - 
S T. Ma Photiomagnetie dis 

of the deuteron in the meson 
351362. 1940, Nr. 3. (Bristol, Univ. 
N. Bohr. Successive transformations in nuclear fissiek 


: om (2) 38, 864—S66, 1940, Nr.10. (Copenhagen. Denmark, Univ. Inst. Tike 
~ Phys.) Es wird die Anmnahmie gemacht. dai die Spaltung sehwerer Kerme 


Konkurrenz stehi mit der Aussendung eines Neutroms. In dex gewoinie 
Fallen, in denen der Zwischenkern eine Energie hat, die nicht wesentlich uber 
. Grenzenergie fir Spaltung liegt, wird ein soleher Konkurrenzvorgang die i 
{ bare Energie unter den Grenzwert herabdrieken. Wenn aber die Anregungsemerg] 
ae des Zwischenkerns sehr hoch ist, kann auch nach der Aussendung eines Neutraa| 
noch Spaltung méglich sein. Es wird gezeigt, da$ in diesem Stadium fur binrete 
ae. hohe primare Anregungsenergie (StoS mit schnellen Neutromen von mebr ak € 
: 10 MeV) die Konkurrenzbedingungen sich stark zugumsten der Spaltume verschiel 
__.  k6nnen; der nach der Aussendung des Neutrons tibrigbleibemde Kern hat 
eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit aufzuspalten. Der gesamte Wirkungs 
fir Spaltung steigt sehr stark an; Diskussion von Beispielen: bei —— 
von Th mit schnellen Neutronen ist der Spaltquersehnitt etwa zehnmal ¢ 
far Neutronen mit nur einigen MeV Energie. 


E. Segré and G. T. Seaborgz. Fission products of uranium and 
 YTium produced by high energy neutrons. Phys Rev. @) 5 
- 213, 1941, Nr.2. (Berkeley, Cal. Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab. and Dep. € Ch 
ihe _ Verff. untersuchen am 1,5m-Zyklotron mit 17e¢MV-Neutronenm von i6e 
Be _teronen an Be die Spaltung von Uran und Thorium nach Palladium- und Sill 
__ kérpern und fanden zwei Zerfallsketten: 1. Pd 112 (17h), Agii2 (34h), Cd 
(stabil) und 2. Pd 111 26 min), Agill (75d Cd 111 (stabil), die erste Kette in Ut 
mmung mit Nishina und (s. diese Ber. cae ae uel 
fe der zweiten Kette fanden, ohne den 7,5 d-Silberkérper als Z rad 


| diese Ber. 19, 815, 1 bei 
e freilich | ‘ine STi Pete 
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. Radioact.) In Fortsetzung einer friitheren Untersuchung von Groven 

waerts and Guében (s. diese Ber. 19, 1888, 1938) wurde eine photo- 
phische Methode zur Untersuchung der f-Strahlung des radioaktiven Phos- 
rus ??P benutzt. Der radioaktive Phosphor wurde durch Bestrahlunge von 
clenstoffdisulfid mit Neutronen hergestellt. Als Neutronenquelle Hiante ein 
mmg-Beryllium-Radiumpraparat. Nach der Bestrahlung wurden die Lésungen 
sedampft und ergaben am Zahlrohre (20—200)-103 Teilehen pro min. Die 
orptionsfolien aus Aluminium hatten eine Dicke von je 0,1mm. Gemessen 
ide bis zu einer Gesamidicke von 1mm Aluminium. Als photographischer Film 
Kodak-Rontgenfilm zur Verwendung. Die Auswertung der Filme geschah 
as eines Zeissschen Mikrophotometers. Die photographische Wirkung ist nach 
prsuchungen von Bothe (s. diese Ber. 3, 945, 1922) bis zu einer Schwarzung 
.D = 1 proportional der Zahl der auftreffenden Elektronen, so da® aus der 
rithmischen Absorptionskurve der Massenabsorptionskoeffizient erhalten werden 
a. Durch Vergleichsmessungen mit Geiger-Mitillerschen Ziahlrohren wurde 
iatigt, da® erst von Al-Dicken von 1,5mm aufwarts keine Proportionalitat mehr 
ehen der logarithmischen Absorption und der Schichtdicke besteht, so dat 
nach die photographische Methode des Verf. ein einfaches und einwandfreies 
bel zur Messung von f-Strahlabsorptionskoeffizienten in dem Gebiet von 0 bis 
a Al darstellt. Bomke. 


iuben, M. D. Kamen and W. Z. Hassid. Photosynthesis with radio- 
jive carbon. Il. Chemical properties of the jntermediates. 
rn. Amer. Chem. Soc. 62, 3443—3450, 1940, Nr.12. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. 
. Radiat. Lab.) [S.1917.] -t 

puben, M. D. Kamen and L. H. Perry. Photosynthesis with radio- 
jive carbon. III. Ultracentrifugation of intermediate 
»ducts. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3450—3451, 1940, Nr.12. (Berkeley, 
, Univ., Dep. Chem. Radiat. Lab.) [S.1917.] 

tuben and M. D. Kamen. Photosynthesis with radioactive car- 
» IV. Molecular weight of the intermediate products and 
antative theory of photosynthesis. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 
—3455, 1940, Nr: 12. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem. Radiat. Lab.) [S. 1917.] 
Bomke. 
a Manuel Lépez de Azcona. I. Das geologische Héchstalter und 
iige Konsequenzen aus der Hypothese von Wilkins. An. soc. 
n. Fis. Quim. (5) (1) 35, 7—11, 1936/39. (Madrid, Geol. u. Bergbauinst.) 
926.] 

aardo Nestore Caceciapuoti. Uber die Natur der elektronischen 
mponente der kosmischen Strahlung. Ric. sci. Progr. teen. Econ. 
10, 1082—1089, 1939. (Rom, Nat. Inst. Geophys.) [S. 1932.] *R. K. Miller. 


Bartlett jr. and T. A. Welton. The scattering of fast electrons 

theavy elements. II. Phys. Rev. (2) 59, 281—290, 1941, Nr. 3. (Urbana, 

Univ., Dep. Phys.) Wenn schnelle Elektronen ein Hg-Atom treffen, werden die 

tpren Elektronen die Kernstreuung mindestens fiir kleine Winkel beeinflussen. 

‘a erwartende Streuwert wurde als Funktion des Winkels fiir 100 kV- und fiir 

4:V-Elektronen bestimmt. Fir die ersteren ist die Abschirmung fir Winkel : 
F fiir letztere < 15° wirksam. Zur Bestimmung der Phaseninderung wird das 

ctr 


das Null fiir die erste und zweite Ableitung des gewdéhnlichen (Hartree) 


{ di fferentialanalysator, das WKB-Verfahren und die erste Ordnung der Born-. 


ron als ein sich bewegendes Teilchen in einem effektiven (Dirac) Feld auf- an a a 


ist. Zur Integration werden drei verschiedene Methoden verwendet, mit ‘? 


| 
| 
| 
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schen Niherung. Die beiden ersten Verfahren fiihren zu guter gegenseitiger tbe 
einstimmung fiir alle Momente, die dritte Methode gibt gute Werte fir grof 
Momente, trotz der Tatsache, dafs die Korrektion erster Ordnung der Welle) 
funktion grof ist. Die Phasendnderungen nehmen experimentell fiir srofe 3 Mone 
ab. (Auszug der Verff.) Steine 


G. D. Rochester and M. Bound. Absorption of cosmic ray protons ij 
lead. Nature 146, 745—746, 1940, Nr.3710. (Manchester, Univ., Phys. 
[S. 1982. ] 


Foster Evans. Electric fields produced by ecosmicrays. 
(2)-.59, 1—7, 1941, Nr.1. (Chicago, Ill, Univ., Ryerson Phys. Lab.) 


Hans Schmid. Die Verteilungs- und Auslésekurven der 
strahlungsstéfe beim Ubergang von Luft nach Blei, 
Aluminium. ZS. f. Phys. 117, 452—481, 1941, Nr. 7/8. (Freiburgi. Br.) [S. 1936 


- Hans Euler und Harald Wergeland. Uber die ausgedehnten 
ae der kosmischen Strahlung. Astrophys. Norvegica 3, 166—1 
1940, . £8. 1931.] 
ee rat Jean Daudin et Jean Wesolowski. Structuredes gerbes ¢ 
rayons cosmiques. C. R. 211, 470—471, 1940, Nr. 20. [S. 1931.] 
L. Janossy. Penetrating cosmic ray showers. Nature 147, 56—@ 
1941, Nr. 3715. (Manchester, Univ., Phys. Lab.) [S. 1932.] 2] 


H. C. Corben. The theory of cascade showers in heavy element 
Phys. Rev. (2) 59, 216—217, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ca 
fornia.) - [S. 1980.] Bechéi 


J. Barnéthy and M. Forré. The absorption of cosmie rays 
lead at a depth of 1000m water equivalent. Phys. Rev. (2) 58, 
—845, 1940, Nr. 9. (Budapest, Univ., Inst. Exp. Phys.) [S. 1932.] Ehme 


T. Batuecas.s Bemerkungen zu einer Arbeit von A. Magnus wu 
E. Schmid tiber eine Methode der Dampdichtemessung z 
Bestimmung von Atomgewichten. ZS. anorg. Chem. 246, 158—1 
1941- Nr.2: (Santiago de Compostela/Spanien, Univ. Lab. phys. Chem.) Magn 
und Schmid hatten 1922 sehr genaue Dampfdichtemessungen an Benzol U 
Chloroform nach Gay Lussac-Hofmann ausgefiihrt und aus den D al 
einen guten Wert fiir das Atomgewicht des Chlors abgeleitet. Verf. rechnet 
Versuche kritisch durch, um zu _ priifen, ob das Gesetz der Grenzdi 
(D. Berthelot) auch auf Dampfe anwendbar ist. Das Litergewicht/(1 + 2) 
berechnet. (1-4) ist fiir Benzol bei etwa 99°C 1,025, das Molarge 
78,075 + 0,004, das Atomgewicht von C 12,0045 + 0,0008. Fir Chloroform 
(1-+-4) = 1,026, das Molargewicht 119,391 + 0,084, das Atomgewicht des Chic 
35,460 + 0,011. Diese Werte stimmen mit den besten modernen Daten gut iibet 
Das Grenzdichtegesetz gilt also fiir den Dampfzustand bei schwachen Drucken. 
genauen PAS Ain ease cn ungean lassen sich exakte Atomgewichte ableiten, 

W. A. Ro 
Archibald Clow, Harty M. Kirton and James M. C. Thompson. The struct 

of compounds containing S—O and S—Cl bonds. Part I. Inf} 
duction and derivatives of the [SO,J® and [S,0,]2 radi 
Trans. Faraday Soc. 36, 1018—1028, rs Nr. 10. neers Marishal Coll. 
‘no [S. 1905. ] 
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aibald Clow, Harry M. Kirton and James M. C. Tompson. The structure 
2ompounds containing S—O and S—Cl bonds. Part II. Deri- 
lives of the [SOs] and [S:0.]~ radicals. Trans. Faraday Soc. 36 
~—1033, 1940, Nr. 10. (Aberdeen, Marishal Coll., Dep. Chem.) [S. 1905.] 0. Fuchs. 


_A. Giguére and Robert E. Rundle. The vapordensity of hydrazine. 
mm. Amer. Chem. Soc. 63, 1135—1137, 1941, Nr. 4. (Pasadena, Cal., Inst. Technol. 
es and Crellin Lab. Chem.) Eucken und Krome (diese Ber. 21, 887 1940) 
ossen aus C,,-Bestimmungen, daf} Hydrazindampf bei 106°C und 340 Torr voll- 
men assoziiert ist. Verff. haben mit Elektronenbeugung im Hydrazindampf 
serlei Doppelmolekiile finden kénnen. Sie finden nach einer modifizierten 
aas-Methode zwischen 90 und 130°C (265 bis 747 Torr) Molekulargewichte 
chen 30,3 und 31,8. Hydrazindampf ist also vollkommen monomer, wahrend die 
ssigkeit stark assoziiert ist. Aus der Sublimationswaérme berechnen Verff. fiir 
der beiden N-H-H-Bindungen 3,5 keal, wahrend sich fiir Wasser und H2Oz 
ecal ergeben. W. A. Roth. 


wtrelkoy. The radiometric effect in liquid helium. Journ. exp. 
nret. Phys. (russ.) 10, 743—745, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] 
4. Strelkov. Dasselbe. Journ. Phys. USSR. 3, 53—55, 1940, Nr.1. (Moscow, 
d. Sci. USSR., Inst. Phys. Probl.) Hangt man in verdiinntem, Gas eine drehbare 
hwirzte Platte auf und la®t auf sie einen Lichtstrahl auffallen, so dreht sich 
Platte so, als ob das Licht auf die schwarzen Stellen einen, Druck ausiibte, der 
tk hat sein Maximum fiir Gase mit nicht zu kleinen freien Weglangen bei 
bken von 0,1 bis 0,01 Torr. Erhéht man bei konstanter Lichtenergie den Druck 
(Gases, so nimmt der Effekt zundchst ab und wechselt schlieflich sein Vor- 
nen. In dichten Gasen ebenso wie in Fliissigkeiten scheint der Lichtstrahl die 
ometerfliigel nicht abzustoBen, sondern anzuziehen. Der Unterschied in den 
eeichen wird durch den jeweiligen Mechanismus des Energietransportes vom 
cel auf das umgebende Gas bzw. Fliissigkeit erklart. Danach ist zp erwarten, 
in Fliissigkeiten mit guter Warmeleitfahigkeit der Radiometer-Effekt unendlich 
1 wird. Ist danach die von W. H. und A. P. Keesom vertretene Ansicht 
tig, da® fliissiges He II (1 < 2, 19° abs.) warmesupraleitend ist, so diirfte hier 
mefbarer Radiometer-Effekt auftreten, wohl aber, wenn die extrem gute 
fmeleitung durch minimale innere Reibung und die hieraus folgende leichte 
bvektion, entsprechend den Kapitzaschen Vorstellungen, verursacht wird. 
or diesem Gesichtspunkt hat der Verf. mit einer von ihm beschriebenen Ver- 
vsanordnung zunachst den Radiometereffekt in gasformigem He bei Zimmer- 
eratur und fliissigem He I (oberhalb von 2,19° abs.) gemessen und als normal 
sstellt. Bei der Unterschreitung des Umwandlungspunktes (2,19° abs.) des 
en He kehrt jedoch das Vorzeichen des Radiometereffektes ziemlich plétzlich 


2 r zu. Wenigstens bei gré®eren eingestrahlten Lichtenergien ist der Effekt — 
r Energie proportional. Eine genauere Deutung der Erscheinung kann noch 
gegeben werden, jedoch scheint sie mit den Kriecherscheinungen von He II- 


en verkniipft zu sein. — Justi. 


? 


n Natuurk. Tijdschr. 10, 17—21, 1940, Nr.1. (Leuven, Natuurkd. Lab.) — 
58.] :; Bechert. 


miel. Sur la cinétique doxydation des hydrocarb 


md mit sinkender Temperatur nimmt die »AbstoBung* der Radiometerfliigel 


literbeek. Absorptie van het geluid in lichte,, gas@ em fr 


ures 


léniques. C. R. 212, 956—958, 1941, Nr, 22. | «og UERENSEN PE 


_ m = 4, das Diphenylactatetraen, dimorph ist, indem ‘es nicht nur als mono 


| Beanectropy for cobalt single crystals. doutn. Phys. Gee 3, 83. 
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0. Oldenberg, E. G. Schneider and H. S. Sommers jr. The spectra of th 
thermal reaction between hydrogen and oxygen. Phys. Rev. (i! 
58, 1121, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Harvard Univ.; Stevens Ing! 
Technol.) [S. 1916.] Zeis 


E. Winkler und W. Kast. Die Temperaturabhiangigkeit der Str¢ 
mungsdoppelbrechung des Benzols. Naturwissensch. 29, 288, 194 
Nr.19. (Halle a. d. S., Univ., Inst. exper. Phys.) [S. 1913.] Kas 


Eugene C. Bingham, Harold E. Adams and Gerald R. McCauslin. Interrelg 
tionships between fluidity, volume, pressure and temperg 
ture in liquids. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 466—474, 1941, Nr. 2. 
Pa., Lafayette Coll., Gayley Chem. Lab.) [S. 1868.] 


H. J. Plumley. Conduction of electricity by dielectric liquid 
at high field strengths. Phys. Rev. (2) 59, 200—207, 1941, Nr.2. Ku 
Sitzungsbericht ebenda S. 114, Nr.1. (Chicago, Ill, Commonwealth Edison Cé 
_Die Leitfihigkeit hochgereinigten Heptans wurde zwischen optischen Flachen 
Feldern bis zu 600000 Volt/em und bei Temperaturen zwischen — 190 und 
gemessen. Es wurden Elektrodenentfernungen bis herab zu 0,005cm benutzt, 
den Einflu8 der Raumladung und der Ionenrekombination herabzusetzen. Ve 
kommt zu dem Schluf, da8 Elektronen oder Stofieffekte als Ursache der Leitfahi 
keit bei hohen Feldstarken unwahrscheinlich sind, nicht nur bei Heptan, sonde 
auch bei den meisten anderen Dielektriken. Weiterhin wird angenommen, dafi d 


Wasserstoffs bei den angewandten Feldstirken zuzuschreiben. Den eigen 
Messungen ist eine kurze theoretische Zusammenfassung vorausgeschickt. R. Jaegé 


W. De Keyser. Over de Viscositeit van electrolytoplossinge 
Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 27—28, 1940, Nr.1. (Gent, Rijksuniv., Natuurkd. Lal 
[S. 1857. ] e 

'’ 


Roger G. Bates’. The thermodynamics of bi-univalent electri 
lytes. VI. Solutions of cadmium iodide from 5 to 40°. Jour 
Amer. Chem. Soc. 63, 399—404, 1941, Nr.2. (New Haven, Conn., Yale Univ., D 
Chem.) [S.1901.] W. A. Ro 


R. A. Robinson. The activity coefficients of sodium and pota 
sium fluorides at 25° from isopiestic vapor pressure me: 
surements, Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 628—629, 1941, Nr.2. (New Have 
Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) [S. 1902] Bomk 


K. S. Krishnan, 8. L. Chorghade and T. 8. Ananthapadmanabhan. On an orth: 
rhombic erystalline modification of diphenyl octatetraen 
Trans. Faraday Soe. 36, 1153—1155, 1940, Nr.11. (Calcutta, Indian Ass. Cult 
Se.) Aus den Untersuchungen von Hengstenberg und Kuhn iiber die K 
stallstruktur der Diphenylpolyene der allgemeinen Formel C,5Hs;—(CH= CH) — 
_ war bereits bekannt, da die tiefen Glieder der Serie bis zu n = 4°im 

klinen System kristallisieren, Die hoheren Glieder kristallisierten, ~soweit da 
untersucht, orthorhombisch. Die Verff. kénnen nun zeigen, da® das Glied 


sondern auch als orthorhombischer Kristall vorliegen kann. 


8. v. Vonsovsky. The temperature dependence ‘of: the mag 


1 8. Gase. 9. Fliissigkeiten. 10. Kristalle 1883 


J, Nr.2. (Sverdlovsk, Acad. Sei., Lab. Magn. Phenom.) In Fortfiihrung einer 
vorie von Bloc h und G e ntile zur Berechnung magnetischer Anisotropie 

der Anisotropie des Kristallgitters, mit der bisher nur Berechnungen am 
loluten Nullpunkt ausgetiihrt waren, wird die Temperaturabhingigkeit der 
wnetischen Anisotropie fiir einen Kobalteinkristall berechnet. Es ergibt sich 
|Temperaturverlauf sowie in der Gréenordnung Ubereinstimmung zwischen 
uhnung und Experiment. Insbesondere gibt die Theorie den beobachteten 
bhsel des Vorzeichens der Anisotropiekonstanten bei etwa 500° abs. wieder. 
Mollwo. 
» Schmidt. Beitrage zum aromatischen Problem: Die Dichte- 
rteilung und Nullpunktenergie der Leitungselektronen 
3 Graphits. Phys. ZS. 42, 36—45, 1941, Nr. 2/3. (Ziegelhausen b. Heidel- 
3.) Der bekannte Zusammenhang zwischen mittlerer Energie der Leitungs- 
ktronen und der Sublimationswirme eines Metalls wird an den Alkalien, an 

zweiwertigen Metallen Mg, Ca, Sr, Ba und am dreiwertigen Al mit der Er- 
rung verglichen, Abweichungen werden auf den Korrelationseffekt zwischen 
‘ungselektronen mit parallelem Spin zuriickgefiihrt. (Daneben spielt aber, 
eegen der Meinung des Verf., vermutlich auch der Unterschied zwischen wirk- 
r und scheinbarer Masse der Leitungselektronen, die ein Maf fiir die Be- 
I:lichkeit im Gitter ist und nichts mit der relativistischen Massenanderung zu 
hat, eine Rolle. D. Ref.) Um fiir Graphit einen solchen Zusammenhang 
schen Sublimationswirme und mittlerer Energie der Leitungselektronen zu 
fen, wird letztere aus folgendem Modell berechnet. Die*Elektronen sind in 
Schichten praktisch frei (ein Elektron pro C-Atom), kénnen aber nicht von 
er Schicht zur anderen wandern, das entspricht der geringen Leitfahigkeit in 
htung der hexagonalen Achse. Die Wellenfunktionen der Leitungselektronen 
ssen also in dieser Richtung Knoten in der Mitte zwischen benachbarten 
i¢hten haben. SchlieSlich werden noch Bemerkungen tiber die Verteilung der 
cungselektronen in den Schichten gemacht. (Die mittlere Energie der Leitungs- 
-fronen wird aus der fiir das, isotrope Elektronengas geltenden Formel be- 
nnet, wogegen man bei der starken Anisotropie des Graphits Bedenken haben 
n. D. Ref.) Meixner. 


1 Gombaés. Uber die Bindung des metallischen Calciums. ZS. 
hys. 117, 322324, 1941, Nr.5/6 (Kolozsvar, Ungarn, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Grund der friiher vom Verfasser ausgearbeiteten Theorie der metallischen 
Hung werden Gitterenergie, Sublimationswarme und Gitterkonstante des 
allischen Calciums in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung in zweiter 
2 erung berechnet. Zur ersten Naherung siehe diese Ber. 18, 1127, 1937, wegen 
welheiten der Methode siehe diese Ber. 20, 862, 1939. Fiir das Potential und 
_Elektronenverteilung des Ca**-Ions, welche in die Rechnungen eingehen, 
eden die Hartree-Funktionen mit Elektronenaustausch benutzt (s. diese Ber. 
/1086, 1938). ; Meianer. 
| _ Griffith and P. M. Harris. Electron distribution in metallic 
lhium as determined from x-ray. diffraction measure- 
its. Phys. Rev. (2) 59, 110, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht,) (Ohio 

Univ.) Cu K a-Réntgenstrahlen wurden an metallischem Lithiumpulver bei 
5 und 90° abs. gestreut; Messung der Streuintensitat durch ein Tonisations- 
trometer; die-daraus berechneten Werte der Debye schen charakteristischen 

sratur stimmen nicht mit denen aus kalorimetrischen Messungen iiberein. | 
Werte des Atomformfaktors scheinen fiir metallischés Li wesentlich kleiner 
in als fiir das Ion in LiF, was auf eine gleichmafigere Elektronenverteilung 
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im Metall hinweist. ‘Die Fourier-Reihe fiir die Elektronendichte wurde in vel) 
schiedenen Riehtungen berechnet. Ein Maximum der Elektronendichte ergibt sie} 
in der Mitte zwischen zwei Atomen auf einer Kubuskante, es ist deutlicher 
90° abs. als bei Zimmertemperatur. Vermutlich darf man dies als Zeugnis fir di) 
metallische Bindung auffassen. Radiale Ladungsverteilungen wurden auch fir ci 
und H im Lithiumhydrid bestimmt. _ Meiane} 
A. Sommerfeld. Uber die Fourier-Analyse der Kristalle und di 
Diechte der Metallelektronen. Naturwissensch. 28, 769—777, 1941 
Nr.50. Der Aufsatz ist aus einem gemeinsam mit H. G. Grimm in Miinche 
gehaitenen Kolloquiumsvortrag entstanden. Zunachst wird an einem Beispi¢ 
(y = +1) die Darstellung nach Fourier erlautert. Sie wird allgemein e1 
weitert auf dreidimensionale Funktionen. Als solche wird eingefiihrt die Dichte 
verteilung der Elektronen in einem Kristall. Der Zusammenhang zwischen de 
Dichte der Elektronen und der von ihnen nach der Brag gschen Bedingun 
gestreuten Intensitét von Réntgenstrahlen wird abgeleitet. Die Amplitude d 
gestreuten Réntgenstrahls liefert direkt den Koeffizienten der Fourier-Entwiel 
lung fiir die Elektronendichte. Durch Messung der Amplituden der verschiedene 
Interferenzstrahlen und entsprechende Summation kann man also die dreidim 
sionale Dichteverteilung der Elektronen bestimmen. Nach Hinweis auf e 
prinzipielle Schwierigkeiten wird iiber die praktischen Aufgaben und Ergebniss 
berichtet. Ziel der Untersuchungen war, Unterschiede in der Elektronenver | 
lung bei heteropolarer, homéopolarer und metallischer Bindung zu finden. Ta 
a sachlich verschwindet bei NaCl die Elektronendichte zwischen den einzelne 
tide: Gitterbausteinen im Gegensatz etwa zu Diamant weitgehend. Fir diese Unte} 
i - suchungen reichte eine zweidimensionale Fourier-Analyse aus. Die Analyse dé 
Metallelektronendichte speziell in Magnesium wurde dreidimensional durchg 
_--—-_—‘ tiihrt. Im allgemeinen findet man zwischen*den Gitterbausteinen eine Dichte v 
etwa 2 Elektronen pro Atom. Es zeigen sich aber einige deutliche Abweichu 
von gleichmafiger Verteilung. - Mollw 
H. A. Jahn and K. Lonsdale. Diffuse reflections from diamont 
Nature 147, 88—89, 1941, Nr. 3716. (London, Roy. Inst. D. Faraday Lab.) [S. 191% 
G. E. M. Jauncey. The extra spots in Laue Photographs. Nature 14 
146, 1941, Nr.3718. (St. Louis, Miss., Washington Univ., Wayan Crow Hall Phys 
eo [S21912.] a 
Kathleen Lonsdale. Diffuse reflections on Laue photograph 
Nature 146, 806, 1940, Nr. 38712. (London, Davy Faraday Lab.) [S.1912.] R. Ja 
ee 0. Milligan and Alfred B. Focke. The crystal structure of alumi 
black. oetiebs Phys. Chem. 45, 107—108, 1941, Nr.1. (Houston, Texas, Rice 
_ Providence, Rhode Island, Brown Univ.) Teleskopspiegel und Spiegel fiir opt 
4 Biidits arionte werden durch Aufdampfen von Aluminium im Vakuum herges 
: Me enn Nd et der Unterdruck zu klein ist, finden ruBihnliche schwar 


a und Fou. Aric (letztere in Luft stint Wasserstoft ae 
dsgas erhalten) einer vergleichenden Priifung unterworfen. Die mit C Ci 
lung erhaltenen Diagramme zeigen hinsichtlich der Lage und Intensit: 
Ollige Ubereinstimmung. Die Linien von Aluminiumschwarz sin 
‘en dadurch eine sehr kleine Teilchengrofe an. istallst: 
umschwarz stimmt mit der des reinen Aluminium rei 
kolloidalen Aluminiums | ist gleich der des kolloidal 
Bigenschatt der Form und rise der pee il 
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‘Mende. Die Gitterkonstante von MgAl-Granat. Zentralbl. Min. 
, 5.137—1389, Nr.6. (Tiibingen.) Verf. hat die Gitterkonstante von reinem 
vandin und Pyrop (von Meronitz) erneut bestimmt. Die Ergebnisse ent- 
“chen den friiheren Angaben von Menzer. Es ergibt sich, da® Pyrop und 
vandin durch Gitterkonstantenbestimmung kaum voneinander unterscheidbar . 
Fiir den Pyrop von Meronitz wurde die Gitterkonstante zu 11,51; A 
iimmt. Um hieraus auf die wahre Gitterkonstante von Me,Al,(SiO,), zu kom- 
, hat man mit Riicksicht auf die Zusammensetzung des Pyrops von Meronitz 
. der Additionsregel unter Zuhilfenahme der Gitterkonstante von Grossular 
_Adular zu extrapolieren. Diese Extrapolation ergibt fiir reines Mgs3Al2(SiOx)s 
Gitterkonstante von 11,46 A, die als die Gitterkonstante des reinen Ma- 
isium-Ton-Granats aufgefait werden muf; sie ist also um 0,04 A kleiner als. 
( Gitterkonstante des reinen Eisen-Ton-Granats. Szivessy. 


’. G. Burgers. Rekristallisation. Verformter Zustand und 
1olung. 2. Teil des 3. Bandes ,,Handbuch der Metallphysik“, herausgeg. von 
Masing. XV u. 538 S., 234 Abb. Akademische Verlagsges. Becker & Erler 
a-Ges. Leipzig, 1941. [S. 1845.] Leon.. 


“omeranchuk. The thermal conductivity of the paramagnetic 
ilectrics at low temperatures. Journ. Phys. USSR. 4, 357—374, 
., Nr. 4. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Lebedev Phys. Inst.) [S. 1873.] Justi. 


uel Seely. Work function and temperature. Phys. Rev. (2) 59, 75 
3, 1941, Nr.1. (New York, Columbia Univ., Pupin Phys. Lal.) [S.1904.] Kraute. 


evich. The damping of waves by surface-active substances. 
Aeta Physicochim. URSS. 14, 307—820, 1941, Nr. 3; auch Journ. exp. theoret. 
bs, (russ.) 10, 1296—1304, 1940, Nr.11. [Orig. russ.} (Moscow, State Pedagog.. 
.) [S.1854.] 

sevich. The damping of waves by surface-active substances. 
Acta Physicochim. URSS. 14, 321328, 1941, Nr.3. (Moscow, Acad. Sci, USSR., 
. Colloid-Electrochem.) [S.1854.] Bechert.. 


nk Hovorka, Herman F. Lankelms and John W. Bishop. Thermodynamic 
»perties of the hexyl alcohols. IV. 2,3-dimethylbutanol-2 
lr-metylpentanol-2, Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1097—1098, 1941, 
4. (Cleveland, O., Western Reserve Univ., Morley Chem. Lab.) [S. 1870.] : 
% W. A. Roth. » 
e Block en J. Mattheeuws. Over »Wandeffecten* bij toepassing a 
de afrukkingsmethode. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 22—27, 1940, 7: 
1. (Gent, Rijksuniv., Natuurkd. Lab.) Vorlaufige Mitteilung tiber die Ergeb- pet 
sé von Messungen der Oberflachenspannung mit Hilfe der ,,Abziehmethode",. 
der eine Flache von der Fliissigkeit abgehoben und die Abziehkraft gemessen 
. Es wird gezeigt, dafi die Methode nicht so zuverlissig ist wie z. B. die 


enmethode; es scheint, daf die zum Abheben verwendeten Metalle die 
Bechert.. 


. (Gent, Rijksuniv., Natuurkd. Lab.) Frithere Untersuchungen haben fir die- eee 
; flachenspannung des Wassers als Funktion der Temperatur im Bereich von 
90°C linearen Abfall mit steigender Temperatur ergebe 
ermans und Bodson (s. diese Ber. 18, 1810, 1937) in diesem Tem- ett 
rbereich ein deutlich anderes Verhaiten gefunden. Die vorliegende Arbeit. _ rae 


/ 
: \ 
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berichtet von Messungen mit der ,,Abziehmethode* und der Tropfenmethode. ll 
beiden Wegen ergab sich das aus den friiheren Untersuchungen bekannte linean) 


Verhalten. Becher 


A. BE. Alexander. The surface ageing of solutions. Trans. Farada 
Soe. 37, 15—25, 1941, Nr.1. (Cambridge, Univ., Dep. Colloid Se.) Vom Verf. wul) 
den’ Messungen der Oberflachenspannung, der Grenzflachenspannung und de 
Oberflichenpotentials an wiasserigen Liésungen verschiedener organischer Sub! 
stanzen ausgefiihrt. Beziiglich der Versuchsergebnisse sei auf die Originalarbej} 
verwiesen. Bomke 


Grinnell Jones and Wendell A. Ray. The surface tension of solution 
of electrolytes as a function of the concentration. II. Joum 
Amer. Chem. Soc. 63, 2 294, 1941, Nr.1. (Cambridge, Mass., Harvard Uniy 
Mallinckrodt Chem. Lab.) Von den Verff. wurde iiber ein weites Konzentrationi 
gebiet bei einer Temperatur von 25°C die Oberflachenspannung der wasserigé 
Lésungen von Bariumehlorid, Lanthanchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumthiocyané 
Kaliumferricyanid, Kaliumferrocyanid, Caesiumiodid und Lithiumfluorid 
messen. Sdmtliche der acht untersuchten Salzlosungen zeigen bei sehr grofi 
Verdiinnung eine Abnahme der Oberflichenspannung. Die Bedeutung dieses Ur 
standes im Hinblick auf das Gibbssche Theorem wird erortert. Es erscheit 
danach sehr wahrscheinlich, da8 die genannten Salze in geniigender Verdiinnumj) 
kapillaraktiv sind. Bomki 


A. W. Laubengayer, R. P. Ferguson and A. E. Newkirk. The densities, sur 
face tensions and parachors of diborane, boron triethyl aw 
boron tribromide. The atomic parachor of boron. Journ. Amé 
Chem. Soc. 63, 559—561, 1941, Nr.2. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem 
Verff. bestimmten die Dichte, Oberflachenspannung und den Parachor von — 
boran, Bortriaéthyl und Bortribromid. Die Anderung des atomaren Parachors 
Bors in Abhangigkeit von dem Bindungstyp wurde eingehend diskutiert. Bomi 


J. E. Lennard-Jones and J. Corner. The calculation of surfacetensi 
from intermolecular forces. Trans. Faraday Soc. 36, 1156—1162, 19 
Nr. 11. (Cambridge, Univ. Chem. Lab.) Verff. machen den Versuch, eine Theori! 
der Oberflichenspannung von Fliissigkéiten aufzubauen, die nur Terme 
zwischenmolekularen Krafte benutzt. Die Verff. kénnen u. a. zeigen, da 
‘schiedene empirische Gesetze sich theoretisch verstindlich machen lassen - 
unter gewissen Annahmen iiber die Natur der zwischenmolekularen Krifte a 
quantitativ abgeleitet werden kénnen. Die Verff. diskutieren auch den Begril 
des Parachor und verschiedene Eigenschaften des Parachors auf der Grundla g. 
ihrer Theorie. Eine der Oberflichenspannungsformel fhnliche Formel zur Be 
rechnung des Parachors aus den Konstanten des zwischenmolekularen Felde 
wird ebenfalls angegeben. Bo 


he J. L. Culbertson and L. L. Winter. Compressed films at solid- liq 
«es interfaces. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 95—97, 1941, Nr.1. (Pullman, W. 
+ State Coll., Lab. Phys. Chem.) Nach einer kalorimetrischen Methode wurde von 
ion) Verih | im ’ Temperaturgebiet zwischen 0 und —50°C die Ausbildung von 
gefrorenen Wasserfilmen auf trockener Silica und auf Kohle untersucht. Es erw. 
sich u. a., da die Wasserbindung an der Silicaoberfliche relativ stirker ist als 
der Kohlenoberflache, Bo 


. tna A. Isakovich and S. M. Raisky. Monomolecular filers on a frecam 
aot ve ad Journ. Phys. USSR. 4, 89—96, 1941, Nr. 1/2. (Moscow, ‘Lomond 


t 


\ 
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xe Univ., Phys. Res. Inst., Opt. Lab.) Verff. fanden, da monomolekulare 
cchten oberflachenaktiver Substanzen nicht nur, wie bisher ausschlieflich be- 
yt war, auf einer ruhenden Wasserschicht, sondern unter geeigneten Versuchs- 
lingungen auch auf der Oberflache eines Wasserstrahls hergestellt werden 
inen. Diesen Fall kann z. B. erhalten, wenn ein Wasserstrahl auf eine Wasser- 
‘rilache auftrifft, die mit einer monomolekularen Schicht eines oberflichen- 
vven Stoffes bedeckt ist. Die Oberflachenschicht steigt in diesem Fall von der 
senden Wasseroberflaiche aus an dem str6menden Strahl herauf und bildet auf 
sen Oberflaiche eine ruhende Oberflachenhaut, unter der der Strahl strémt. 

Hohe, bis zu der eine solche Schicht sich um einen Wasserstrahl ausbildet, 
mot von dem Schichtdruck in dem Film und von der Reibung zwischen der 
rflichenaktiven Schicht und dem Wasserstrahl ab. Bomke. 


vur Subba Rao. Hysteresis in sorption. I. Permanence of the 
ssteresis loop. Titania gel-water system. Journ. Phys. Chem. 
| 500—506, 1941, Nr.3. (Bangalore, India, Univ. Mysore, Central Coll., Dep. 
vm.) Zur Untersuchung der Hysteresiserscheinungen bei der Sorption wurde 
dem Verf. eine auf der Verwendung der McBain-Bakrschen Quarzfaden- 
2rwage beruhende Versuchstechnik entwickelt. Mittels dieser Methode wurde 
allem die Sorption von Wasser an Titangel bei 30°C untersucht. Es zeigte 
1 in diesem Fall eine sehr ausgepragte Hysteresisschleife,.die u. a. auch voll- 
ymen reproduzierbar war. Zur Erklarung der gefundenen Hysteresisschleife 
#3 angenommen werden, daf in dem Gel zahlreiche Hohlrgume mit engen Off- 
agen nach aufen vorhanden sind. Die hier beschriebene Hysteresiserscheinung 
'Titangel zeigt nach einigen Monaten eine schwache Veranderung, die wahr- 
seinlich durch langsame Strukturaénderungen im Gel, vor allem wohl Verande- 
gen in der Gréfe der Kapillaren bedingt ist. Bomke. 


I Subba Rao. Hysteresis in sorption. Il Scanning of the 
esteresis loop. Titania gel-water system. Journ. Phys. Chem. 
506—512, 1941, Nr.3. (Bangalore, India, Mysore Univ., Central Coll., Dep. 
pm.) Die Anwendung der Langmuir schen und der Williams-Henry- 
en Beziehungen fiir die monomolekulare Adsorption auf die Sorptions- und 
corptionsisithermen von Wasser an Titangel bei 30°C zeigt eindeutig den 
ergang von der monomolekularen zur kapillaren Kondensation. Bomke. 


tur Subba Rao. Hysteresis in sorption. IIL Permanence and 
anning of the hysteresis loop. Siliea gel-water system. 
m. Phys. Chem. 45, 513—517, 1941, Nr.3. (Bangalore, India, Mysore, Univ., 
tral Coll., Dep. Chem.) Verf. setzt seine Untersuchungen tiber die Sorptions- 
terese von Wasser an Titan- und Silicagel bei 30° fort und vergleicht im be- 
deren die Hystereseeffekte an den beiden Gelarten miteinander. Bomke. 


itm Subba Rao. Hysteresis in sorption, IV. Permanence and 
an ning of the hysteresis loop. Silica gel-carbon feitar. 
oride system. Journ. Phys. Chem. 45, 517—521, 1941, Nr. 3. (Bangalore, _ 
a, Mysore Univ., Central Coll., Dep. Chem.) Verf. untersucht in Fortsetzung 
er vorhergehenden Arbeiten die Sorption und die Desorption von Kohlen- 
‘fletrachlorid an Silicagel bei 30°C. Die Ergebnisse werden mit den friher 


chen. Ebenso wie in jenen Fallen zeigt sich auch hier eine starke Sorptions- 
rese, die von dem Verf. durch seine bereits friiher ausgesprochen 
und Kapillarhypotbese gedeutet wird. ee 


jem Verf. bei der Sorption von Wasser an Titan- und Silicagelen erhaltenen © i Y 


e Hohl 
Bowmen 
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Kittur Subba Rao. Hysteresis in sorption. V. Permanence, scanj 
ning and drift of the hysteresis loop. Ferric oxide ge 
carbon tetrachloride and ferric oxide gel-water system# 
Journ. Phys. Chem. 45, 522—531, 1941, Nr.3. (Bangalore, India, Mysore Univ) 
Central Coll., Dep. Chem.) Die Untersuchung der Sorption und Desorption vo! 
Kohlenstofttetrachlorid an Ferrioxydgel bei 30°C ergab starke Hystereseersche) 
nungen, Die Hysteresisschleife ist vollkommen reproduzierbar. Ebenso zeige} 
sich dieselben Hystereseerscheinungen auch bei der Sorption von Wasser al 
Ferrioxydgel. Deutung der Erscheinungen wieder auf Grund der Hohlraumr 
hypothese des Verf. Bomk« 


Kittur Subba Rao. Hysteresis in sorption, VI. Disappearence 0 
the hysteresis loop. The réle of elasticity of organogelsi 
hysteresis in sorption. Sorption of water on some cereals 
Journ. Phys. Chem. 45, 531—539, 1941, Nr.3. (Bangalore, India, Mysore Univ 
Central Coll., Dep. Chem.) Bei Untersuchung der Sorption und Desorption vo 
Wasserdampf bei 30°C an Reis und anderen ahnlichen pflanzlichen Produkte 
wurde keine Sorptionshysterese gefunden. Der Verf. deutet diesen Befund. dure 
die -Annahme, dafi die anfanglich vorhandenen kapillaren Hohlraume in d 
Reiskérnern, durch die an sich eine Sorptionshysterese bedingt sein sollte, infol 
Quellung des kolloidalen Materials geschlossen werden. Bomk 


4 
BE. Heymann and G. C. MeKillop. Studies on the lyotropie series. IL 
The adsorption of salts on cellulose. Journ. Phys. Chem. 45, 19 
—203, 1941, Nr.2. (Melbourne, Univ., Dep. Chem.) Verff. untersuchten in For! 
setzung ihrer Arbeiten iiber lyotrope Reihen die Adsorption verschiedener Salz 
an Cellulose. Es zeigte sich, daf} die Adsorptionsfolge im allgemeinen mit dé 
lyotropen Reihe tibereinstimmt. Es werden dadurch einerseits frithere Beol 
achtungen an Gelatine und an Methylcellulose bestatigt, andererseits. neue 


Erklarung fiir die lyotrope Wirkung liefert. Fiir die Anionen und fiir di 
bivalenten Kationen wird die Adsorption in der Hauptsache durch ihre A ffinité 
zu dem Solventen bestimmt, indem Ionen mit grofer Hydrationsenergie schwael 
Tonen mit kleiner Hydrationsenergie stark absorbiert werden. Fiir die einwertige) 
Kationen dagegen kénnen ahnlich einfache Regeln nicht aufgestellt werden. Bomke 


J. B. Bateman and Leslie A. Chambers. ,Surface elasticity of protei: 
Last MAS, yk Es Properties of partially and of completely spre a 
Pe emis sd. ourn. Phys. Chem. 45, 209—222, 1941, Nr.2. (Philadelphia, Univ., Re: 
Med. Phys. ie Verff. berichten iiber eine Untersuchung der Elastizitat von a 
einer Wasseroberfliche ausgebreiteten Proteinfilmen. Beziiglich der nahere 
Resultate sei auf die Originalarbeit verwiesen. Bo 

William D. Harkins, T. Fraser Young and Edward Boyd. The thermodyna 
mics of films: energy and entropy of extension and sprea 
ding of insoluble monolayers. Journ. Chem. Phys. 8, 954—965, 194 
Nr. 12, (Chicago, Ill., Univ., George Herbert Jones Chem. Lab.) Nachdem H a 
kins und N utting (s. diese Ber. 21, 70, 1940) die Energie der Umwandlw 
von dreidimensionalen festen Stoffen in Monoschichten auf Wasser bestim 
haben, werden jetzt die thermodynamischen Beziehungen fiir unlésliche Schic 1 
dieser Art auf einer beweglichen Subphase abgeleitet und Gleichungen fii 
_Entropiezunahme, absorbierte Wiarme und Zunahme der inneren Energie be 


Expansion angegeben. Dabei werden zwei verschiedene Arten der Expansion ” 
setetet: a) A usbrei tt ung, bei der die Flachenverminderung der Rea 
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ch der Flachenzunahme der Monoschicht ist; b) Dehnung, bei der die 
noschicht sich ausdehnt, aber die Gréfe der reinen Oberfliche der Subphase 
‘stant bleibt. Die zweidimensionalen Phasen werden wie folet ilaast tiene 
was; II. expandierte Fliissigkeit (Z,); III. intermediirer oder Ubergangszustand: 
j kondensierte Fliissigkeit (L,); V. feste Substanz. Die Grenzwerte der Mole- 
arflache der intermediiren fltissigen Phase betragen fiir Pentadecylsiure etwa 
ind 44 A?, dagegen fiir die fliissigen Phasen IV, III und II etwa 20,5 bis 52 A2 
Thach kénnen die mittleren Molekularabstinde, beginnend mit Giner Briss 
A Seat Fliissigkeit im maximal verdichteten Zustand, bis zu 60°/o ver- 
dert werden, ohne daf} der fliissige Zustand zerstért wird, stark abweichend 
1 Verhalten dreidimensionaler Substanzen. — Die beim Schmelzen der zwei- 
pensionalen festen Substanz absorbierte Wirmemenge ist Null, so da® eine 
sseninderung zweiter Ordnung vorliegt. Die Zunahme des Warmeinhalts. bei 
Ausbreitung der Monoschicht tiber 1 cm?, gegeben durch h, = (0H,/d0), 7 
fagt einige 100 erg/cm? fiir einen festen Film. Fiir die anderen rareidnene 
aalen Phasen werden Zahlenwerte der Zunahme des Warmeinhalts bei Pent- 
‘saure mitgeteilt. Fiir jede zweidimensionale Phase auf Wasser oder Queck- 
ser ist h fiir die Dehnung’ (,,extension“) um die gesamte Oberflaichenenergie 
dreidimensionalen Fliissigkeit gréBer als fiir die Ausbreitung (,,spreading*). 

Zeises 
vrence S. K. Feng and William Band. Statistical theory of duplex 
ms. Journ. Chem. Phys. 8, 977—980, 1940, Nr.12. (Peiping, China, Yenching 
iv., Phys. Dep.) Die friiher (s. diese Ber. 21, 1646, 2316, 1948) entwickelte Disso- 
fionsmethode fiir kondensierende Systeme wird auf Duplexfilme angewendet. 
bei handelt es sich nach Langmuir (s, diese Ber. 15, 263, 1934) um konden- 
‘te Schichten von Molekiilen, deren eine Enden (,,Schwanze“) fiir die Wechsel- 
ékungsenergie W verantwortlich sein und sich wie eine Flissigkeitsschicht ver- 
en sollen, wahrend die léslichen anderen Enden (,,.k6pfe*) sich wie eine Gas- 
eht verhalten sollen. Die theoretische Behandlung durch Langmuir wird als 
efriedigend empfunden und durch eine andere Behandlung nach der erwahnten 


dige Ubereinstimmung mit den Daten von Adam und Jessop (1926) sowie 
nrkins und Nutting (1939) fiir die Sattigungszustinde von Myristinsaure- 
men: 1. Das Moment jedes Molekiils trigt zum Gasdruck der Monoschicht bei. 
Das Wechselwirkungspotential zwischen den ,,fliissigen Enden* der Molekiile ist 
2m ,inneren Druck“ (,,intrinsic pressure“) Aquivalent, der eine Erhéhung der 
rflachenspannung an der Grenzfliche zwischen der benachbarten Fliissigkeit 
‘Monoschicht bewirkt. 3. Dieser innere Druck laft sich aus einem Wechsel- 


ict ngspotential von der Art ableiten, wie es Lennard-Jones angegeben hat, 


yon der mittleren Molekularflache abhangt: W = Wo + a/A"*>— p/A’. 4. Die 
anze“ der Molekiile kénnen Haufen (,,cluster“) bilden, so daf Micellen im 
sxfilm entstehen, in denen jedes Molekiil sechs Bindungen aufweist, mit der 
hselwirkungsenergie « = — 8,8: 10“ erg/Molekiil. Die Feldkonstanten a und 6 
inen etwas von der Art der entsprechenden Flissigkeit abzuhingen, wahrend 
mergie « hiervon unabhingig ist. Im Duplexfilm scheint daher nach diesen 
en die ,,fliissige Seite“ in Berithrung mit der Fliissigkeit zu sein, wahrend die 
~,,Schwinze“ die Gasschicht bilden. Eine Entscheidung iiber diesen Punkt 
aber erst nach weiteren Messungen méglich sein. 


1, Nr. 4. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Verf. beschreibt 


[ethode zur Aufbringung einer sehr diinnen Se 
Be Was DD 


thode ersetzt. Dabei ergibt sich auf Grund folgender Annahmen eine voll-_ 


nt J. Schaefer. Studies of surface properti s by the light a 
tering of deposited liquid films. Journ. Phys. Chem. 45, 681 


hicht aus Ol oder einer anderen 
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Fliissigkeit auf der Oberfliche eines festen Kérpers. Higenschaften, die fiir di 
auBere Molekiilschicht der Oberfliche charakteristisch sind, verursachen eine bi 
stimmte Verteilung der aufgebrachten Fliissigkeit; diese Verteilung hangt von de 
olophoben oder hydrophoben Natur der Fliissigkeit ab, aufierdem von andere’ 
Eigenschaften, wie Grad der Glattheit, Homogenitat und Gréfe der Obertlache. ¥ 
kommen hierbei Eigenschaften der Oberfliche zum Ausdruck, die sonst ganzli¢| 
unbemerkt bleiben, Verf. beschreibt eine optische Methode zur quantitative| 
Messung des von der so behandelten Oberflache zerstreuten Lichtes. Eine aufgi 
brachte mehrmolekulare Schicht von Bariumstearat (Y-Typ) zeigt periodische Maxim} 
und Minima in der Intensitat des unter kleinen Winkeln zerstreuten Lichtes, wen 
die Dicke bis zu 16 monomolekularen Schichten zunimmt. Die so beobachtete 
Wechsel werden vom Verf. unter der Annahme untersucht, daf sie eine Erklarung 
inéglichkeit fiir die Diskrepanz liefern, die beziiglich der Dickebestimmung ein¢ 
monomolekularen Schicht mittels Réntgenstrahlen und mittels optischer Methode 
besteht. Ein geringer Zusatz von Kupfer zum Wasser bewirkt eine betrachtlicl 
Anderung der Oberflicheneigenschaften der aufgebrachten Schicht. Verf. weist d 
Auftreten von Anderungen der, Oberflicheneigenschaften beim sukzessiven Aw 
bringen von einzelnen Calcium- oder Bariumstearatschichten (X-Typ) nach und d 
kuttiert die Ursachen der Anderungen der Intensitaét des Streulichtes, das von dé 
mit Fliissigkeitsschichten bedeckten Oberflachen herriihrt. Szivess 


G.-M. Schwab und B. Karkalos. Uber die Leitfahigkeit adsorbierern 
der Kohle. ZS. f. Elektrochem. 47, 345—353, 1941, Nr.5. (Piraeus, Inst. Cher 


joo J. W. Belton and M. G. Evans. Studies of the molecular forces invol 
ved in surface formation. I. The surface energies of puy 
liquids. Trans. Faraday Soc. 37, 1—15, 1941, Nr.1. (Leeds, Univ., Phys. Che 

Dep.) Die freie Oberflachenenergie, die latente Verdampfungswarme sowie d 
Dampfdruck einer Fliissigkeit wurden von den Verff. aus den Verteilungsfunktion 

der Flissigkeit und der Dampfphase berechnet, wobei fiir die Molekiilverteilung ? 

der Fliissigkeit kubische wie auch exagonale dichteste Kugelpackung angenomme 

wurde. Die so berechneten freien Oberflachenenergien und ihre Temperati 
koeffizienten sind fiir Helium, Argon, Neon, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickst yf 

Chlor und Kohlenmonoxyd in guter Ubereinstimmung mit den experimentell 

Werten. Die Rotationszustaénde wurden, bei der Berechnung vernachlissigt, eben 

bapey ergaben sich auch die latenten Verdampfungswarmen und die Dampfdruckwel 
in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen Befunden. Bomk 


H. R. Kruyt und J. G. Vogel. Uber das Goldsol. Il. Kettenbildungi 
elektrischen Wechselstromfelde. Kolloid-ZS. 95, 2—20, 1941, Nr. 
(Holland, Utrecht.) Es gelang den Verff., die von Pauli und Russer ang 
nommene Kettenbildung in einem Wechselfeld ultramikroskopisch sichtbar— 
‘machen, Aus den beobachteten Erscheinungen konnten die charakteristischen 
-—~———s rungen der Leitfahigkeitsbestimmungen -vollstindig erklart werden. Aus der 
teed ty sache, daf} die Briickenbildung bei einem kleineren Potentialgefille merkli 

__ langsamer verlauft, erklart sich die Méglichkeit, den Ketteneffekt bei kleine: 
__ _Wechselspannung oder gréSerem Elektrodenabstand zu vermeiden. Aus den ultr 
-._ _mikroskopischen Beobachtungen schliefen die Verff., da® die elektrische Leitu 
_ lings der Ketten eine metallische ist. Aus dieser Annahme erklirt sich gut 
_ beobachtete Mechanismus des Kettenwachstums sowie die Erscheinung des — 
_ bleibens der Perlschnurbildung bei den meisten hydrophoben Solen, Nach 
_ Verff. ist der Ketteneffekt zu definieren als eine Erscheinung unvollstindiger E: 


. 
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yng der kolloidalen Metallsolteilchen in der nichsten Umgebung der Elektroden 
*r dem Einfluf des elektrischen Wechselfeldes. Die Solteilehen wachsen dabei 
aeist wenig reversibel — als baumférmig verzweigte Ketten von jeder Elektrode 
, der gegeniiberliegenden. Bomke. 


S. Roller. Statistical analysis of size distribution of par- 
ulate materials, with special reference to bimodal and 
yquency distributions. Correlation of quartile with 
tistical values. Journ. Phys. Chem. 45, 241—281, 1941, Nr. 2. (College Park 
yl. Eastern Exp. Stat., Bur. Mines.) Verf. leitet auf Grund einer statistischen 
prsuchung eine Verteilungsfunktion fiir Teilchengréfen ab, die in guter Uber- 
iimmung ist mit allgemeinen theoretischen Forderungen und auch mit den 
mrimentelien Befunden. Die Beziehungen werden gepriift an Sand, atmospha- 
1em Staub sowie an photographischen Emulsionen. Bomke. 


»ochlorite aerosols. Nature 147, 59, 1941, Nr. 3715. (Manchester, Imp. 
m. Ind.) Verf. berichtet iiber den Einfluf der Hydrolyse von CO, auf die 
ilitat von Hypochloritaerosolen. Bomke. 


| Beeck and Ahlborn Wheeler. Activated adsorption of nitrogen 
‘Ton at 239 and 100°C and ammonia synthesis. Journ. Chem. Phys. 
ti—632, 1939, Nr. 8. (Shell Developm. Co. Emeryville, Calif.) Im Zusammenhang 
der Frage der Katalysatoren fiir die Ammoniaksynthese wird die Adsorption 
Stickstoff an aufgedampften Eisenschichten untersucht. Im Gegensatz zu Nickel 
rbiert Eisen Stickstoff schon bei Zimmertemperatur, dem Betrage nach etwa 
iinftel soviel wie Wasserstoff. Die Stickstoffadsorption verlaiuft aber wesent- 
langsamer. Beide Gase werden gleichzeitig unabhangig voneinander adsorbiert. 
PErhitzung auf 100° sintert der Eisenfilm und adsorbiert nach Abktihlung noch 
» des Betrages an Wasserstoff. Wird der Film bei 100° in Stickstoff gebracht, 
wedeckt sich ein Finftel der Oberflache mit Stickstoff, Lost man einen mit 
«stoff behandelten Eisenfilm in Salzsdure, so laBt sich Ammoniakbildung durch 
stlers Reagens nachweisen. Die Ammoniakbildung ist unabhangig von am 
im adsorbiertem Wasserstoff. Ritschl. 


suruta. Studies on phenol-formaldehyde resins. IX. Cata- 
ie action of ammonia observed by the increasein viscosity 
the reaction mixture. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 44, 57 B—58 B,. 
, Nr. 2. (Hitachi, Japan, Hitachi Res. Lab.)- [S. 1857.] Staude. 


Martin and R. N. Hermann. Emulsions. Part I Mechanism of 
Isification ofastandardemulsionin sodium oleate solu- 


*5—29, 1941, Nr. 1. (London, Sir John Cass Inst.) Verff. untersuchten den Vor-. 
jer Emulgierung verschiedener organischer Fliissigkeiten in Natriumoleat und 
ierten im besonderen den Einflu® der Grenzflachenspannung zwischen dem ol 
)der wiisserigen Lésung. Fiir den Emulgierungsvorgang im besonderen konnte 
gewiesen werden, daf an den genannten Grenzflachen sich ein unimolekularer 

ausbildet. : Bomke.. 


D 


Martin and R. N. Hermann. Emulsions. Part Il Partial coagula-. 


' : 
ee 
i Metalle in Natriumoleat. 


\ 


. Youle. Hydration of carbon dioxide and the stability of 


nand nature of adsorption at the interface. Trans. Faraday Soc., 


of a standard emulsion in sodium oleate solution by 
of some Bi- and highervalent metals. Trans. Faraday Soc. 
—38, 1941, Nr.1. (London, Sir John Cass Inst.) Verff. berichten tiber Ver-. 


iiber die partielle Koagulation von Xylol in Losungen isiacen ess ; 
j E \ ; > ret Bomke.. We 
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G. C. Williams. The electrophoresis of certain hydrocarbon 
and aliphatie esters as a function of py. Trans. Faraday Soc. 
1042—10538, 1940, Nr.10. (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Verf. 
stimmte die elektrophoretische Beweglichkeit verschiedener gereinigter Koble 
wasserstoffe (Paraffine) und aliphatischer Ester in Gegenwart von 0 ,O1 norn 
Natriumionen in dem py-Bereich von 2 bis 12. Die durch den Ubergang _ vol 
festen zum fliissigen Zustand bedingten Anderungen der Beweglichkeit kénne 
nicht aus der Anderung der Oberflachendichte der Molekiile bei der Anderung dé 
Ageregatzustandes erklirt werden. Es zeigt sich, dafi die festen Verbindungen bell 
Schmelzen nicht sofort in den wahren fliissigen Zustand iibergehen, sondern de 
wahrscheinlich ein intermediarer cybotaktischer Zustand auftritt. An den 
phatischen Estern wurden drei verschiedene Kurventypen erhalten, die nicht 2 
Grund einfacher Annahmen gedeutet werden kénnen. Bomh 


V. L. Bosazza. Occurence of vanadium and molybdenum in clay 
Nature 146, 746, 1940, Nr. 3710. (Johannesburg, Univ. Witwatersrand.) De 


Ryoe Ono and Tyuzo Itakura. On a strain meter using a parallel pla 
condenser. Mem. Fac. Eng. Hokkaido Univ. 6, 99—111, 1941, Nr.2. (Kog 
‘kuhakushi; Kogakushi.) [S. 1854.] Kiihi 


A Tosio Nisihara and Kohei Kojima. Diagram of endurance limit 
and super-duralumin for repeated tension and compressido 
oe Trans. Soc. Mech. Eng.. goret 6, I-835—I-36, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersi¢l 
S.S-5. [S. 1855.] 

Tokio Sasaki, Tadao Kawasaki and Takeo Fujioka. On the cutting Broom 
ties of the files. Trans. Soc, Mech. Eng. Japan 6, IV-1—IV-7, 1940, Nr.2 


japanisch; engl. Ubersicht S.S-26—S-27. [S.1861.] Leo 
. B. M. Smith and W. E: Abbott. A gage for measuring the thickne 
i of sheet steel. Gen. Electr, Rev. 44, 125—127, 1941, Nr.2. (Gen. Electr. Gf 


Gen. Eng. Lab.) [S. 1905.] v. Harlet 


‘Tosio Nishara, Kohei Kojima, Nobuyoshi Takeda and Tadasu Tukizoe. Discus sio 
of the data obtained by the X-ray stress measurement. an 
Soc. Mech. Eng. Japan 6, Oy ta 1-18, 1940, Nr, 24, japanisch; engl. Ubersicht S.§ 
_ [S. 1855.] : L 
- -‘Shinsuke Tanaka, Gunji Shinoda and Junzo Takabayasi. X-ray studies 

the fatigue of super- duralumin. Trans. Soe. Mech, Eng. Japan 
a4. _ 1-87—1-39, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S.S-5. An Proben aus ( 
. me SR atihriavatus ausgehirtetem) Superduralumin 24S wurde unter Verwendt 
der Dauerpriifmaschine von Ono réntgenographisch untersucht, welche Ge 
+4 _anderungen wijhrend der Umlaufbiegung auftreten. Die Riickstrahlaufnahm 
: poke vor der Beanspruchung, nach 104, 105, 10° und 107 Lastwechsel, sowie 
‘dem Bruch. Je gréBer die eres der zum Bruch erforderlichen Lastwechse é 
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Foppl. Unter allseitigem Druck kalt geflossener Stahl. Mitt 
hler-Inst. Braunschweig 1940, S.53—66, Nr. 37. Beim KaliflieBen von Siiben ian 
astlichem Hohlraum aus Armco-EHisen, St 37, St 50 und St 90 unter allseitigem 
wk veriindern die — gegeniiber den Molekiilen und kleinen Hohlriumen 
fen — ,,Bausteine“ ihre Lage gegeneinander; statische Festigkeit und Hirte 
gen; Dehnung, dynamische Festigkeit und Dimpfungsfahigkeit nehmen ab, doch 
en sich die kaltgeflossenen Stihle stark hochtrainieren. Die kleinen Hohlraume 
ji Imnern werden auch bei weichem Stahl durch allseitigen Druck von 13 000 at 
nt eingedriickt und versehwinden nur beim FlieSen an den Grenzen der Bau- 
me. Im Gegensatz zu den beim FlieSen erhaltenen Ergebnissen werden die 
sikalischen Eigenschaften eines Vollkérpers durch hydraulisches Driicken nicht 
mdert. Die Steigerung des bezogenen Gewichtes durch das KaltflieBen unter 
100 at ist geringer als 0,1%. In der auf ersten Schicht von vielleicht 0,1 mm 
kke erfolgt durch das Oberflachendriicken eine starke, bleibende Verformung mit 
nzertrimmerung. In dieser setzen bereits frithzeitig Schwingungsdauerbriiche 
(die aber die darunterliegende Schicht nicht durchdringen. Jene feinen Risse 
sen sehr leicht. Zweckméfiig diirfte es sein, die fiir die Steigerung der Dauer- 
tbarkeit schadliche stark kaltverformte Schicht — etwa durch Schleifen — zu ent- 
nen. Berndt. 


Mskaupy. Zur geschichilichen Entwicklung der Sinterhart- 
{talle. Metallwirtsch, 20, 537—539, 1941, Nr. 21. (Berlin.) Entwicklung der 
werhartmetalle beziiglich Herstellung und Aufbau. * Wallbaum. 


- Kuntze. Mechanische Eigenschaften metallischer Werk- 
»ffe. Handbuch der Metallphysik 1/2, 207—329, 1940. (Berlin-Dahlem.) Der 
itrag ist grundsatzlichen Fragen der Festigkeitslehre gewidmet. Die mechanische 
rkstoffpriifung zeigt noch keinen einheitlichen wissenschaftlichen Aufbau. Die 
Suchsanordnungen sind entweder auf ein méglichst einfaches Versuchsverfahren 
beschnitten oder besonderen praktischen Bediirfnissen angepafit. Die tblichen 


renschaftsgréfen gelten und haben mehr praktische als theoretische Bedeutung. 
Wf. behandelt die stofflichen und mechanischen Grundlagen der Festigkeit, legt 
sen und Bedeutung der mechanischen Kennwerte der Werkstoffe dar und fuhrt 
Festigkeitsverhalten auf wenige grundlegende Werkstoffeigenschaften zuriick. 
den stofflichen Grundlagen der Festigkeit werden erértert: das elastische Ver- 
cen isotroper, anisotroper und vielkristalliner Stoffe sowie der Gleit- und 
ndsionswiderstand in Abhangigkeit von der Verformung (Verfestigung und Zer- 
hung). Im Abscehnitt iiber die mechanischen Grundlagen der Festigkeit wird der 
flu8 der Art und Verteilung der Beanspruchung, des Spannungszustandes, der 
astungsdauer, Belastungsgeschwindigkeit, der Temperatur und der Wechsel- 
enspruchung dargestellt. / Leon. 


Id fatigue in metallic conglomerates. Phys. Rev. (2) 59, 220, 1941, 
t (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Mikroskopische Unter- 
nungen von Lagermetallegierungen zeigen, da® bei einer Stofbeanspruchung 
Ri®bildung lings der Dendritengrenzen erfolgt im Gegensatz zu der Zug- 


Kristallstruktur und des Erstarrungsvorganges dieser Legierungen wird eine 
ing dieser Erscheinung gegeben. Wallbawm. 
Yortmann. Entfestigung kaltverformter, vergiitbarer Kup- 


119* 


Ihanischen Kennwerte eines Werkstoffs kénnen nicht als streng physikalische \ 


yropoulos. Crystallization phenomena, crystal structure 


> 
| : spruchung, we allgemein der Bruch innerhalb der Kristallite erfolgt. Auf Grund 


, < 


gierungen. Metallwirtsch. 20, 531—536, 1941, Nr. 21. (Finow/Mark.) Es — 
Yekannt, daS bei aushartbaren, bei 800° bis 900° homogenisierten und abge- — 
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schreckten Kupferlegierungen, die in diesem Zustand kaltverformt wurden, dé 
durch ein Anlassen auf etwa 400° hervorgerufene Aushartungseffekt die dureh 4 
Temperaturerhéhung verursachte Entfestigung derart kompensieren kann, daf 
praktisch keine Anderungen, in vielen Fallen sogar eine Verbesserung der techno 
logischen Werte eintreten. Verf. untersucht den Einflufi der Aushartungszeit au; 
diesen Effekt an drei technischen Legierungen und stellt fest, entgegen den bis 
herigen Annahmen, dafi die mechanischen Eigenschaften nach Durchschreiten eine) 
Héchstwertes bei sehr langer Gliihzeit von einigen 100 Stunden wieder absinken 
Durch die Wahl einer niedrigen Homogenisierungstemperatur (550° bis 700°) kami 
jedoch erreicht werden, da bis zu einer Gliihdauer von 1512 Std. kein merkliche 
Abfall der durch die Kaltverformung erhaltenen Festigkeitswerte zu beobachten ist) 
Wallbaum 
W. Bungardt und G. Schaitberger. J ber aushartbare Aluminium-Zink 
Magnesium-Knetlegierungen. Luftfahrt-Forschg. 18, 26—31, 1941, Nr. 1 
(Berlin-Adlershof, Dtsch, Versuchsanst. Luftf., E. V., Inst. Werkstofforsch.) Bei de 
Entwicklung einer spannungskorrosionsunempfindlichen, aushartbaren Al-Mg-Zr 
eens die die Mindestbedingungen beziiglich der Festigkeitseigenschafte 
6... > 25kg/mm?, og > 40 kg/mm? und 319 > 15% 2u erfiillen hatte, kamen dif 
Verff. auf eine Legierung der Grundzusammensetzung 4,5 % Zn, 3,5 % Mg, 0,3 % fi 
i 0,15 % Si, 0,83 % Fe und der Rest Al. Durch Zulegieren geringer Mengen von 
(0,1 %) und Cu (0,5 %) gelang es, bei in Wasser abgeschreckten Proben nebe 
hoher Spannungskorrosionsbestiandigkeit die Festigkeitswerte von 69 9 ~ 33 kg/mn 
pro og ~50kg/mm? und 04118 % zu erreichen. Das allgemeine Korrosio ns 
verhalten wurde dagegen durch einen héheren Cu-Gehalt als 0,3 % verschlechter’ 
Wallbaum 
-. -R. Mechel. Ein Beitrag zur Metallographie der ausscheidungs 
 fahigen Phase CuAl in technischen Al-Cu-Mg-Legierunge 
Luftfahrt-Forschg. 18,°107—110, 1941, Nr. 2/3. (Bremen, Focke-Wulf-Flugzeugba’ 
G.m.b.H.) In einer metallographischen Studie werden an technischen Al-Cu-Mg 
'Legierungen (Cu 3,7 bis 4,7 %, Mg 0,4 bis 1,0 %, Si 0,1 bis 0,7 %, Mn 0,3 bis 0,7 % 
Fe-+ Ti 0,5 %) die Ausscheidungsformen der ausscheidungsfahigen Phase aus der 
__-- iibersattigten Al-Mischkristall in Abhangigkeit von der thermischen Behandlu 
untersucht und an Gefiigebildern erlautert. Es zeigt sich weitgehende Analogie 1 1 
_ den entsprechenden binaren Al-Cu-Legierungen. Der Zweck der Studie soll sei 
dem Praktiker die Méglichkeit zu geben, aus dem Gefiigebild Aufschlu8 jiber i 
_ thermische Behandlung der Legierung zu erhalten, : Wallbaun 


| 
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a 
i] fe Ww. Feldmann. Einige Beobachtungen tiber die Vergiitung vo 
_ Zn-haltigen Al- Legi erungen. Metallwirtsch. 20, 501—504, 1941, N 
(Hannover, Ver. Leichtmetallw. G.m.b. H., Forsch. -Anst.) Bei der Untersuch 
_ der Vergiitungserscheinungen an einer Al-Zn-Mg-Legierung mit etwa 4% Zn 
Mg und 1% Al konnte eine Abhingigkeit des Aushartungsverlaufs bei den T 
eraturen 189, 75°, 100°, 125°, 140° und 1609 von der Abschrecktemperatur, die 
380°, 400°, 4950 und 5000 gewahit wurde, festgestellt werden. Es ergab sich, daf 
rabsetzen der Abschrecktemperatur oberhalb einer von der Abschrecktemper 
ingigen Anlaftemperatur (oberer Aushirtungsbereich) gar keine oder nur n 
ushartung eintritt, wahrend unterhalb dieser Grenztemperatur ( ite 
gsbereich) das Ma der Aushiirtung sich von der Abschreckte 
raktisch unabhangig erwies. Durch eine Vorlagerung im unteren AN 
konnte eine Aushartung dann auch, oberhalb der Grenzt 
erden (unselbstiindige Aushiirtung), | Eine Vorlagert 
eich ist snes r Oe aut aa apres 
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] Nowak und August Wolter. Das Verhalten technischer Zellu- 
setriesterfolien bei héheren Temperaturen. Kunststoffe 30, 
—137, 1940, Nr.5. (Berlin, Kabelw. AEG, Rohstoff- u. Priiflab.) Von seiten der 
ktroindustrie wird eine Folie gefordert, die bei guten mechanischen und elek- 
khen Higenschaften eine betrachtliche Temperatur und Alterungsbestindigkeit 
titzt (fir Kabel und Drahte). Als besonders geeignet zu diesem Zweck erschienen 
den, die sich auf Cellulosegrundlage aufbauen: Cellulosehydrat, Celluloseester, 
‘ulosehydroester und Cellulosetriester. Die Untersuchungen wurden mit zwei 
nndtypen von Cellulosetriacetat durchgefiihrt, die sich nicht in der Zusammen- 
ung, wohl aber in der Viskositat unterschieden. Um das notwendige hohe 
mnungsverm6gen zu erzielen, wurden fiir einige Versuche, Di-Isobutylphthalat 
ilatinol C) und Cyclohexylstearat als Weichmacher zugesetzt. Die Folien wurden 
jshter Warmebeanspruchung unterworfen, um die Zugfestigkeit, Bruchdehnung 
_ Doppelfalzzahl zu bestimmen. Sowohl das niedrig- als auch das mittelviskose 
acetat haben bis 120°C eine ausreichende Bestandigkeit und kénnen ohne Be- 
‘ken dauernd Temperaturen bis 110° ausgesetzt werden. Die Bestandigkeit wird 
ch Metalle (Cu und Al) nicht nachteilig beeinfluit und die Metalle werden nicht 
rodiert. Der Einflu8 der Temperatur auf die mechanischen, chemischen und 
bsikalischen Eigenschaften der Cellulosetriacetate von gleicher Zusammensetzung 
3int mit zunehmender Viskositat geringer zu werden. Weichmacher wirken un- 
stig, doch kénnen geeignete Stabilisatoren (die Stoffe werden nicht genannt) die 
bMhteiligen Wirkungen aufheben. Die Untersuchungen zeigen, dafi die Giitepriifung, 
sich bisher ausschlieflich auf elektrische und mechanische Eigenschaften er- 
ckte, auch auf die chemische Bestaindigkeit bei héheren ‘Temperaturen aus- 
ehnt werden muff. Hierfiir kann die py-Messung wasseriger Ausziige der im 
thlossenen Gefafi gealterten Folie dienen. Staude. 


I. Skanavi. Dielectric losses at high frequencies in glass 
sriec. Journ. Phys. USSR. 4, 85—87, 1941, Nr. 1/2. (Moscow, Acad. Sci. USSR., 
#edev Phys. Inst.) [S. 1899.] 

. Whitehead and J.J.Chapman. The dielectric properties of resin- 
im ixtures. Journ. Franklin Inst. 231, 245—268, 1941, Nr. 3. [S.1899.] R. Jaeger. 


aniguchi. Uber die Lésungskurve derhochmolekularen Ver- 
adungen. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 44, 85 B—86B, 1941, Nr. 2. (Kioto, 
py Chem. Res.) [S. 1870.] Staude. 


Wehwittmann. Zur Bestimmung desFliefivermégens hartbarer  — = tha 
nststoffe. Kunststoffe 30, 63—65, 1940, Nr.3. (Bonn, Bonner Ker. A. G., BY, 
ststofflab.) Gegen ein vom Verf. vorgeschlagenes Verfahren zur Bestimmung as 

FlieSvermégens hartbarer Kunststoffe, das darauf beruht, dafi der Widerstand 

mmt wird, den ein Prefistoff der Verformung entgegensetzt (der reziproke Sos Does 

, wird als FlieSvermégen definiert), hat M. Krah | Stellung genommen, indem , 
darlegt, daB das FlieSvermégen abhangig sei, sowohl von der inneren Reibung ae 

h von der au®eren Reibung in der FliefSapparatur und von der Hartungs- seam 

indigkeit. Hiergegen wendet sich der Verf., indem er ausfiihrlich aut dies ss 

ition des FlieBvermégens im obigen Sinne eingeht, seine Messungen erértert — 
ie Einfliisse des Hartungsvermégens, der Hartungsgeschwindigkeit und der — 
zeit diskutiert. Der Begriff des von Krahl definierten Fliefvermogens — 

ner kritischen Betrachtung unterzogen, wobei auch die Definitionen anderer c 

n beriicksichtigt werden. Es wird betont, da® das Fliefvermogen eine Sam 

haft ist-und von dem FlieSvorgang, der in die Krahlsche Definition Pan 

n wird, unterschieden werden muf. re As ch Staude 


bare Kunststoffe (Lagerschalen, Zahnriider, siure- und laugebestindige Apparat 


_W. Kuntze und F. Pfeiffer. Zur Messung des Elastizitatsmo 


. . Elastizititspriifer von le Rolland Sorrin, der auf der.Messung der Sc 


q 
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A. V. Blom. Struktur und Festigkeit von Hochpolymeren, Kunsl 
stoffe 30, 97—102, 1940, Nr. 4. (Ziirich.) Ausgehend von bekannten Ergebnissen um 
mehr oder weniger gesicherten Vorstellungen iiber die Lange der Bauelemente, di 
WréRe und Form der daraus zusammengesetzten Makromolekiile, die Art der Vez 
kniipfung zu Ketten, Knaéulen oder Netzen, wird eine Zweiphasentheorie entwidil 
auf Grund deren die deformationsmechanischen Eigenschaften der Kunststoffe sie, 
ableiten lassen, wenn man annimmt, dafi Hochpolymere aus einem temperatur 
unabhingigen, elastischen Geriist (Ketten, Knaule, Netze), das in eine temperatur 
abhangige, plastische Phase eingebettet ust, bestehen (ahnlich der Annahme vo 
Brillouin fiir Festkérper; Ann. Phys. Chim. 13, 377, 1898). Fiir Kautschuk un 
auch fiir gewisse synthetische Hochpolymere gelingt experimentell die Trennung i 
eine plastische und eine elastische Phase. Ebenso deuten auch spannungsoptisch 
Erscheinungen auf deren Existenz hin. Aus diesen Vorstellungen lassen sich di 
Thermoriickfederung, die Temperaturabhingigkeit der Reififestigkeit, die Wirkun 
tiefer Temperaturen, die Unabhiangigkeit des Elastizitatsmodus vom Polymerisations 
grad sowie das Verhalten bei stark verinderter Deformationsgeschwindigkeit deute, 
Ein mechanisches Modell (Stempel in viskoser Fliissigkeit und Feder, die para 
oder auch hintereinandergeschaltet sind) erméglicht verschiedene Folgerungen, d 
mit den Beobachtungen iibereinstimmen. Stana 


Kurt Frélich, Kugelrollpriifung zur Hartebestimmung vo 
Kunststoffen. Kunststoffe 30, 103—106, 1940, Nr.4. (Hannover, T. H., Ins 
techn. Phys. Elektrow.) Es wird darauf hingewiesen, dafi bei der Frage der 
stimmung der Harte von Kunststoffen vor allem die Einwirkungszeit bei de 
Priifung beriicksichtigt werden mu, da fiir das Verhalten dieser Stoffe bei dé 
Verformung die Auswirkung von Elastizitaét und Plastizitat bedingt ist. Im besonder 
starken Maf} ist die Einwirkungsdauer bei der Belastung ausschlaggebend. Ui 
diesen Zeitfaktor zu beriicksichtigen, wird ein Kugelrollpriifgerat entwickelt, 
ausftihrlich beschrieben wird. Es wird gezeigt, daf die Bestimmungen des Fliel 
widerstandes mit diesem Apparat zu einer Beziehung fiihrt, die es erméglicht, di 
Harte von Kunststoffen fiir beliebige Belastungszeiten durch zwei zusammel 
gehorige Konstante- zu beschreiben, deren eine den Einfluf8 der Zeit beriiel 


stoff Type K (Pollglas), Zellon, Mipolam, Celluloid, Plexiglas, Trolit und P 
styrol. Zwischen Belastung einerseits und Hindringbreite der Kugel, sowie Steig 


Versuchen hat sich bestatigt, da die elastische Dehnung sich sofort inswia 
wahrend die bleibende Verformung erst allmahlich zur Geltung kommt.  Staud 


HE. Romer. Kunststoffe im chemischen Apparatebau. Kunstst 
30, 273—274, 1940, Nr.9. Die Arbeit ist ein zusammenfassender Bericht iiber d 
Kongrefischau: Werkstoff und Chemie in Breslau, Es wird unter Beschreibung di 
auf der Schau ausgestellten Gerite auf die Verwendungsméglichkeiten fiir har 


2) 


teile, Ventile aus Melamin und Phenoplasten), fiir thermoplastische Kunst 
(Rohrleitungen, Kihlersysteme, Schlauche, Pumpen, Siebe, Behdlterauskleidu 
Flansche aus Vinidur und Vinylpolymerisaten), fiir vulkanisierbare Kunsts 
(Schlauche, Hahne, Dichtungen und Auskleidungen aus Buna, Hartbuna, Thio 
hingewiesen und die Maschinen und Apparate fiir Kunststoffpriifung erwahnt. S¢ 


von Kunststoffen. Kunststoffe 30, 293—296, 1940, Nr.10. (Berlin-Da 
Staatl. Materialpriif.-Amt, Inst. Werkstoff-Mech.) Es wird untersucht, ob 
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sgszeit zweier durch den Priifstab gekoppelter und in Schwingungen versetzter 
idel beruht, auch fii Kunststoffe geeignet ist. Nach theoretischen Erwartungen 
ce dies der Fall sein, da der plastische Anteil der Verformung in diesem Falle 
vernachlassigen ist, so dai das Endergebnis dadurch nicht verfalscht wird. Es 
‘den die verschiedenen Hinfliisse und die méglichen Fehler einer eingehenden 
ersuchung unterzogen. Soweit die letzteren theoretisch erfafbar sind, kénnen 
itiberhaupt vermieden werden. Bei einer dem Werkstoff angepafiten Durch- 
wung der Versuche lassen sich im tibrigen die Fehler unter 1% halten. Fir 
| Proben werden zylindrische Priifstibe von 5,69mm Durchmesser und 65mm 
ige bendtigt. Die Probeentnahme durch Drehen, Frasen oder Schleifen muf fiir 
aststoffe mit grobem Fiillgut noch besonders durchgearbeitet werden. Staude. 


sico Crepaz und Marino Bertolini Plastische Massen aus Lignin. 
aststoffe 31, 45—48, 1941, Nr. 2. (Padua, R. Ist. Chim. Ind., Forsch.-Lab. Edoardo 
si.) Es wird zunichst kurz auf den derzeitigen Stand der Konstitutionsforschung 
Lignins eingegangen. Aus dem Alkalilignin, das unter Einhaltung: besonderer 
ungsbedingungen sich in sehr reaktionsfahiger Form gewinnen lat, kann man 
] Phenol allein oder auch mit Phenol + Formaldehyd dunkelgefarbte Prefimassen 
stellen, die in ihren technischen Eigenschaften sehr weit veranderlich und den 
be Lignin hergestellten PreSmassen auf Phenolbasis durchaus gleichwertig sind. 
Staude. 
eihe. Polyvinylazetale. Kunststoffe 31, 52—55, 1941, Nr. 2. (Bad 
ben a. T.) Die Polyvinylacetale entstehen aus Polyvinylalkoholen und Carbonyl- 
jindungen (Aldehyde bzw. Ketone) durch Kondensation. *Ihre Konstitutionen 
die Variationsméglichkeiten ihres Aufbaues, bedingt durch sehr grofe Mannig- 
kgkeit der Ausgangsstoffe, wird erértert. Die Eigenschaften (Thermopiastizitat, 
reichungspunkt, Léslichkeitsverhiltnisse, Verhalten gegen Wasser, mechanische 
enschaften, elektrische Eigenschaften) der Polyvinylacetale sind abhangig von 
i Molekulargewicht des als Ausgangsstoff dienenden Acetats, die Art der 
bbonylverbindungen und den Acetylierungsgrad, d. h. den Prozentsatz, der durch 
‘tylierung gebundenen Hydroxylgruppen. Die héchsten mechanischen Werte 
ren Formaldéhydacetale (die damit hergestellten Filme ahneln den Nitro- 
ulosefilmen ohne Weichmachen). Polyvinylbutyraldehydacetale haben Ahunliche 
enschaften wie Celluloid. Eine ganze Reihe von Verwendungszwecken werden 
ageben (Splitterfreies Verbundglas, Drahtlacke, Impragniermittel, Klebstoffe, 
istleder, PreB- und Spritzgufmassen, Textilhilfsmittel).. Staude. 
Welmonte (bearbeitet von Hans Klingelhéffer). Bestandigkeit physi- 
lischer Eigenschaften von Prefstoffen. Modern. Plastics 17%, 
52, 65—68, 78—82, 84—86, 1940, Nr.9 u. 10; nach Kunststoffe 31, 59, 1941, 
. (Darmstadt.) Zur zweckmafigen Verwendung von Kunststoffen ist es not- 
‘dig, die Bestandigkeit ihrer Eigenschaften und Abmessungen bei langzeitiger 
imspruchung zu erforschen. Prefstoffe, die in feuchter Luft gebraucht werden, 
sen auf Quellung, solche fiir héhere Temperatur auf Schrumpfung gepriift 
n. Diese kann wohl manchmal (bei Polystyrol und Methacrylaten), aber nicht 
ner (ausgehartete Phenoplasten) mit Molekiilvernetzung erklart werden. Wegen 
- grundlegenden Bedeutung wurden das Kriechen und der kalte Flu von 
toffen, die dauernden mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, ein- 


Phenolharzstaébe aus geschichtetem Material, Celluloseacetat, Polyvinylchlorid, 
erylat und Polystyrol. Bei den Biegeversuchen gibt die Probe zunachst infolge : 
stizitat sofort nach, dann folgt plastische Verformung-und diesem Kriechen 
Bt sich der kalte Flu an. Die Grenze zwischen beiden ist besonders deutlich — 
henolharzen und Methacrylaten wahrzunehmen. Im Bereich des kalten 
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untersucht durch Aufnahme der Zeit-Durchbiegekurven. Verwendet wurden — : 


1898 5. Elektrizitat und Magnetismus 22. sna 


Flusses ist die Dehnungsgeschwindigkeit der Biegespannung proportional. Aud 
bei geringster Belastung ist ein kalter Flu vorhanden. Aus diesen fiir die Praxit 
sehr wichtigen Priifungen lassen sich auch Schliisse auf die Struktur ziehen. Durel) 
Nachhirtung konnte der Anteil des kalten Flusses bei Phenolharzen sehr ver 
ringert werden, ein Zeichen dafiir, dafs die fortschreitende Vernetzung Teile er 
fate, die vorher sich plastisch verhalten hatten. Erhéhte Molekiilorientierungel| 
(bei Polystyrol) verringern ebenfalls den kalten Fluf. Staude 
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Eric A. Walker. An instrument for measuring short interval 
of time. Journ, Franklin Inst. 231, 373—379, 1941, Nr.4. (Univ. Connecticut 
[S. 1851.] 
Ryoe Ono and Tyuzo Itakura. On a strain meter using a parallé 
plate condenser. Mem. Fac.-Eng. Hokkaido Univ. 6, 99—111, 1941, Nr 
(Kogakuhakushi; Kogakushi.) [S. 1854.] 
Pp. J. Hagendorn und M. F. Reynst. Aufnahme von Diagrammen mf 
dem elektrischen Druckanzeiger. Philips Techn. Rundschau 6, 2 


—99, 1941, Nr. 1. [S. 1855.] Kiihne 
Oscillograph recorder. Journ. scient. instr. 18, 138, 1941, Nr.1. (London 
Southern Instr.) [S. 1865.] v. Winterfelt 


H. Katz und E. Westendorf. Erreichung hoher Schreibgeschw indig 
keiten mit einer abgeschmolzenen, rein eto tt 0S aa 
arbeitenden Braunschen Réhre. Erganzung. ZS. f. techn. Phys. 21, o 
1940, Nr.7. (Berlin-Reinickendorf-Ost.) S. diese Ber. 20, 2618, 1989. e 


Heinrich Warnecke. Scheitelfaktormefbriicke fiir Hochspannung 

Arch. f. Elektrot. 35, 229—244, 1941, Nr.4. (Dresden.) Die Kenntnis des Schei 

faktors der Spannungskurve von Hochspannungspriifanlagen ist wichtig. Die z 
unmittelbaren Messung des Scheitelfaktors entwickelte Briickenanordnung enth 

zwei Scheitelspannungsmefanordnungen nach Chubb. Diese beruhen auf 
bekannten Tatsache, da die Scheitelspannung bei konstanter Frequenz dem Mi 

wert der Halbwelle des Ladestromes eines Kondensators proportional ist: 

eine erzeugt an einem regelbaren Mefiwiderstand einen dem Scheitelwert dei 
messenden Hochspannung proportionalen Spannungsabfall; die andere Anordn 

_ruft an einem zweiten festen MeSwiderstand einen Spannungsabfall hervor, der 
Scheitelwert der zugehérigen Grundschwingung, die mit einem Siebkreis ausgesiél 

wird, proportional ist. Die beiden Anordnungen sind in Reihe geschaltet, so- 

das Verhiltnis der beiden Scheitelwerte unabhingig von der Gré®e der Kap 

des Hochspannungskondensators ist. Die Spannungsabfalle an den beiden 

_ widerstinden werden iiber ein Drehspulgalvanometer miteinander verglichen 
regelbare Widerstand ist mit einer Skala versehen, an der man die prozenti 
Abweichung des Scheitelfaktors vom Grundwellenscheitelwert direkt ablesen 

{yy Hine zweite Regelung beseitigt den Einflu8 kleiner Frequenzschwankungen. 
schiedene Hochspannungskurven wurden ausgemessen und durch. Auschals 
Kondensatoren sinusférmig gemacht. 


Mya DOW. tension Schering bridge. Acunt scient. instr, 18, 12-13, 19 
_  *Nr.1. (London, Cambridge Instr. Co.) Kurze Beschreibung einer fir Mat Tl 
__-untersuchungen bestimmten zusammengebauten Schering-Briicke der Cambrid 

Ss meg emment-Co, zur Messung der Kapazitiét und des Wes ue Haktors. Me8ber 


a 2. Apparate, Methoden. 3. Elektrostatik; Dielektrika 1899 


* Kapazitat O bis 1000pF, des Verlustfaktors 0,000 25 bis 0,5, MefSifrequenz 
) Hertz. Als Nullinstrument dient ein Telephon. Zur Untersuchung platten- 
mmigen Materials ist ein besonderes Elektrodensystem vorgesehen. Hohle. 


nn K. Berry. A single-action compound reversing switch. 
nm, scient. instr. 18, 6—7, 1941, Nr.1. (Coventry.) Ein Drehschalter zum gleich- 
itigen Umpolen zweier Stromkreise wird beschrieben. Der Schalter enthalt in 
iicher kreisf6rmiger Anordnung 12 Kontaktklétze, tiber die entsprechende 
rsten schleifen. Bemerkenswert ist, dafi nicht nur die Biirsten federn, sondern 
kh die Kontaktklétze selbst federnd befestigt sind. Alle Kontaktteile sind aus 
pfer, so dafi stérende Thermokrafte nicht auftreten. kénnen. Hohle. 


Kkiti Nomura. The electrostatic problems of two equal par- 
lel circular plates. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 23, 168—180, 1941, 
.8. (Daini Kétégakk%, Sendai.) .Das vom Verf. aufgegriffene Problem des Poten- 
ds zweier paralleler Kreisscheiben, wobei dem Potential bestimmte Bedingungen 
¢erlegt werden, wurde von J. W. Nicholson mit Hilfe elliptischer Koordi- 
cen gelést; die Scheiben wurden als Spezialfall abgeplatteter Ellipsoide betrachtet 
fail. Trans. Roy. Soe. London (A) 224, 308, 1924]. Doch diese Ableitung war zu 
~wickelt, um aus ihr einen angeniherten Ausdruck fiir praktische Zwecke ge- 
nnen zu kénnen. Verf. driickt das Potential aus durch eine Reihe von Integralen 
t Besselschen Funktionen. Gleichungen fiir die Koeffizienten werden mit 
fe der Grenzwerte aufgestellt, fiir den Fall leitender Platten gibt Verf. Tabellen 
- die Konstanten. Die Kapazitat des Kreisplattenkondensgtors und die Kriafte 
‘ischen zwei geladenen Platten werden berechnet und die Werte in Funktion 
3 Plattenabstandes aufgetragen. ue R. Jaeger. 


- Ambrose Fleming. A note on the electrification of powdered 
esulators. Proc, Phys. Soc. 53, 51—53, 1941, Nr.1 (Nr. 295). Nach Veroffent- 


ese Ber. 20, 2114, 1939) machte R. Schnurmann (diese Ber. 21, 1564, 1940) 
wauf aufmerksam, daS Coehn und Lotz bereits die Elektrizitatserregung mit 
‘lverformigen Dielektriken beschrieben. Verf. geht daraufhin nochmal eingehend 
f seine eigenen Versuche ein. Dabei wird ein kleiner Apparat beschrieben, mit 
fe dessen ein unbegrenzter Betrag negativer Elektrizitat mittels einer kleinen 
enge Siliciumpulver erzeugt werden kann, das durch eine perforierte Zinkplatte 
Wmer wieder von neuem hindurchfallt. Wichtig ist bei diesem Gerat wie bei 


mem zweiten, daf das Pulver kurz vor Gebrauch bei rund 100° gut getrocknet 
d R. Jaeger. 


LL. Skanavi. Dielectric losses at high frequencies in glass 
brie. Journ. Phys. USSR. 4, 85—87, 1941, Nr. 1/2. (Moscow, Acad. Sci. USSR., 
edev Phys. Inst.) Glasgewebe, ein elastisches Material mit viel Luft, hat sich 
Isolation von Hochfrequenzkabeln als geeignet erwiesen. Verf. hat die dielek- 
en Verluste dieses Werkstoffs bei 2 — 106m gemessen. In der Arbeit wird 
iterhin gezeigt, daB der tg d eines diinnen Glasgewebes annihernd berechnet 
rden kann aus dem tg 0 und der DK « des Glases sowie dem prozentualen 
teil des Glases am Gewebe. Eine Tabelle mit den mittleren Werten von tgd 
der DK « des Glases sowie des’ Glasgewebes ist beigegeben. Das Gewebe hat 
‘ Quecksilberelektroden Werte tg ¢ von 1,3 bis 1,7- 10°, 
5 bis 1,4-107%, e ist 1,8 bis 2,0. 

. Whitehead and J. J. Chapman. The dielectric properties of 
in-oil mixtures. se Franklin Inst. 231, 945—268, 1941, Nr.3. Auf 


e der vorliegenden Untersuchung war es, 


aung der Arbeit des Verf. iiber eine neue Methode der Elektrizitatserzeugung ' 


mit Stahlelektroden von — 
R. Jaeger.» 


y 


Ursprung und Natur der elektrischen — 


x 


Py slr 


‘mit wachsendem Druck zu. Die Leitfahigkeitszunahme steht in Beziehung zu 


eh Gerhard Schmid und E. K. Stoll. Die Uberspannung des Wass ersto 
a; imalkalischen Elektrolyten bei Unterdruack. ZS. f. Elektrochet 


hare 
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| 
Eigenschaften von Harz-Ol-Mischungen zu kléren. Zusatz von Harz zu dem Ol (vor! 
der Art wie Sommermans 61 Nr.3) in Mischungen bis zu 20 Gewichts-% ver| 
groBerte die dielektrischen Verluste und den Leistungsfaktor. Die Ursache dei) 
Verluste bei 60 Hertz in dem Temperaturbereich von 30 bis 115°C ist in aller 
Fallen Ionenleitung. Die DK ist zwischen 60 und 50000 Hertz konstant. Bei etwas 
hdheren Frequenzen scheint Dispersion und Dipolresonanz aufzutreten. Die addi. 
tive GesetzmaBigkeit zwischen Volumen und DK deutet auf Fehlen chemischei 
Wechselwirkungen in den Mischungen. Der Anstieg der Leitfahigkeit und des 
Leistungsfaktors mit dem Harzanteil verlauft wellenformig, woraus auf systema. 
tische Wechselwirkungen zwischen den Molekeln des Harzes und des Ols geschlosset} 
wird. Es wird entweder eine viskose Emulsion oder eine kolloidale Suspensior 
angenommen. R. Jaeger 


Paul Nowak und August Wolter. Das Verhalten technischer Zellu 
losetriesterfolien bei héheren Temperaturen. Kunsistoffe 3¢ 
129—137, 1940, Nr. 5. (Berlin, Kabelw. AEG., Rohstoff- u. Priiflab.) [S. 1895.] Staude 


L. Sengewitz. Der Seignettesalzkristall und seine Anwendun 
im Fernsprechgebiet. Elektrot. ZS. 62, 463—465, 1941, Nr.20. (Kiel 
Der starke piezoelektrische Effekt des Seignettesalzes wurde zur Konstruktio 
eines Kristalltelephons und eines elektrischen Sprachrohres ausgenutzt. fF. Seid 


| 


Otto Schmidt. Beitrage zum aromatischen Problem: Die Dichte 
verteilung und Nullpunktenergie der Leitungselektrone! 
des Graphits., Phys. ZS. 42, 36—45, 1941, Nr.2/3. (Ziegelhausen b. Heidek 
berg.) [S. 1883.] 
R. L. Griffith and P. M. Harris. Electron distribution in metalli 
lithium as determined from x-ray diffraction measure 
ments. Phys. Rev. (2) 59, 110, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio 
State Univ.) [S. 1883.] Meixner 


A. Sommerfeld. Uber die Fourier-Analyse der Kristalle undd 
Dichte der Metallelektronen. Naturwissensch. 28, 769—777, 194 
Nr. 50. [S. 1884.] Mollwo: 


G.-M. Schwab und B. Karkalos. -Uber die Leitfahigkeit adsorbie 
render Kohle. ZS. f. Elektrochem. 47, 345—853, 1941, Nr.5. (Piraeus, In; 
Chem. Landwirtsch. ,,Nikolaos Kanellopoulos“, Abt. anorg. phys. katalyt. Chem. 
Die von den Verff. zur Ermittlung des Einflusses der Adsorption von Brom dure 
Kohle (Carbotox A II und Supercarbon IV) auf die Leitfahigkeit der letzterer 
ausgefiihrten Versuche ergaben eine starke Erhéhung der elektrischen Leitfiahis 
keit, die bei konstantem Volumen der Kohle unabhingig von der Strému 
geschwindigkeit des durchgeleiteten Dampfes ist, mit seiner Konzentration la 
sam ansteigt und mit steigender Temperatur exponentiell in gleichem Mafe 

die adsorbierte Menge abnimmt. Bei konstantem, auf die Kohle ausgeiibten Pr 
druck ist die Leitfahigkeitszunahme unabhangig von der Temperatur und ni 


Volumenzunahme der Kohlekérner, die mit steigender Temperatur abnimmt 
stirker als proportional der adsorbierten Brommenge zunimmt. Die Verff. 
klaren die Leitfahigkeitszunahme damit, da} bei der Adsorption das Volumen 
Kohle reversibel zunimmt, wahrend gleichzeitig der Elektrizititsmodul revers 
abnimmt. 4 v. Steinw 


ooh ‘ik 


3. Elektrostatik; Dielektrika. 4. Feste Kérper. 5. Fliissigkeiten 1901 


660—368, 1941, Nr.5. (Stuttgart, T. H., Lab. phys. Chem. Elektrochem.) Zur 
tittlung des Einflusses des aufieren Drucks auf die H,-Uberspannung ‘wurde 
vere an Kathoden aus Cu, Ni, Pb, Ag, Fe, Zn und Sn bei 0° in 0,1 norm. NaOH 
‘Stromdichten von 10% bis 10° Amp./em? und bei Drucken von Atmosphiren- 
ek bis herab zu 15mm Hg gemessen, wobei sich allgemein eine Zunahme der 
wspannung mit abnehmendem Druck ergab. Wiahrend bei Fe, Zn und Sn die 
wankungen der gefundenen Werte unregelmafig und zu gro waren, um 
jus eine Gesetzmafiigkeit herleiten zu kénnen, war es moglich, fur Cu, Ni, Pb 
, Ag zwischen Uberspannung » und dem Druck py, die Beziehung 7 = 1) —k 
?u, Aufzustellen, in der x, und k Konstanten bedeuten. Die fiir ke gefundenen 
te liegen wie im sauren Gebiet in der Nahe des R 10,4343 «2 F, d. h. bei 
“Volt mit Abweichungen, die bis zur Halfte und dem Doppelten dieses Wertes 
a. Die als Differenz zwischen Kathodenpotential und Gleichgewichtspotential 
lierte Uberspannung hangt also ganz oder doch gréfitenteils infolge der Be- 
ussung des Gleichgewichtspotentials durch den Druck von letzterem ab. Zum 
maf wird eine Deutung dieses Verhaltens gegeben. v. Steinwehr. 


mr G. Bates. The thermodynamics of bi-univalent electro- 
es. VI. Solutions of cadmium iodide from 5to 40° Journ. Amer. 
m. Soc. 63, 399—404, 1941, Nr.2. (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) 
. Bates und Vosburgh, diese Ber. 18, 2470; 1937.) Ketten vom Typ: 
phasiges Cd-Amalgam/CdJ,(m)/AgJ/Ag werden zwischen 5 und 40°, von 
=, 0,001 bis 2 untersucht; Ausschlu®B von Sauerstoff ist zur Erhaltung repro- 
parbarer Werte notwendig. Von m = 0,5 bis 2 ist d E/d # konstant, also die 


ive partiale Molwarme von CdJ, konstant, wahrend C,— Cp fiir CdBr, und 
., stark mit der Konzentration ansteigt. — Die Berechnung der Standard- 
mtiale jener Kette macht Schwierigkeiten, da die Abhangigkeit der Aktivitat 
der Konzentration nicht genau bekannt ist. Also miissen die Normalpotentiale 
Hheiden Einzelelektroden benutzt werden; E° fiir die untersuchte Kette ist bei 
ee 2006" V 5° == 23,6865 - 10° P— 457: 108 PP 0,194 15. Damit werden die 
bvitiitskoeffizienten von CdJ» fiir runde Konzentrationen zwischen 5 und 40° (OF 
rchnet; die Werte stimmen gut mit den von Bates und Vosburgh be- 
meten iiberein, wahrend sie von 4lteren, aus Getrierpunktserniedrigungen 


Meiteten merklich abweichen. L, und Gs: Gp werden fiir 5,25 und 40°C be- 


met. Ein Vergleich der drei (abnormen) Cadmiumhalogenide ergibt, dai Ls 
Chlorid zum Jodid stark abnimmt, beim Bromid fast Null ist, wahrend der 


hperaturkoeffizient von L, (C,—C ) stark ansteigt. W. A. Roth. 


m Charlot, Nouveaux indicateurs de py. Bull. Soc. Chim. de 
ce (Mém.) (5) 8, 220—222, 1941, Nr. 3/4. (Ecole Phys. Chim. ind., Lab. Chim. 
yt.) Unter den organischen Farbstoffen, die in der qualitativen Analyse ge- 
cht werden, kénnen diejenigen, die als Adsorptionsindikatoren an Hydroxyde 
det werden, als py-Indikatoren dienen. So dndert das Thiazolgelb bei 
rption an Mg(OH), seine Farbe von Gelb in Rot bei py = 11,00 + 0,15 und 
nitrobenzolazoresorzin in demselben System bei gleichem pu von Gelb nach — 
Der Thiazolgelb-Indikator wird hergestellt durch Lésen von 0,3 g Farbstoff a 
. 3 Alkohol und Hinzufiigen von 0,5 g MgCl, -6H,O. Zwei bis vier Tropfen | 
aor auf 20cm? zu priifende Lésung werden dann verwendet. Staude. 
Divilkovsky et D. Maseh. Conductibilité et constante diélec- 
ue dune solution aqueuse de chlorure de potassium de. 


centration normale da ee 
ce. Journ. Phys. USSR. 4, 59—65, 1941, Nr. 1/2. (Moscou, Acad. Sci. URSS..,. | 


lans des champs de trés haute fré- ree 


verschiedener Beweglichkeit m und m’ 


Sitzungsbericht ebenda S.114, Nr.1. (Chicago, Ill, Commonwealth Edison ( 


_ Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Verf. bestimmte aus Dampfdrue 
Die diesbeziiglichen Mefdaten sind in Form einer iibersichtlichen Tabell 


des NaCl iiberein, wihrend der des Natriumfluorids sehr viel niedriger is 


Oscar EB, Lanford and Samuel J. Kiehl. The fourth bende ktione eee 
ae nets acid. Journ. Phys. Chem. 45, 300—304, 1941, Nr. 2. 


| 
| 
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Inst. Phys. Lebedev.) Nach der Thermometermethode wurden bei 22° die Diele| 
trizititskonstante « und die Leitfahigkeit von 1-normaler wasseriger KCl-Lésu 
fiir die Wellenlangen 2 = 23,6 und 443cm gemessen. Fiir 23,6cem wurden ¥{ 
halten e = 100,0 + 2,7, dielektrische Verluste «’ = 110,4 + 2,8, und fiir 443 || 
-” — 2690 + 54 im magnetischen Feld und 2550 + 65 im elektrischen Feld (¢ 
Unterschied zwischen den beiden letztgenannten «’-Werten ist durch die Feh 
bei der Bestimmung der Feldstarken bedingt). O. Fue, 


Andrew Gemant. Ionic mobilities in insulating liquids. Ph 
Rev. (2) 58, 904—908, 1940, Nr.10. (Detroit, Mich., Detroit Edison Co.) Das Vs 
schwinden des Stromes in einer isolierenden Fliissigkeit nach dem Abschalt 
eines Gleichstrompotentials haingt von verschiedenen Vorgangen ab: die Dip 
orientierung besitzt eine verschwindend kurze Zeitkonstante; grofie Ion 
(véllig dissoziiert, Index o), die durch eine Hiille kleiner Ionen neutralisiy 
werden, werden auch sehr ‘schnell aus der Fliissigkeit verschwinden; teilweé 
dissoziierte Ionen (Index f) werden in vielen Fallen regeneriert, ihr Effekt 
entweder ebenfalls verschwindend oder bewirkt einen sehr langsamen Abfall ¢ 
Stromes. Einige andere Einfliisse werden zwar kurz diskutiert, spielen aber 
das Weitere keine Rolle. Zunachst werden dann die Gleichungen fir 
Stromabfall gegeben, die unter der wahrscheinlich richtigen Annahme 
Stokesschen Reibungsgesetzes (Durchmesser der lonenwolke 10-* cm) eine f 
rechnung der lonenradien 7 bzw. der Beweglichkeit m gestatten (r—e-n/67q 
e = Elektronenladung, n = lIonenvalenz, 1) = Viskositat). Der Abfall der Le 


fahigkeit o berechnet sich nach o = a,e "0 aa o, bei Annahme eines zule 
konstant bleibenden Anteils o, und bei Annahme positiv er und negativer lonen 


(aa hk grantee te uate oa et en mM Eo t/a? cin fee em! Eot/a2 

o m+m' m + m' ; 

(Ey) = Spannung am Kondensator, a der Plattenabstand, Plattengré®e 1 cm?) und 
Zahl der lonen oo/en(m-+ m). Diese Formeln wendet Verf. auf Untersuchung 
von J. B. Whitehead (1935) mit Isolierélen an. Die Tye eras dieser Messung 
lassen sich darstellen durch m = 38,1:1077 und m’ = 0,37- 1077 cm sec—/Volt en 
fir Ol B4 bei 60°C und durch m=1,0-107 und m’ = 0,31-10-7 fiir 61 B6) 
30°C. Als Kationradius ergeben sich 2,5-10-7 bzw. 9,4-10-8 cm, als Anionrad’ 
2,1-10~* bzw. 0,3-10%-nem. In den andereh Fallen wurde n = 1 gesetzt. I 
lonenkonzentration ergab sich zu: 2-108 bzw. 1,5 - 10% em?. Rie 
H. J. Plumley. Conduction of electricity by dielectrie liqui 
at high field strengths. Phys. Rev. (2) 59, 200—207, 1941, Nr.2; ku 


[S. 1882.] Bae; 
R. A. Robinson. The activity coefficients Ge, sodium and pot 


sium fluorides at 25° from isopiestic vapor pressure m 
urements, Journ, Amer, Chem. Soc. 63, 628—629, 1941, Nr. 2. (New H 
sungen den Aktivitatskoeffizienten von Natrium- und von Kaliumfluorid bei 


gegeben. Der Aktivitatskoeffizient des Kaliumfluorids stimmt nahezu mi 


abnlicher Gréfe wie der des Rubidiumjodids). 
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k, Columbia Univ., Dep. Chem.) Ferrocyansaure ist vierbasisch. Verff. be- 
mmen bei 25°C py mit der Glaselektrode in Gemischen von HCl und K,FeCy, 
r Na,FeCy, mit HCl im Unterschuf. Durch Extrapolation auf die Tonenstarke 0 
ibt sich K,(HFeCys-—~~/H*- FeCygs-~~~) zu 6,8-10%; wahrend Kolthoff und 
mmsicek 1935 nach einer weniger genauen Methode 5,6°10 gefunden hatten. 
W. A. Roth. 
CU. Williams. The electrophoresis of certain hydrocarbons 
id aliphatic esters as a function of py. Trans. Faraday Soc. 36, 
2—1058, 1940, Nr. 10. (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. Phys. Chem.) [S. 1892.] 
Bomke. 
_Tykociner and L.R. Bloom. Photoelectric sensitization of metal 
“faces in group Il by optical dissociation of water vapor. 
ss, Rev. (2) 59, 115, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Die 
ch Verdampfung von Calcium, Strontium, Barium, Beryllium, Magnesium, Zink 
Kadmium auf Glas hergestellten, mit Quarzfenstern versehenen Photozellen 
-den gleichzeitig der Einwirkung ultravioletter Strahlung einer Quarzqueck- 
berlampe und einem niedrigen Wasserdampfdruck ausgesetzt, wobei das Po- 
ial der Kathode dicht unterhalb der jeweiligen Ionisierungsspannung gehalten 
‘de. Diese Behandlung bewirkte mit zunehmender Zeit eine Zunahme der 
toelektrischen Empfindlichkeit bis zu einem Maximum. Eine solche Steige- 
g der Empfindlichkeit der Zellen blieb aus, wenn eine der Bedingungen, nam- 
die UV-Lichteinstrahlung oder die Spannungsanlegung, nicht erfiillt war. Da 
jeder stérende Quecksilberdampfdruck vermieden wurde, wird der beob- 
tete Effekt in der photochemischen Dissoziation des Wasserdampfes gesehen. 
Dauer der Einwirkung bei dieser Behandlung erweist sich abhangig vom 
sserdampfdruck und der Intensitaét der UV-Lichtquelle. Héhere Wasserdampf- 
eke bewirken eine merkliche Senkung der Empfindlichkeit nach Uberschreiten 
Empfindlichkeitsmaximums. Die erzielte maximale Empfindlichkeitssteigerung 
- fiir dié verschiedenen Teile unterschiedlich. Von geringstem Einflufi{ erwies 
i dieses Verfahren auf Kadmiumschichten, am stiarksten auf Berylliumschichten, 
denen Empfindlichkeitssteigerungen bis auf das 50fache festgestellt wurden. 
ausfiihrlicherer Bericht soll demniachst folgen. Krautz. 


B. Nottingham. Remarks on the temperature dependence of 
ks work function of tungsten. Phys. Rev. (2) 58, 927—928, 1940, Nr. 10. 
mbridge, Mass., Inst. Technol., G. Eastman Lab. Phys.) Gegen die Bemerkung 
J. G. Potter in der Arbeit tiber die Temperaturabhangigkeit der Ablosearbeit 
Wolfram, wonach der gefundene Temperaturkoeffizient die Diskrepanz zwischen 
imentellem und theoretischem Wert fiir die A-Konstante in der Richard- 
mmschen Gleichung fiir die Elektronenemission der Metaile zu iiberbriicken: ge- 
ohne Einfiihrung eines Reflexionskoeffizienten, werden vom Verf. mehrere — 
de érhoben. Es wird hervorgehoben, daf} die Emission des erhitzten Metall- 
Jhtes iiber die gesamte Oberflache keineswegs eine gleichmafige ist und experi- 

tell unzweifelhaft der Anteil an langsamsten Elektronen wesentlich kleiner als 


stisch zu erwarten ist. AuSerdem ist festzustellen, daB8 es unmdglich ist, 
ramoberflachen merklich unterhalb 900° K von Gasbeladung fir langere Zeit 
halten, insbesondere auch dann, wenn an der Pumpe gearbeitet wird und das 
suchsrohr nicht ausgeheizt, gegettert und abgezogen wird. Die unter 900° K ge- 


\dene Abweichung in der Abldsearbeit von 0,04eV liege innerhalb ‘der Mefi- 
auigkeit der verwandten MeffSanordnung. A Krautz. 


es G. Potter. Reply to remarks on the temperature depen- 
se of the work function of tungsten. Phys. Rev. (2) 58, 928, 


1904 5. Elektrizitat und Magnetismus 22. Jahrgal 


i 
1940, Nr. 10, (Rapid City, South Dakota, State School Mines, Dep. Phys.) In Bear} 
wortung der kritischen Bemerkungen von W. B. Nottingham (s. vorstehendij 
Ref.) schrinkt Verf. seine Ansicht dahingehend ein, daf keineswegs durch de’ 
festgestellten Temperaturkoeffizienten der Ablésearbeit allein alle Schwierigkeite 
behoben sein diirften. Der Gasbeladungseinfluf soll bei der Messung beriicksichti| 
worden sein. Kraut 


G. M. Fleming and Joseph E. Henderson. The energy losses attendi n| 
field current and thermionic emission of electrons fro 
metals. Phys. Rev. (2) 58, 887—894, 1940, Nr. 10. (Seattle Wash., Univ.) Nachde 
von Millikan und Eyring sowie Ahearn gezeigt worden ist, daf der reir 
Feldemissionsstrom von der Temperatur unabhingig ist und nachdem von Her 
derson und Dahlstrom gefunden war, dafi auch die Energieverteilung der b 
der Feldemission emittierten Elektronen nur sehr geringe Temperaturabhangigke 
aufweist, wird nunmehr in Ergaénzung dazu experimentell und theoretisch di 
Energieverlust der Kathode durch Feld- und Gliihemission bestimmt. Bei der GIij 
emission ist der Effekt bekannt, dai bei starker Stromentnahme eine nachweisbai 
Abkiihlung der Kathode auftritt. In Ubereinstimmung mit den bisherigen Ergel 
nissen zeigen die durchgefiihrten Versuche und Berechnungen, dafi der Energi 
verlust der Kathode durch Feldemission bis zur Temperatur beginnender Glut 
emission weit unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze liegt. Auch bei der héchste 
angewandten Temperatur von 1550°K liegt der Temperatureinflufi noch innerhal 
der Fehlergrenzen der MeSanordnung. Damit ist der Mechanismus des Elektroney 
austritts aus‘Metallen bei der Feld- und Gliihemission grundsatzlich verschied 
Wahrend bei der Gliihemission die Elektronen die Potentialschwelle an der Metal 
oberflaiche iibersteigen und dabei ein Energieverlust durch Abkiihlung der Katho¢é 
mefibar nachzuweisen ist, mufs bei der Feldemission eine Durchdringung dk 
Potentialschwelle in Ubereinstimmung mit der Theorie von Fowler und Nord 
heim angenommen werden. Kraut 


Samuel Seely. Work function and temperature. Phys. Rev. (2) 3 

' 75—78, 1941, Nr.1. (New York, Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Es wird ve 
sucht, die Glithemissionsformel dadarch mit der Erfahrung in besseren Hinklang 2 
bringen, da die Temperaturabhingigkeit der bisher als unabhangig angenommene 

_ Emissionskonstanten beriicksichtigt wird. Unter Beriicksichtigung der mit der Te 

- peraturerhéhung verbundenen Wirmeausdehnung des Metalls la®8t sich zeigen, da 

die Héhe der Potentialschwelle an der Oberflache des Metalls in erster Naherul 

~ eine lineare Funktion der Temperatur ist. Damit wird auch die Ablésearbeit a 

ta ee linear von der Temperatur abhingig nachgewiesen. Auch die A-Konstante ¢ 
a” Emissionsformel ist nicht mehr als universelle Konstante anzusprechen, sonde 
: andert ihren Wert von Metall zu Metall, ist demnach also als Werkstoffkonstat 


. gemessenen verglichen. Durch die Beriicksichtigung des Temperatureinflusses wir 
‘\ in der Tat eine bessere Ubereinstimmung mit der Erfahrung erzielt. Der Einfl 
der Kristallstruktur auf die Elektronenemission wurde indessen nicht weiter | 
— - rlicksichtigt.. Kr 


#4 Allan Ferguson and Eric J. Irons. Note ona simpletest of theinverse 
| -;square law for magnetism. Proc. Phys. Soc. 53, 44—46, 1941, Nr 
(Nr, 295). (Cambridge, King’s Coll.) [S. 1925.] D. Au 
8: V. Vonsoysky. The temperature dependence of the mag 
a eden anisotropy for cobalt single erystals. Journ, Phys. USSR. 3, 88 
a ack einige Nr. 2s, (Serdlovsk, Acad. Sci., Lab. Magn. Phenom.) [S. 188% reoe a eo 
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omeranchuk, The thermal conductivity of the paramagnetic 
| Tectrics at low temperatures. Journ. Phys. USSR. 4, 307—874, 
|, Nr. 4. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Lebedev Phys. Inst.) [S. 1873.] Justi. 


iri Bizette et Belling Tsai, Susceptibilité magnétique du fluorure 
prique FeFs et du fluorure chromique CrF*. C. R. 241, 252—253, 
, Nr. 13. Die Untersuchungen erfolgen zwischen + 20 und — 210°. FeFs zeigt 
allen Temperaturen Abhingigkeit von z von H; z. B. ist %mo. bei 293° und 
00 bzw. 6500 0 gleich 6530 bzw. 12540-1078 CrF, befolgt das Curie- 
isssche Gesetz 7%yo = 1,88/(1-+ 133). Bei Temperaturen < — 183° wird es 
pmagnetisch, W. Klemm. 


uibald Clow, Harry M. Kirton and James M. C. Thompson. The structure 
20mpounds containing S—O and S—Cl bonds. Part I. Intro- 
ition and derivatives of the [SO,] and [S03] radicals. 
s. Faraday Soc. 36, 1018—1028, 1940, Nr.10. (Aberdeen, Marishal Coll., Dep. 
m.) Zunachst werden aus den (roh abgeschitzten) Bindungsmomenten und den 
qabstanden die Ladungen der einzelnen Bindungspartner berechnet. Hieraus 
‘aus den diamagnetischen Suszeptibilitaéten von H2SO,, (CH3)2SO,, (C2Hs5)2SO,, 
| SeClp und SClz werden nach der Methode von Gray und Cruickshank 
liiese Ber. 17, 633, 1936) die 4-Werte (4 = Abnahme des Diamagnetismus pro 
ung) fiir die Bindungen S—O, S > O, S=O und S—Cl berechnet zu 8,79. bzw. 
| bzw. 28,17 bzw. 11,08. AnschlieSend werden, soweit dies auf Grund magne- 
er Messungen moglich ist, die Strukturen von SO3, KeSO., KCzHsSO,, (C2Hs)2SQu, 
O; und den zugeh6rigen Salzen und Estern, S2Cl, und HCISO; diskutiert. Die 
peptibilitat von KC2H;SO,, NaC.H;S,03, S2Cl,° und SCl, wurden bei 18° mit der 
s abgeanderten magnetischen Waage von Curie:Chéneveau bestimmt zu 
» bzw. 78,77 bzw. 62,32 bzw. 47,97. O. Fuchs. 


hibald Clow, Harry M. Kirton and James M. C. Thompson. The structure 
sompounds containing S—O and S—Cl bonds. Part Il. Deri- 
ives of the [SOs]? and [S:02]* radicals. Trans. Faraday Soc. 36,, 
1033, 1940, Nr.10. (Aberdeen, Marishal Coll., Dep. Chém.) In Fortfiihrung 
iim vorstehenden Referat angestellten Betrachtungen werden die méglichen 
furen diskutiert-von, Metallsulfiten der Form M:SO; (M = Metall), Estern der 
R.SO; (R=CHs, C2H;), Salzen und Estern der Sulfonsdure der Form MORSO; 
RORSO, mit M=Na und K, R=C2H;, CsH;, NH2CsH, u. a. Die Suszeptibilitéten 
fender Verbindungen werden nach der 1. c. genannten Methode bestimmt: Di- 
mylsulfit 54,18, Diathylsulfit 77,02, Dimethylthiosulfit 62,26, Diathylthiosulfit 
, Natriumathylsulfonat 64,06, Kaliumphenylsulfonat 96,28, Sulfanilsdure 90,07, 
‘itm-p-Tolylthiosulfonat 113,8, Athyl-p-Tolylsulfonat 114,9 und p-Tolyl-p-Tolyl- 
sulfonat 156,7. 0. Fuchs. 


1. Smith and W. E. Abbott. A gage for measuring the thickness 
he et steel. Gen. Electr. Rev. 44, 125—127, 1941, Nr.2. (Gen. Electr. Co., 
_ Eng. Lab.) Es wird eine Anordnung beschrieben, die Dicke von ferro- 
netischen Blechen gleicher Sorte auf magnetischem Wege zu bestimmen. Die 
aethode beruht auf folgendem: Wird ein ferromagnetisches Blech bis zur 
ng magnetisiert, so ist der durch ein zusitzliches kleines Wechselfeld indu-. 
Flu8 bei magnetisch gleichen Blechen nur noch abhangig von der Dicke des 
s. Die  ausgefiihrte Anordnung ist sehr handlich, sie besteht aus einer 
n Sonde und einem Mefkasten mit dem Ableseinstrument, einem Schalter i 
inem Regulierwiderstand sowie eingebauten Transformatoren, beide ver-— 
n durch ein flexibles Kabel, anschlieSbar an das Lichtnetz mit 115 Volt, 

‘erioden. Die Sonde enthilt im Innern zwei Spulen, eine pee fiir die 
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Wechselstrommagnetisierung und eine Sekundarspule zur Messung des dadur 
erzeugten Flusses. Der Rahmen der Spule ist ein kraftiger Dauermagnet a 
Alnico-Stahl, wodurech beim Aufsetzen der Sonde auf das zu untersuchende Ble 
die notwendige magnetische Siattigung des Bleches erreicht wird. Durch geeigne 
Einsehaltung eines Zwischentransformators wird erreicht, dafi die Riickwirkung d 
beiden Spulen in Abwesenheit eines Bleches aufgehoben wird. Fir jede Blee 
sorte ist eine Eichung der Apparatur mittels mechanisch ausgemessener ‘Prob 
erforderlich. Die Oberflache der zu messenden Bleche mufi eben und frei ¥v 
Ungeneuigkeiten sein, diinne Oberflacheniiberziige stéren die Mefigenauigkeit nic 
sehr. ». Harle 


W. Kofink und E. Menzer. Reflexion elektromagnetischer Welle€ 
an einer inhomogenen Schicht nach der Wentzel-Kramer 
Brillouin-Methode. Ann. d. Phys. (5) 39, 388—402, 1941, Nr.5. (Fran 
furt/M., Univ., Phys. Inst.) [S.1910.] 
Wilhelm Magnus. Uber die Beugung elektromagnetischer Welle€ 
an einer Halbebene. ZS. f. Phys. 117, 168—179, 1941, Nr. 3/4. [S. 191 

Beche 
A. G. MeNish. Magnetic storms. Edison Electr, Inst. Bull. 1940, 4S8., Jv 
(Washington, Dep. Terr. Magn., Carnegie Inst.) [S. 1927.] A. Burgi 


Ch. Breitenstein. Marine-Kunststoff-Kabel. Kunststoffe 30, 29— 
1940, Nr.2. (Berlin-Charlottenburg.) Die Menge der an Bord eines modern 
Groikampfschiffes verlegten Kabel (bis 800km Kabellange, Kabelgewicht je na 
Schiffstyp 2 bis 4% des Typdeplacement) laBt das Bediirfnis nach leichte 
Schiffskabeln entstehen, so dafi — spater auch mit Riicksicht auf die Rohstofflage 
Konstruktionen entstanden sind, die an Stelle des Bleimantels einen Kunststo 
mantel besitzen und den besonderen, ausfiihrlicher beschriebenen Bordverhialtniss 
angepafit sind. Die Entwicklung dieser Kabel vom Thermoplastkabel bis z1 
vulkanisierbaren Kunststoffkabel, dessen Aufbau und die mafigebenden technisch 
Bedingungen sowie die Anwendungsgebiete werden beschrieben. Abschliefe 
wird auf die Frage der Aderisolation mittels Kunststoff und auf die kiinft 
Entwicklung eingegangen. v. Harle 


J.E. Gardner. The application of electricity for the auxiliari. 
of railroad trains. Electr. Eng. 60, Trans. S. 34—86, 1941, Nr.1. (Chica; 


Ill., Quiney Railroad Co.) De 


Tamaharu Kawabata and Katuo Arai. On the destructive test of i] 
welded boiler drum. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, II-14—II-21, 19) 
Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S. S-11—S-15. [S. 1862.] 


Tos 
R. G: Herb, C, M. Turner, A. 0. Hansen and N. D. Crane. Electrostat 

generator with concentric electrodes. Phys. Rev. (2) 59, 111-4 
1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) [S. 1874.] R. Jaeg 


oo E. Dérfel, Kabel mit Druckgasfiillung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85 
* —466, 1941, Nr. 20. (Berlin.) Der Wunsch nach einem Kabel mit hoherer B 

Cay barkeit als bei den iiblichen Massekabeln und mit geringerem Aufwand als | 
: ; Olkabeln fiihrte zur Entwicklung von Kabeln mit Druckgasfiillung fir Ho 
ce | spannungen von 20 bis 60kV. Die kennzeichnenden Eigenschaften werder 
ge Hand von Bildern und Diagrammen beschrieben. Die ersten praktisch ausge 
Anlagen rechtfertigen die Erwartungen. Das mit iiblichen Massekabeln des mi 

me Hochspannungsbereiches nicht erreichte Ziel: erhéhte Lebensdauer bei hé 
_ Ausnutzung, Unempfindlichkeit gegeniiber haufigen und starken Belastuugssch 


- 


9, Elektromagn. Felder u. Schwingung. 10. Schwachstromtechnik usw. 1907 


pen, Uberlastungen und Kurzschliissen wurde mit wesentlich geringerer wirt- 
[tlicher Aufwendung als bei Olkabeln voll erreicht. v. Harlem. 


runberg und M. Sontz. Uber die Berechnung der Kurzschlu8- 
f4rmung von Hochspannungskabeln. Journ. Phys, USSR. 4, 97 
2, 1941, Nr.1/2. (Leningrad, Ind. Inst.) Es werden N&aherungsformeln zur 
-hnung der Kurzschlufierwarmung von Hochspannungsdélkabeln entwickelt, die 
1 verhaltnismafig geringen Rechenaufwand erfordern. Der unter Kurzschlu(- 
agungen statttindende nichtstationire Warmevorgang im Kabel verlauft prak- 
adiabatisch in bezug auf das das Kabel umgebende Medium. Die in die 
ition und das Ol] abgefiihrte Warme betragt etwa 10 bis 15% der gesamten 
rr Ader entwickelten Wirme, wobei eigentlich nur die unmittelbar an die Ader 
enzende Isolationsschicht erwirmt wird. Die dielektrischen Verluste sind dabei 
achlassigbar. Die Kabelader wird als eine homogene zylindrische Réhre an- 
mmen, deren Querschnitt gleich der Summe der Querschnitte der einzelnen sie 
nden Drihte ist und iiber welchem kein Temperaturgefalle vorhanden ist. In 
i lichkeit nimmt das zwischen den Drihten befindliche Ol einen Teil der in der 
entwickelten Warme auf und bewirkt dadurch eine Erniedrigung der Ader-- 
seratur; dieser Einflu® kann nach der Methode von Hecht beriicksichtigt 
sen. Die fiir die Berechnung der Temperaturverteilung tiber den Kabelquer- 
tt unter Beriicksichtigung der in die Isolation und das Ol abgefiihrten Warme 
deiteten Formeln ergeben in praktischen Fallen nur einen Fehler von 1 bis. 
Durchgerechnete Zahlenbeispiele beziehen sich auf ein 110 kV-Kabel. 
¥ Zabransky. 
fittsack, Durchhang und Spannung von Freileitungen bei 
bschieden hohen Aufhangepunkten. Elektrot. ZS. 62, 520—522, 
Nr. 23. (Mannheim.) Bei der Berechnung von in gebirgigem Gelande zu 
-genden Freileitungen sind wegen der oft sehr grofen Spannweiten und Héhen- 
renzen der Aufhangepunkte die iiblichen Naherungsformeln zu ungenau, viel-. 
~mu8 die wirkliche Seilkurve, also die Kettenlinie, zugrunde gelegt werden... , - 
. gibt an Hand von durchgerechneten Beispielen der Praxis — wobei der 
zontal- und Vertikalabstand der beiden Aufhaéngepunkte der Leitung, die Seil- 
mungskraft im oberen Aufhangepunkt sowie das Seilgewicht je Langeneinheit | 
Mben sind — auch fiir diese Falle vereinfachte Methoden zur Berechnung des~ 
pmalen Durchhanges an, nachdem abgeleitet worden ist, da® mit praktisch 
pichender Genauigkeit allgemein angenommen werden kann, daf der maximale 
rechte Durchhang sich in der Mittellinie der Spannweite befindet. Zabransky.. 


Kofes. Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. Heraus- hy ee 
ben von der Technisch-Literarischen Abt. der C. Lorenz Akt.-Ges., Berlin-- 
nelhof. Mit 87 Abb. u. einer Weltkarte. 144 S. Ohne Jahr. [S. 1926.] Riewe.. 


, Ferdinand Grave. Gleichrichtungsbedingungen und 6 kaliext— 
lauf. Ein Beitrag zur Frage der MeBbereichserweiterung 
“Gleichrichter-Instrumenten. Arch. f. Elektrot. 35, 245—257, A ne 
‘Nr.4. (Berlin, AEG-Apparatefabr. Treptow, Mefiinstr.-Lab.) ‘Die Gleich-- 2 
ungsbedingungen eines Gleichrichter-Mefigerates, die vor allem durch | dies ays 
s und Bemessung der auf der Wechselstromseite angeordneten Widerstande cate 
sind, beeinflussen das Verhalten des Gerates mafigebend. Auf dem Um-- ras 
rechnerischen Untersuchung des Skalenverlaufs ergibt sich, daB die 
-hrichtungsbedingungen zahlenmaBig durch folgende Gréfen festgelegt werden a ce 
4en: 1. einer mit ,Bedingungswiderstand* bezeichneten Gréfe, die sich aus der 


ng und Bemessung der Wechselstromseite ergibt; 2. des vom Gleichrichter’— ee 
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Schaltung eines MeSbereiches kann in die einfache Schaltung eines Spannunj 
messers transponiert werden, dessen Vorwiderstand durch den Bedingungswidi 
stand der urspriinglichen Schaltung gegeben ist. Formeln, fiir die Berechnul 
des Bedingungswiderstandes der wichtigsten Schaltungen sind in einer Tafel ; 
sammengestellt. Es wird dann bei zahlreichen Schaltungen fiir Mehrberei(j 
Instrumente die Skalendeckung untersucht, Skalendeckung tritt dann ein, wenn ¢ 
Bedingungswiderstand in allen Bereichen von gleicher Gréfe ist. Der bei nit 
einheitlichen Gleichrichtungsbedingungen auftretende Skalendeckungsfehler ka 
errechnet werden. Mefgerite mit eingebauten Mefiwandlern werden in die I 
trachtung einbezogen. Hoh 


H. A. G. Hazeu und J. M. Ledeboer. Ein Universalapparat fiir Ron 
gendiagnostik. Philips’ Rundschau 6, 12—21, 1941, Nr.1. Verff. beschreibj 
eine Réntgenapparatur, die sowohl zur Durchleuchtung als auch zur Photograp]} 
aller in der medizinischen vorkommenden Objekte verwendet werden kann. V 
den Variablen, iiber die man bei der Herstellung von Roéntgenbildern verfu 
sind die wichtigsten die Réhrenspannung, der Réhrenstrom und die Belichtun; 
zeit. Fiir jede Aufnahme bzw. Durchleuchtung muf bei der Wahl dieser d 
Groen stets ein KompromifS getroffen werden, der im wesentlichen durch ¢ 
Belastungsfahigkeit des Réntgenréhrenbrennflecks bedingt ist. Die Konstrukti 
des in der vorliegenden Arbeit beschriebenen R6éntgenapparates ist nun haw 
sachlich auf eine optimale Belastungsméglichkeit des Brennflecks ausgerichi 
Von den drei Variablen Spannung, Strom und Zeit ist eine stets als unabhangii 
Variable zu betrachten. Bei der Einstellung von zwei dieser Variablen ist dak 
die Einstellung der dritten unabhangigen Variablen automatisch zu koppeln. D 
geschieht bei der beschriebenen Konstruktion durch eine automatische Einstell 
des Réntgenréhrenstromes. Schaltbilder des Réntgenapparates und der Automé 
sierungsvorrichtung, die auch dem Spannungsverlust beim Stromdurchgang dui 
die Roéntgenréhre Rechnung tragt, ferner eine eingehende Darstellung des Z 
schaltrelais werden wiedergegeben. An den Réntgenapparat kann eine Réntgt 
réhre mit zwei verschiedenen wahlbaren Brennflecken von 3,1mm Durchmess 
fur sich bewegende Objekte (Lunge, Magen) und einer fiir ruhende Obje 
(Sehadel, Schulter) von 1,7mm Durchmesser angeschlossen werden. Vorteilhaf 
ist die Verwendung einer Rontgenréhre mit Drehanode wegen ihrer héhet 
spezifischen Brennfleck-Belastbarkeit. Fiir beide Réhren ist ein besonderer Kab 
anschlufs vorgesehen. Die Bedienung bleibt auf die einfachsten Manipulation 
beschrankt. Nit 
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P. G. Strelkov. The radiometric effect in liquid helium. 
Phys. USSR. 3, 53—55, 1940, Nr.1. (Moscow, Acad. Sci. USSR., Inst. Phys. P 
[S. 1881.] 


W. K. H. Panofsky, J. W. M. Du Mond, R. R. Yost and H. A. Kirkpatrick. D es 
“assembly and preliminary tests-of a curved erystal y» 
spectrometer. Phys. Rev. (2) 59, 219, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbe 
(California Inst. Technol.) Verff, konstruierten ein »-Strahlen-Spektrometer, 
vals Spektrometerkristall einen gebogenen Quarz-Kristall (Kriimmungsradi 
mit der (810)-Ebene als Reflexionsebene benutzt. Das Spektrometer 
Seok eee oninecsiuigen im Gebiet von 10 bis 500 X-E. (entsprechend bis zu 
a et Bei der es ope RR von sire kurzen Wellen weicht die Ri 
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. verwenden hierbei einen Strahlenkollimator aus diinnen Bleiplatten von etwa 
Lange. Die Intensitaét einer Strahlung, die nur um 20 Bogensekunden vom zu 
brenden Strahl abweicht, betragt nur 1%. Nitka. 


{Sears and A. Turner. A direct-reading measuring microscope. 
n. scient. instr. 18, 17—19, 1941, Nr. 2. (Teddington, Nat. Phys. Lab., Meteorol. 
) Verff. beschreiben ein transportables Mikroskop, mit dem Debye-Scherrer- 
nahmen durch direkte Ablesungen ausgemessen werden kénnen, Die Messungen 
en mittels einer Glasskala ausgefiihrt, die sich mit dem photographischen Film 
thalb eines schwach vergréfernden Mikroskops bewegt, mit dem Skala und 
zusammen beobachtet werden. Gleichzeitig wird ein fester Glasnonius be- 
(tet, mit dem Ablesungen auf 0,01mm Genauigkeit ausgefiihrt werden kénnen. 
1 und Film werden zwecks rascher Durchfiihrung der ganzen Filmlainge mit 
1 verschoben; eine Filmverstellung erméglicht die Fixierung des Filmbildes 
padenkranz des Mikroskops. Szivessy. 


Kienle. Das komafreie Spiegelteleskop nach B. Schmidt. 
phen. u. Fortschr. 17, 162—163, 1941, Nr. 13/14. (Potsdam, Astrophys. Obs.) 
923. ] Picht. 


.Cox. A simple method for refractive index determina- 
1s. Journ. scient. instr. 18, 20—21, 1941, Nr. 2. (Sunderland. Wear Glass Works, 
) Verf. bespricht ein Verfahren zur rohen Messung des Brechungsindex eines 
stabes, der durch Erhitzen in der Flamme (d. h. ohne Schleifen und Polieren) 
bastellt wurde. Der Glasstab befindet sich unter 45° gegen eimen ausgeleuchteten 
- geneigt; gemessen wird der scheinbare Winkel 0, unter dem der Spalt gegen 
Glasstab geneigt erscheint, wenn der Spalt durch den Glasstab betrachtet wird. 
der Brechungsindex des Glases, so ist tg 0 = w—1. Szivessy. 


worgerloh. Bestimmung kleiner Zinkgehalte in Aluminium- 
ierungen, ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 467—468, 1941, Nr. 20. (Berlin.) Bei der 
bbestimmung in Aluminium bei Mengen unter 1 % hat die iibliche Methode der 
«enanregung zu ungeniigenden Ergebnissen geftihrt, da die fiir die Analyse in 


ilsticker hingewiesen, der mit seinem Abreifbogen und mit dessen spezi- 
Anregung, mit dem sogenannten Niederspannungsfunken, ausgezeichnete Er- 
tisse erhielt und den quantitativen Zinknachweis bis herunter zu 0,01 % dureh- 
en konnte. Ruthardt. 


ay Thanheiser + und Josef Heyes. Ein Verfahren zur spektral- 
llytischen Untersuchung kleiner Flachenelemente. Mitt. 
sr Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 23, 31—89, Lief. 3 (Abh. 411); auch Arch. 
senhiittenw. 14, 543—550, 1941, Nr.11. Das wichtige Problem der Untersuchung 
er mikroskopischer Einschliisse wird hier mit einer neuartigen Methode be- 
selt. Das Prinzip ist, da8 auf der ebenen Probe ein Glimmerplattchen auf- 
sbt wird, das eine Bohrung von der Gréfe des Einschlusses besitzt, Ein kleiner 
xen schlaigt durch die Bohrung auf die zu untersuchende Stelle und regt das 
‘trum des Einschlusses an. Das Bohren der Glimmerplattchen und die dazu 
deten Vorrichtungen, speziell die Bohrnadeln, werden beschrieben. Ebenso 


eits auch nicht zu stark ist, um ein sofortiges Zerstoren des Glimmer- 
's zu verhindern, beschrieben. Der Funke wird direkt vor den Spalt in die 


angegeben. Die Methode wurde zunachst an Modellversuchen erprobt, 
Kupferfolie zwischen Eisenblechen untersucht wurde. Danach wurden 
120? Oy, 


a ‘ 


e kommenden Zinklinien zu schwach werden. Es wird auf die Arbeiten von. 


sine geeignete Anregungsapparatur, die einerseits nicht zu lichtschwach und — 


Achse des Spektrums gebracht. Die hierzu notwendige Justierung wird . 
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mehrere Einschliisse in technischen Stahlproben untersucht und dabei ial 
da’ einzelne Elemente in den Einschliissen angereichert sind. Rutha 
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Pierre Fleury. Controle précis dun flux lumineux, méme faib] 
par ’emploi de deux cellules photoélectriques a vides 
série. C. R. 212, 753—755, 1941, Nr.18. Schaltet man zwei Vakuumpbotozel 
hintereinander und gibt ihnen eine Spannung, die der Sattigungsspannung na 
kommt, so kann man sehr geringe Unterschiede in den auf die Zellen fallenc 
Lichtstrémen mit einem zwiscshen die Zellen geschalteten Elektrometer nachweis 
So erhielt Verf. mit zwei Philips-Vakuumzellen und einer angelegten Gesa: 
spannung von 200 Volt bei Anderung des Lichtstromes von 0,025lm um 1% 

einer der beiden Zellen eine Spannungsdifferenz am Elektrometer von 1 Volt, 

auf 2% genau bestimmbar war. Dres. 


ae H. J. Plenderleith, Application of modern physicsin the examin 
d tion of paintings. Nature 147, 165—166, 1941, Nr. 3719. (British Muse 
Res. Lab.) Verf. bringt einen kurzen Uberblick iiber die modernen physikalisel 
Untersuchungsmethoden in ihrer Anwendung auf die Priifung von Gemalden. 
erst wird die Materialpriifung mit Réntgenstrahlen besprochen. Eine eigens 
am Gemildepriifung im Britischen Museum gebaute Réntgenanlage wird kurz — 
BY . schrieben. Je nach dem vorliegenden Objekt und nach der zu klarenden Fr) 
er) '_ werden verschieden harte Réntgenstrahlen, von einer Erregungsspannung von 10 
12kV an, angewendet. Sodann wird die mehrfach angewendete Untersuchung 
Hilfe der infraroten Strahlen erwahnt. Ihr Anwendungsgebiet liegt hauptsach) 
dort, wo es sich um die Untersuchung der unmittelbar unter der Oberfla 
liegenden Schichten handelt. Die Fluoreszenzanalyse hat ebenfalls grofe Bedeut 
_ bei der Aufdeckung von Falschungen erlangt. Als weitere Untersuchungsmeth 
wird die mikroskopische Polarisationsanalyse, besonders geeignet bei der laufen: 
Uberwachung der Gemialde, genannt. Als aussichtsreich fiir die kommende TI 
5 wicklung werden spektrographische und absorptionsspektrometrische Methoden 
>. wahnt, i Ni 


-W. Kofink und E. Menzer. Reflexion elektromagnetischer Well 
an einer inhomogenen Schicht nach der Wentzel-Krame: 
Brillouin-Methode. Ann. d. Phys. (5) 39, 388—402, 1941, Nr.5. (Frank 
a. M., Univ., Phys. Inst.) Es handelt sich um die Berechnung des Reflexi¢ 
vermégens | bei senkrechtem Einfall auf die Grenzfliche der Medien; die Wel 
ia ee of! _laufen in der 2-Richtung, Das Medium I ist homogen und reicht von z = — oo) 
sg = %; im Gebiet 4. z= 2% liegt das inhomogene Medium III; von z = 2g 
_g = co reicht das homogene Medium II. Die Wellengleichung wird nach 
_ Niherungsverfahren von Wentzel-Kramers-Brillouin gelést. Die 
-achtung der Grenzbedingungen gibt in bekannter Weise das Reflexionsverm 
1908) um mit der Peet en des Ce die Schli = Booey 


peed oe Welle, be die Lichtgeschwindiglelt. Dieser Ansatz gi 
keit, auch den Fall eines zunehmenden und wieder abnehmenden | 
reiben. ‘Eine strenge Lésung fiir beliebiges n kann durch einen Fourier: 

r n® gefunden werden; er fiihrt auf eine Hillsche Dittesntisle . 
der einzelnen Niherungen des Na srfah ie 
hungsindex in der Schicht ul 
Kist.” ban mie 
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iriee L. Huggins. Densities and refractive indices of unsatura- 
hydrocarbons. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 916—920, 1941, Nr. 4. 
hester, N. Y.) Es wird gezeigt, da® erstens die friiher gebrauchten einfachen 
itivitatsbeziehungen fiir Molarvolumina und Molrefraktionen ungesattigter 
penwasserstoffe nicht genau sind in Hinblick auf die Differenzen zwischen den 
rhiedenen Messungen und dafi zweitens eine gréfere Genauigkeit fiir die 
ten Verbindungen auf Grund etwas komplizierterer Gleichungen erreicht 
een kann. Die in den Refraktionsgleichungen abgeleiteten Konstanten beruhen 
der Annahme, daf} jede Bindung einen charakteristischen Beitrag zur totalen 
efraktion liefert, der nicht nur von den an den Bindungen beteiligten Ele- 
sen abhangt, sondern auch von der Zahl und der Art der tibrigen Atome, die 
‘ie beiden in Frage stehenden Atome gebunden sind. Die Wirkung anderer 
ae ist abhangig davon, ob zwei ungesiittigte Bindungen benachbart sind 
=c) oder einander konjugiert sind (c=c—c=c). Die durchschnittliche 
einstimmung zwischen berechneten und beobachteten Werten der Dichten und 
iaungsexponenten ist nicht so gut wie bei den Paraffinen. Dies wird auf die 
blizierteren Verhaltnisse bei den ungesittigten Verbindungen zuriickgefiihrt. 
Tollert. 

e Longtin, Merle Randall and Heinz Weber. Change for index of 
raction with concentration in, solutions of water and 
mal butyl alcohol at 30°C. Journ. Phys. Chem. 45, 340—348, 1941, 
(Chicago, Armour , Inst. Technol., Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) Verff. 
im die Anderung des Brechungsindex mit der Konzentration, in Gemischen von 
ser mit n-Butylalkohol bei 30°C und fiir Natriumlicht mit Hilfe eines Zeiss - 
lleighschen Interferometers gemessen. Die Abweichung des Brechungsindex 
ischung von dem Brechungsindex des reinen Mischungsbestandteils. wird fur 
mn n-Butylalkohol reiche Phase, sowie fiir die an Wasser reiche Phase fiir ver- 
i dene Konzentrationen in einer Tabelle zusammengestellt. Szivessy. 


ent J. Schaefer. Studies of surface properties by the light 
ttering of deposited liquid films. Journ. Phys. Chem. 45, 681 
4, 1941, Nr.4. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 1889.] 

Szivessy. 
. Griffith and P. M. Harris. Electron distribution in metallic. 
iium as determined from x-ray diffraction measurements. 
Rev. (2) 59, 110, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) 
: Meixner. 


a 


elm Magnus. Uber die Beugung elektromagnetischer Wellen 

ner Halbebene. ZS. f. Phys. 117, 168—179, 1941, Nr.3/4. H. Poin- 
© hat vorgeschlagen, die Beugung elektromagnetischer Wellen an einem idealen 
pr mit Hilfe der Berechnung der Stromverteilung auf der leitenden Flache zu 
ndeln. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Programm fiir die Beugung 
ebenen Welle an einer ideal leitenden Halbebene durchgefiihrt; der elek- 
2 Vektor der ebenen Welle liegt parallel zur Kante des Schirms, Es ergibt 
) auf einem neuen Weg die von Sommerfeld gefundene strenge Lésung. 
beweist dazu den Satz: ,,Wenn die Funktion g (y) sich fiir alle Werte von — 


)0 in eine Reihe et 
g(y = Sta, I, (y) 
’ : n~=0 ; 
ékeln laft, dann besitzt die Integralgleichung 
gy = [fMHOCy—al)dn 
0 


a 


_ Kristalls in mehrere Einzelkristalle abgeleitet wurde. Dabei gelangt Verf. 


spriiche werden vom Verf. unter Hinweis auf -zahlreiche Literaturstellen 


Brillouin, Faxén, Waller, Preston, Zachariasen) 


ae 


4 


1912 6. Optik 22. Jahrge 


die Lésung 


co 


; in (ome =k 
f(n = 3 ae pein bes aad CmI2m+1 (%)5 

ey m=0 ‘] 2 
die c,, berechnen sich aus den a, durch: 

~~ 2o<e (2m +1) 

om = ae" 21% Om TP an 

Hinreichende, aber nicht notwendige Voraussetzung ist die Konvergenz der Re 
SS |a,|.4 — J-und H bedeuten Bessel- und Hankel-Funktion. — Fir das 
n= 0 ; 
nannte Beugungsproblem ist g (y) = e ‘”*"“%; a ist der vorgegebene Winkel 


Wellenrichtung gegen die Schirmebene. In diesem Fall laft sich die Reihe 
f (7) summieren. Verf. bestiatigt durch Nachrechnung fiir a = 0, dafi seine Lost 
mit der von Sommerfeld ibereinstimmt. Bech 


H. A. Jahn and K. Lonsdale. Diffuse reflections from diamol 
Nature 147, 88—89, 1941, Nr. 3716. (London, Roy. Inst. D. Faraday Lab.) Die 1 
Raman und Nilakantan verdffentlichten Laue-Aufnahmen an Diamant 

modifizierten [111]-Reflexionen werden von den Verff. weiter untersucht. D 
wurde die Gréfe und Lage der Reflexion bei Anderung der Kristallorientiery 
beobachtet. Eine der interessantesten Formen der Reflexion trat bei Rotation 


die [110]-Achse auf. Bei Einfallswinkeln von weniger als — 21,9° bestehen 
Reflexionen aus einem Dreieck von drei kleinen Flecken, die sich um ein diffu 
Zentrum gruppieren. Innerhalb eines bestimmten Bereichs des Einfallswink 
gehorcht dieser zentrale Punkt der Fax énschen Formel. Monochromatische / 
nahmen zeigten, daf alle drei Punkte und der zentrale Fleck von charakteristise 
Strahlung herriihren. Der geringe Riickgang der diffusen Flecke mit sinken 
Temperatur (—180°) erklart sich aus der hohen charakteristischen Temperé 
des Diamants. Die vorliufigen Berechnungen auf Grund der Arbeiten © 
Faxén-Waller deuten darauf hin, dafi sich die Erscheinungen zu ei 
brauchbaren Methode verwenden lassen, um die elastischen Konstanten der Krist 
zu bestimmen. RK. Jae 


Phys.) Die Notiz befafit sich mit den nicht zu dem eigentlichen Laue-Diagrai 
gehérenden diffusen Flecken, fiir deren Erklarung eine Reihe von Vorschli 
vorliegt. Verf. geht auf die Braggsche Formel ein, die auf Grund 
Prestons Vorstellung eines infolge Wirmewirkung auftretenden Zerfalls | 


einem Ausdruck, wie er unter ginzlich anderen Voraussetzungen von Zack 
riasen sowie Raman und Nath abgeleitet wurde. Der Grad der Annah 
der gefundenen Formel wird diskutiert. Weitere Ausfiihrungen erscheinen 
Phys. Rev. R. Jae 
Kathleen Lonsdale. Diffuse reflections on Laue photograp 
Nature 146, 806, 1940, Nr.3712. (London, Davy Faraday Lab.) Die letzthi 
Raman und Nilakantan (Nature 146, 686, 1940 u. diese Ber. 21, 2098 
nach Beschreibung der diffusen Reflexionen auf Laue-Diagrammen erhoben 


Laval: étude experimentale de la diffusion des rayons X par les & 


> 
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esen. Verf. geht auf die Erklarung Prestons niher ein und fiihrt eigene 
wsuchungen an, nach denen z. B. bei Kaliumchlorid, Natriumnitrat, Caleium- 
mnat und allen untersuchten organischen Verbindungen die diffusen Flecke 
—180° verschwanden. Die Verringerung war allein bei Diamant nur schwach. 
Pempirische Formel von Raman und Nilakantan ist identisch mit der 
‘Fax én (1923) gegebenen. R. Jaeger. 


Winkler und W. Kast. Die Temperaturabhiangigkeit der Stré6- 
1igsdoppelbrechung des Benzols. Naturwissensch. 29, 288, 1941, 
)9. (Halle a. d. S., Univ., Inst. exper. Phys.) Durch Umkehrung der Rotation 
2m iblichen Zylinderapparat zur Erzeugung eines Stréinungsgefilles derart, 
noun der Aufenzylinder rotiert und der Innenzylinder festgehalten wird, laBt 
ildie Stabilitétsgrenze der Strémung beliebig hinausschieben. Dadurch werden 
eréBeren Zylinderabstandes zur Vermeidung der Lichtschwichung und der 
yalichen Phasenverschiebung durch Reflexion an den Metallwanden Geschwindig- 
efalle bis 14000sec zugiinglich. Mit dieser Anordnung wird die Strémungs- 
belbrechung von Benzol in dem ganzen Temperaturbereich zwischen Siede- 
t und Schmelzpunkt gemessen und innerhalb der letzten 10° oberhalb des 
selzpunktes eine starke Zunahme der Max wellschen Konstanten fesigestellt. 
er Anstieg wird als Auferung der dicht oberhalb des Schmelzpunktes beson- 
/ausgepragten Nahordnung der Fliissigkeitsmolekiile gedeutet. Kast. 


{. D. Bryant. Optical crystallographic studies with the 
arizing microscope. III]. Measurement of geveral types 
selective dispersion in organic compounds. Journ. Amer. 
1. Soe. 63, 511—516, 1941, Nr.2. (Wilmington, Delaware, Nemours & Co.) 
hat die Hauptbrechungsindizes (fiir 1 = 5461 A), die optische Orientierung 
iden optischen Charakter sowie die Dispersion des optischen Achsenwinkels 
‘der Ebene der optischen Achsen fiir fiinf im monoklinen System kristalli- 
mde organische Verbindungen (n-Butylearbamat, 2, 2/-Dipyridyl, o-Nitroacet- 
d, Guanylureapikrat, 2-Hydroxyathylaminpikrat) bestimmt. Bei diesen Stoffen 
bn sogenannte selektive Sonnen der Achsendispersion (Dispersion und ge- 
te Dispersion der optischen Achsenebene, geneigte, gekreuzte und horizon- 
Dispersion der optischen Achsen) auf, die durch Kurven veranschaulicht 
hen. Die friiher benutzte okulare MeSmethodik zur Bestimmung des optischen 
benwinkels wurde zu einem photographischen Verfahren ausgearbeitet, welches 
photographische Messung der optischen Achsenwinkel von n-Butylearbamat 
M2, 2’-Dipyridyl fiir eine Wellenlange des nahen Ultravioletts (8650 A) auszu- 
n gestattet. Szivessy. 


» Yoshida. K absorption edge of Fe in various chemical 
es. Scient. Pap, Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 272—286, 1941, Nr. 1015/1021. 
untersucht mit Hilfe eines Réntgen-Spektrographen (Johann-Typ, 25em Ra- 
' Quarzkristall, Dispersion der 2. Ordnung der K-Kante etwa 3,3 X-E. je mm) 
Volfram-Strahlung (Expos. bei 15kV, 20mA 10 bis 20h) die Feinstruktur 
-Absorptionskanten und K , -—Emissionsbande von Eisen in Legierungen und 
vine lungen. Als Proben dienten diinne Folien oder Pulver-Kollodium-Filme auf | 
, , Die Spektren wurden mikrophotometrisch analysiert. Die Wellenlaéngen- 
wungen sind auf die Linien CoK,,~, und Fe Kg, bezogen. | Gefunden wurde, 
i ie Hauptkanten des reinen Eisens und der Legierungen eine grofe Energie- 
bh aben. Die Kanten des a-Hisens und der Legierungen mit y-Struktur zeigen 
hiedene Feinstrukturen. Sie werden mit den von Mott und Jones fiir 
or und flachenzentrierte Gitter berechneten Zustandskurven verglichen. Die | 
Bande des metallischen Eisens hat eine asymmetrische Form und fallt genau 


i 
a 
i 


| 
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mit der Lage der Absorptionskante zusammen. Ihre Energiebreite ist 7,1 + 2e 
also etwas gré®er als der berechnete Wert 5,5eV. Die Kanten der lonenverbi 
dungen haben eine kleinere Energiebreite, Die Feinstrukturen der Kanten y 
Ferro-, Ferri- und Cyanidkomplex-Verbindungen sind verschieden, innerhalb 4 
Gruppen kénnen Unterschiede nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Die Welle 
langen der Ke, -Linien einiger Verbindungen wurden gemessen. Bei den Hal 
leitern ist die Energiedistanz zwischen Kg, und der Absorptionskante kleiner 4 
bei den Ionenverbindungen. Die Arbeit enthalt Abbildungen der Mikrophotomete 
kurven. Wideman 


S. T. Stephenson. Comparison of X-ray absorption fine stru 
ture for two elements in the same crystal. Phys. Rev. (2) 58, 3} 
—876, 1940, Nr.10. (Pullman, Washington, State Coll.) In einem friiher y 
Stephenson (diese Ber. 21, 2099, 1940) beschriebenen Spektrographen wur 
eine 0,20mm dicke, 16 Stunden mit 30% HF geatzte Quarzplatte (Schwingqa 
Y-Schnitt) benutzt. Als Strahlenquelle diente eine Metallréntgenréhre (28kV, 
bis 50mA) mit. W- oder Mo-Anode und einem 10 Zoll dicken Al-Fenster. — 
zeigten sich die bekannten, jedoch teilweise sehr starken Abweichungen zwiseh 
den Feinstrukturen zweier verschiedener Elemente im gleichen Tonenkrist 
iM Untersucht wurden Cu, Se, Br, Rb, Sr und As in RbBr, SrBrs, CuSe, CuBr, Zui 
bd AgBr, CuSeO, - 5 H:0, CuHAsOs, Cu(AsO,)s « 4 H20. Die wesentlichsten Ergebni 
seien hier wiedergegeben (Absorptionsmaxima A,B..., -minima a,f... in 
gemessen von der Mitte der K-Kante aus): 


| 
ei 
{ 
f 


‘ 4 A @ B p Cc Y 

ae ; Rb sinaRb Breccia Ast 18 26 46 58 (?) 
eee Breiny Rb Bir. ee tote mere ee 9 19 32 49 62 104 2 

‘ ies Oller Drs 24st ae. wale hteegr eet als Bb ce AS, 49 1s LOL 1382) 
SR es SBT? AB GST BLawe cs Cesta eats 9,5 17 31 47 62 — = 
Bee . Cusin CuseO.: ily Oe 4 dono 68 57 1282 160i) 
Pepi err e+ 5° Sein CuSe0Q,-5H,O ..-. .°12 50 100 150(?) — _ 

ake GulinnG WHA SO stn caste ees tis 12 ay 90... 180° “168 — 

Vira acer op AS vin CwH AgOsy 2\ek hee Anke 23 31 UP _— — 


Cu in Cu (As Os)o° 4 H,O ether. 31 60 Sj he ers 
ae As in Cu (As O4)o- 4H,O ise 21 53 03.5 : 133 aye —- a 
Bi echiicbaxd eine kurze Diskussion der Ergebnisse. ‘ Riew 


i} 


1a 


_S. T. Stephenson. | Note on possible Kronig fine structure 
X- ray emission spectra. Phys. Rev. (2) 58, 877—878, 1940, Nr. 10. ( 
man, Washington, State Coll.) Um das Arbeiten der vorstehend referierten Ap} 
\ ratur. zu kontrollieren,-wurde die K-Feinstruktur von Cu beobachtet. Bei der # 
2 ‘sorptionsmessung wurde eine W-Anode mit einer 12 dicken Cu-Absorbersel i 
 benutzt, zur Beobachtung der Emission eine Cu-Anode, deren Strahlung 7 r 
_ beobachtet wurde. Ergebnisse in Tare Abstand von CuKB,. + | 
ae ae ee Bacal Di worden Sei gay oa 
“a Emission. 45 6 Bs Bik ate 18 22, 20(2) oily 


Sad awisehen Absorption ‘und isin sedi (bis auf ne 
t Es ka 


kann bei 
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|. M. Du Mond, H. H. Bailey, W. K. H. Panofsky and A. E. 8. Green. Preli- 
tary report on aredetermination of h/e by the short wave- 
gth limit of the continuous X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 
249-—220, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) 
375.] Nitka. 


. Tykociner and L. R. Bloom. Photoelectric sensitization of 
sal surfaces in group II by optical dissociation of water 
cor. Phys. Rev. (2) 59, 115, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
bois.) [S. 1903.] Krautz. 


decke und H. Kempter. Zur Strahlungsmessung heifier Flam- 
igase mit der Photozelle. Erginzung. ZS. f. techn. Phys. 21, 156, 
Nr. 7. (Freiburg/Br.) S. diese Ber. 21, 2102, 1940. Dede. 


sossart. Over storingen in bandenspectra. Wis-en Natuurk. 
chr. 10, 34—39, 1940, Nr.1. Lange Einleitung und kurzes Ergebnis; ein Ver- 
in den Banden des CuH Stérungen zu finden, ohne greifbares Ergebnis. 
Bechert. 
. Davies. The infra-red absorptions of some poly-hydr- 
llic compounds. Trans. Faraday Soc. 36, 1114—1120, 1940, Nr.10. (Cam- 
we, Dep. Phys. Chem.) Chloralhydrat [C-Cls-C(OH)s] weist in Chloroform- 
ag bei 2,825 eine ultrarote OH-Bande auf, deren Verschiebung gegentiber 
jormalen Lage bei 2,77 u auf die Wechselwirkung zwischen OH- und Cl-Gruppen 
+kgefiihrt wird. Chloralhydrat ist in diesem Lésungsmitte¥ nicht me®bar zer- 
_ denn die charakteristische Bande des Wassers bei 2,75 fehlt. Auch im festen 
and ist das Molekiil stabil, was aus dem Fehlen der CO-Bande bei 5,7p ge- 
ssen wird. Eine Bande von Trichloressigséurehydrat in Benzollésung bei 
laBt darauf schlieBen, da dieses Molekiil analoge Struktur besitzt wie 
Das Auftreten der 2,75 u-Bande des Wassers in Chloroform- und 


srt durch CH-Banden zur Geltung kommt. Sie erstreckt sich von 3,0 bis 4,2u 

i besitzt 5 Maxima. Die Lage einer Bande von Bleitrichloracetat bei 666 cm™ 

rut ziemlich iiberein mit derselben Bande von Athylchlorid. Es miissen also 

aale C—Cl-Bindungen vorhanden sein; polare .Strukturen mit doppelt ge- © | 
enen C=Cl-Bindungen scheinen ausgeschlossen. Auch das Hydrat von 
senyltriketon weist seinem Spektrum nach eine dem Chloralhydrat analoge 

xtur auf, wobei das Wassermolekiil an die mittlere Ketogruppe angelagert ae 
beht ist. Eine gegenseitige Beeinflussung von CO- und OH-Gruppen kann fest- aN 
elt werden. Ahnliche Beeinflussungen treten bei Benzoin, Acetophenon und yeaa i 
‘enin (o-Hydroxybenzylalkohol) auf. Kortiim-Seiler. eee 
imone Lorillard et Jean Lecomte. Spectres d@absorption infra- 
es de carbures a poids moléculaire élevé. C. R. 211, 501 
940, Nr.21. Die ultraroten Absorptionsspektren von Inden, Naphthalin, — 
cen und Phenanthren sowie einer Reihe ihrer Di- und Polyhydroderivate | 
im Gebiet von 500 bis 1350cm™ aufgenommen. Durch die Hydrierung ~ 
nden eine bzw. mehrere Doppelbindungen, wobei in vielen Fallen die 
strie des Molekiils geaindert wird. In entsprechender Weise andern sich, oo neat 
auch die Spektren. ; Kortiim-Seiler. . Oat ae 
P. Vint. A theorem on nuclear motion in atomic spectra. 
(2) 58, 882—883, 1940, Nr. 10. (Worcester, Mass., Worcester Polytechi-,6 | >}. 


oh os und Eckart haben gezeigt, dafi die Kernbewegung in einem | brs 


~ 
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Atom wellenmechanisch einfach dadurch beriicksichtigt werden penne daB man zum 


a 
Hamilton-Operator ohne Kernbewegung den Ausdruck G = tale 12) addiert; | 


} M ist die Kernmasse, p, der Impulsoperator des i-ten aE ay zum Kern, | 
Der Verf. gibt einen einfachen (strengen) Ausdruck fiir den wellenmechanischen 


Mittelwert von G: 


emZ ieee SA (tn tp) 
2M u, y rat 


G= 
m = Elektronenmasse, Z = Kernladung, r, = Lagenvektor des w-ten Elektrons; 
die  Doppelsumme geht iiber alle Elektronen. Beche 


John P. Vinti. Isotope shift in boron. Phys. Rev. (2) 58, 879—881, 1940, 
Nr. 10; Berichtigung ebenda (2) 59, 103, 1941, Nr.1. (Worcester, Mass., Worcest 
Polytechn. Inst.) Berechnung der ‘Isotopenverschiebung fiir die BI- Linien 1 2497 
und 2498A und fiir die BII-Linie 13451A. Fiir diese drei Linien hat Mro- 
zowski (s. diese Ber. 20, 1906, 1939) die Linienstruktur genau bestia 
Rechnung und Beobachtung ‘stimmen befriedigend iiberein; Verf. rechnet au 
nach, daf die durch Hyperfeinstruktur verursachte Aufspaltung theoretisch hier 
Rae? 5, klein ist, daB sie in den Messungen nicht zum Vorschein kommen kann, — W 
der Beobachtung entspricht. Beche 


0. Oldenberg, E. G. Schneider and H. 8S. Sommers jr. The spectra of the 
thermal reaction between hydrogen and oxygen. Phys. Ri 
(2) 58, 1121, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.; Stevens Inst, 
- Technol.) Obwohl sich die vorliegenden Theorien der nichtexplosiven (langsamen) 
Verbrennung von Hs und O, zu H20 bei etwa Atmosphérendruck und 550°C 
verschiedener Hinsicht widersprechen, stimmen sie doch in der Annahme tibere 
daf} bei dieser Reaktion freie OH-Radikale als Kettentrager auftreten. Verff. habet 
i ae nun wihrend des schnellstens Teils jener Reaktion mit einem 21 Fuf-Gitter na 
ee hh dem Absorptionsspektrum der OH-Radikale gesucht, aber keine Spur davon | 
-,  funden, so dafS§ hiernach die Konzentration jener Radikale kleiner als 1 
800 000 Molekiilen sein muff. Das Emissionsspektrum der explosiven Reaktion be 
steht dagegen ausschlieBlich aus OH-Banden und ist von der bekannten Knallgas 
_ flamme nicht zu unterscheiden. 3 es Zeis 


ir Ge Joseph. Kaplan and Sidney M. Rubens. Excitation ofthe Sy gre 
i lineinnitrogenafterglows. Phys. Rev. (2) 59, 218, 1941, Nr. 2. (K 
_ Sitzungsbericht.) (Univ. California.) [S. 1929.] © Frer 


nS ‘Ruben, M. D. Kamen and W. Z. Hassid. Photosynthesis with radi 
presets carbon. IL Chemsce.| Daprerstes of the intermedi 


* Radiat, Babe Verff. untersuchten die Hell. and Dunkelassimilation 1 
gen griinen nee Chlorella mit pie kiinstlich radioaktiver Kohlens 


ey-Cyclotrons. Tine Schicht von B20; wie at Pils Deutoatae 
gemiB der Reaktion 10B4 2p = 13C* + pn. das kiinstlich seaitaidie 
top 14C* mit der ‘Halbwertszeit von 21min gebildet. wird. Unt 
‘ersuchsbedingungen liegt das genannte Isotop nach der Beschie 
der Hauptsache in Form von gasférmigen Oxyden d Ko 
_Erhitzen’ in einer mit Kupferoxy ithe R 
werden, _ Gleichzeitige Messungen 
saree ‘gschen yee 


i, 


~ ‘ey 
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shenden radioaktiven Indikatorverfahren ergaben iibereinstimmende Resultate. 
es Ergebnis besagt, dafi durch Austauschprozesse wenig des radioaktiven Kohlen- 
ffs verlorengeht. Die Verff. untersuchten mittels der radioaktiven Methode 
mer den Verlauf des Assimilationsprozesses bei teilweiser Behinderung durch 
anwasserstoff- und Phenylurethanzusatz sowie durch Ultraviolettbestrahlung. 
e Dunkelassimilation ergab sich als reversibel, und anscheinend unabhangig von 
r Chlorophyllkonzentration. Chlorella pyrenoidosa, die eine héhere photosynthe- 
che Ausbeute zeigt als Chlorella vulgaris, zeigt auch ein gréferes Dunkel- 
similationsvermégen. Dies ist ein neuer Hinweis dafiir, daf die erste Stufe der 
iotosynthese in der Dunkelreduktion des CO; besteht. Chemische Priifungen an 
n im Dunkeln und im. Hellen gebildeten wasserléslichen Substanzen zeigten 
rner, dafi in den aktiven Molekiilen mindestens ein alkoholisches Hydroxyl sowie 
ae Carboxylgruppe vorhanden ist. Es gelang jedoch nicht, die aktive Verbindung. 
t einer bekannten organischen Substanz zu identifizieren. Im besonderen zeigte 
+h, dai die Hauptmenge der radioaktiven Kohlensaure bei der Dunkelreaktion | 
die Carboxylgruppen ging, wahrend bei der Hellreaktion nur ein geringerer, ; 
=nn auch immer noch merklicher Anteil in diesen Gruppen gebunden wurde. : 
ugegen wurde bei keinem Versuch radioaktiver Kohlenstoff im Formaldehyd 
funden. Bomke. 
Ruben, M. D. Kamen and L. H. Perry. Photosynthesis with radio- 
‘tive .earbon. III]. Ultracentrifugation of intermediate, ba 
roducts, Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3450—3451, 1940, Nr.12. (Berkeley, — a 
L, Univ., Dep. Chem. Radiat. Lab.) Unter Benutzung radioaktiven Kohlenstoffs | regs 
; Indikators (Halbwertszeit 21min) wurde mittels einer Ultrazentrifuge die 
dimentationsgeschwindigkeit der bei der Hell- und Dunkelassimilation in der 2 nea 
lligen griinen Alge Chlorella pyrenoidosa entstehenden intermediaren Pro- = 
ikte untersucht. Als mittlerer Wert der Sedimentationsgeschwindigkeit ergab sich = 
- diese Stoffe zu 7,0-10-%4. Wher die Bestimmung der weiteren zur Berechnung 
Molekulargewichtes notwendigen Bestimmungsgréfen wird in der nachfolgenden — 
eit berichtet. ae Bomke. 
uben and M. D. Kamen. Photosynthesis with radioactive car- ~ 
on. IV. Molecular weight of the intermediate products an di’ 
tentative theory of photosynthesis. Journ, Amer: Chem. Soc. — 


3451—3455, 1940, Nr. 12. (Berkeley, Cal., Univ. Dep. Chem. Radiat. Lab.) In | 
isetzung der vorhergehenden Arbeiten der Verff. tiber den Mechanismus der.) 
osynthese in der Alge Chlorella pyrenoidosa (s. die beiden vorstehenden Refe- — 
) wurde aus der Sedimentation der Zwischenprodukte der Assimilationsvor- _ 
in der Ultrazentrifuge das mittlere Molekulargewicht dieser Stoffe zu et ans 
ermittelt, Als Indikator diente radioaktiver Kohlenstoff von 21min H 
it, der durch Bestrahlung von “Bor mit 8MeV-Deuteronen im Ber 
in gewonnen worden war. Die Verff. schlagen auf Grund ihrer vorli 
suchungsergebnisse eine neue Theorie des Assimilationsvorganges v 


= 


zen der diesbeziiglichen Einzelheiten hier auf die Originalarbeit ve 
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wandt. Der Erfolg war vollkommen. Alle Feinheiten, auch iibermalte Bruchstellen) 
traten mit aller Deutlichkeit und héchstem Kontrast hervor. Meidingen 
Alfred Kiister. Korngréfe und Kérnigkeit von Negativ un 
Kopie. ZS. f. angew. Photogr. 3, 10—13, 1941, Nr.1. (Dessau, Agfa, Wiss 
Zentral-Lab., photogr, Abt.) Die Korngréfe einer photographischen Schicit, physil 
kalisch eindeutig und einfach mefbar, ist scharf zu unterscheiden von der durelf 
die Kornverteilung bedingten Kérnigkeit, die als subjektiver Eindruck von de 

~ Beleuchtungsintensitait und der Vergroferung abhangt. Nach einer Darlegung de 
Abhangigkeit der Korngréfe und der Kérnigkeit von den verschiedenen in Be) 
tracht kommenden Faktoren, werden die Arbeitsbedingungen zusammengefabif 
welche die Kérnigkeit einer Kopie bzw. einer Vergroferung moglichst gering et) 
scheinen lassen: Das Negativ soll nicht iiber- bzw. unterbelichtet sein und nich 
bis zu unndétig hohen Dichten entwickelt werden. Bei Entwicklung mit echteni 
Feinkornentwickler (z. B. Atomal) ist zu beriicksichtigen, da die Entwicklungsi 
dauer nicht iiber die vorgeschriebene Zeit ausgedehnt wird, wenn nicht die Feinj 
kornwirkung verlorengehen soll. Das so erhaltene Negativ wird in einem Vert 

. groferungsapparat mit Opalglaslampe (evtl. ohne Kondensor) bei weit gedffneter 

Objektiv méglichst auf mattes oder gekérntes Papier vergréfiert. Da die Kérnig 

, keit bei mittleren Dichten der Kopie’ am gréften ist, wird sie dann besonder 

stérend wirken, wenn in der Vergréferung die mittleren Tone in gréferen Flache 

vorhanden sind, so daf schliefilich der Eindruck der K6rnigkeit einer Vergroferun 
in gewissem Sinne auch vom Motiv abhangt. Meidingey, 

E. C. Armstrong, T. H. James and A. Weissberger. The e ffect of resonane 

on the activity of some developing agents. Journ. Amer. Chem. Sot 

63, 182—185, 1941, Nr. 1. (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Wird in Hydrochino) 

oder Brenzkatechin bzw. in ihren Oxyderivaten eine COOH-Gruppe eingefiihrt, s 

sinkt die Entwicklungsgeschwindigkeit betriachtlich ab (z. B. bei Brenzkatechin, da 

eine COOH-Gruppe in o-Stellung enthalt, auf den 200. Teil). Wurden von dies 

Sauren die Ester, die Amide oder die Aldehyde bzw. Aldoxime dargestellt, so nak 

Taye die Entwicklungsgeschwindigkeit wieder zu, ebenso die Autoxydationsgeschwindi 

Cee keit, die beide einander annahernd parallel verlaufen. Die Untersuchungen wurde 

‘aes durchgefiihrt mit 2,3-Dioxybenzoesidure, 2,5-Dioxybenzoesaure, ihren Methylester: 

ihren Amiden, dem 2,5-Dioxybenzaldehyd, und dem entsprechenden Aldoxim. D 
Inaktivierung der Entwicklung durch Einfiihrung der COOH- (oder NO2-) Grup: 

_ (die SO,;H-Gruppe ist nur von geringem Einflu® auf die Entwicklungsfahigkeit) — 

die o- oder p-Stellung (in m-Stellung ist die Wirkung wesentlich kleiner) wird 

__wirkt durch die Stabilisierung des Anions infolge eines Maskierungseffektes d 

oS. Carboxylgrupe auf die Hydroxylgruppe, so dafi nach der Resonanztheorie vo) 

Pauling (Die Natur der chemischen Bindung, Cornell-Universitat 1940) Resonar / 

- schwingungen zwischen mesomeren Formen moglich sind. Es wurden ferner 

-wicklungsversuche mit p-Amino-Phenyl-Acetonitril und Phenyl-4-Amino-Ben 

_ keton unternommen, also mit Substanzen, die der Regel von Lumiére- 

And resen (NHs- bzw. OH-Gruppe in o- oder p-Stellung im Benzol- 
yo aphthalinkern) nicht entsprechen. Die Versuche verliefen positiv. Diese 
che ist ein weiterer Beweis fiir die Annahme, da® die Fahigkeit, das latent 

_entwickeln, mit der Fahigkeit einer Substanz verbunden ist, Chinon zu bil 

er besonderen Bedingungen kénnten zum Entwickeln auch Furoin und Di 


hotogr. 39, 242—269, 1940, Nr. 
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esden.) Es wird untersucht, wie sich aus der Schwarzungskurve die Arbeits- 
Rise der photographischen Materialien bei der praktischen Aufnahme bzw. Kopie 
resen aft. Fir die Giite einer Kopie ist allein die Detailwiedergabe in den 
htern und Schatten ausschlaggebend. Besonders wichtig fiir die Objekt-Positiv- 
passung ist die Beriicksichtigung von Objektumfang und Kopierumfang des 
pierpapiers. Typische photographische Eigenschaften der Emulsionen, die sich 
Hand der charakteristischen Kurve ermitteln lassen, sind: Die Weichheit 
dgendermafen definiert: Auf dem Inertiapunkt wird eine Senkrechte errichtet 
i durch deren Schnittpunkt mit der S-Kurve eine Parallele zur Inertialinie ge- 
t. Der Abstand des Schnittpunktes dieser Parallelen mit der #-Achse von dem 
rrtiapunkt entspricht W); die Lange des mittleren geradlinigen Teils der 
curve; Gamma, Unendlich und die Bromkaliumempfindlichkeit. Als annahernd 
verselle Kurvenkonstanten wurden gefunden n,/y = 0,46 (n, = Gradient der 
rve iiber dem Inertiapunkt) und D bei dem Gradienten 0,2 = 0,06. Die charak- 
jstische Kurve kann durch diese wenigen Gréfen ausreichend erfafit bzw. fest- 
pegt werden. — Durch die Entwicklung unter normalen Bedingungen ist die Form 
8-Kurve nicht beeinflu8bar. Durch Bromkalium im Entwickler kann die Lage 
- §-Kurve zur Abszisse veraindert werden, wodurch sich die Gradation des Nega- 
; variieren lat. Weiter wird die Auswirkung von Fehlerquellen, wie Ungleich- 
igigkeiten der Schicht, Nachbareffekt u. a. auf sensitometrische Messungen unter- 
ht. Meidinger. 
IKonig. Untersuchungen iiber die Brauchbarkeit der photo- 
paphischen Emulsion und fluoreszierenderSubstanzen zur 
tensitatsmessung ultravioletter Strahlen. ZS. f. angew. 
otogr. 2, 68—74, 1941, Nr. 5/6; 3, 6—9, 1941, Nr.1. (Berlin, Univ., Inst. Strahlen- 
tsch.) Es wurden die spektralen Empfindlichkeiten der Agfa-Ultraviolettplatte, 
- orthochromatischen Agfa-Autolithplatte und einer reinen Chlorsilberplatte der 
‘ma Perutz im absoluten Ma® (cm? erg) zwischen 2 = 248 mp und 2 = 4386mp 
essen. Als empfindlichste Emulsion fiir alle Wellenlangen erwies sich die der 
‘raviolettplatte, weniger empfindlich war die Autolithplatte, wihrend die Chlor- 
Ioeremulsion unterhalb von 4 = 365 mp um etwa zwei Gro®enordnungen unter 
- UV-Platte lag. Die Empfindlichkeitsunterschiede innerhalb des untersuchten 
sktralbereiches betrugen fiir die giinstigste Emulsion (UV-Platte) bis zu 57 % der 
kximalen Empfindlichkeit. Somit erscheint eine Messung von Intensititsverhalt- 
sen mit Hilfe einer der untersuchten Schichten wenig erfolgreich. Um diesem 
kl naherzukommen, wurden fluoreszierende Substanzen (Anthracen, Dihydro- 
4 lidin-Dicarbonsaure-Athylester) als Zwischenlichtquelle zwischen der zu unter- oe 
henden Strahlungsquelle und dem MeRinstrument herangezogen. Diese Sub- mi: 
zen besitzen in dem untersuchten Wellenlangenbereich eine nahezu energie- 
‘tivalente Fluoreszenzausbeute. Zusammenfassend 148t sich sagen, daf die An- 
ndung einer solchen Zwischenlichtquelle begriindete Aussicht bietet, das Problem 
ser Charakterisierung therapeutischer Lichtquellen mittels einer photographischen ‘ 
thode zu lésen.  Meidinger. 
pvaerts. A photographic method of studying f-ray absorp- 
by 32P. Nature 145, 625, 1940, Nr. 3677. (Liége, Univ., Inst. Phys. Chem. Lab. . 
et.) [S. 1879.] | _ Bomke. 
J. J. A. Manders. Flugplatzbeleuchtung mit wassergekihliten 
seksilberlampen. Philips’ Techn. Rundsehau 6, 33—38, 1941, Nr. 2. Aus- 
che Beschreibung einer Landebahnleuchte, die mit einer wassergektihlten = 
berhochstdrucklampe betrieben wird. V rwendet wird eine Lampe Von. > SNe 
tt Leistungsaufnahme mit einem Lichtstrom von 120 0001m, einer max BS, 
én Leuchtdichte von 30000sb und einer mittleren Lebensdauer von bund Sy) 
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_ deren Abweichungen zu der sogenannten IBK-Kurve die gleichen sind, wie sie 


daf} man von einem Gegenstand mit der Breite b in a Meter Entfernung iiberha 


ver6ffentlichten Arbeiten iiber die spektrale Hellempfindlichkeit ihrerseits 


bedingungen auf Grund flimmerphotometrischer Messungen erha e! 
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150 Std. Das durch einen zylindrischen Parabolspiegel erzielte, sehr schmale Licht) 
biindel mit einem vertikalen Offnungswinkel von nur etwa 1,1° besitzt eine maxi} 
male Lichtstirke von 1,3 Millionen Kerzen. Das Kiihlwassersystem ist in sich 
geschlossen; es benétigt nur 11/, Liter Kiihlwasser, arbeitet aber, da die Lampi 
6 bis 8 Liter Kiihlwasser je min braucht, mit sehr hoher Durchlaufgeschwindigkeilj 
Um dies zu erreichen, wird das Wasser durch eine besondere Kiihlanordnung mij 
Hilfe eines Ventilators seinerseits gekihlt. Dresler 
W. Arndt. Das Kunstlicht im Innenraum. Elektrot. ZS. 62, i | 
1941, Nr. 21. (Berlin.) Die Arbeit vermittelt einen aligemeinen Uberblick tiber diy 
psychischen, physischen und technischen Voraussetzungen einer richtigen Innenj 
raumbeleuchtung. An Beispielen ausgefiihrter Anlagen werden die heutigen Mitte 
zur Verwirklichung dieser Voraussetzungen erortert. Dresler 
H. Etzold. Die Messung der Bildwandleuchtdichte. Kinotechn. 23 
33—37, 1941, Nr.3. (Reichsfilmkammer, Filmtechn. Priifst.) Die Messung der Bild§ 
wandleuchtdichte kann entweder unmittelbar mit einem (subjektiven oder objekj 
tiven) Leuchtdichtemesser oder mittelbar durch Bestimmung der Beleuchtungsstarkg 
auf der Bildwand und Multiplikation dieser Gréfe mit dem Leuchtdichtefaktor def 
Wand erfolgen. Verf. beschreibt einige subjektive Leuchtdichtemesser, darunte§ 
einen sehr handlichen selbstangefertigten, sowie das Prinzip eines objektivel 
Leuchtdichtemessers. Beim indirekten Verfahren verwendet man zur Messung de} 
Beleuchtungsstirke in der Praxis vorwiegend Photoelemente. Diese miissen abe 
durch Filter in ihrer spektralen Empfindlichkeit an die spektrale Hellempfindlich} 
keit des Auges angeglichen sein, da sonst die iibliche Hichung der Photoelement 
mit Gliihlampenlicht bei der Messung des Bogenlampenlichtes zu erhebliche} 
Fehlern fiihrt, wie an einem Beispiel ausfiihrlich nachgewiesen wird. Verf. emp 
fiehlt als geeignetste Filterzelle das mit vier Filtern versehene Filterphotron 
element nach Dresler-Rieck. Zur Ermittlung der Leuchtdichtefaktoren werde 
Grauskalen bendétigt. Die Kontrolle handelstiblicher Graustufentafeln ergab Fehle 
bis zu 20 % in den Werten des gemessenen Reflexionsgrades gegeniiber den Sol 


H. Bock. Sichtwahrscheinlichkeit im Walde. ZS. f. Unterr. 53, 13 
—142, 1940, Nr.5. (Hamburg.) Betrachtet man den Wald als ein vollkommen zu 
fallig verstreutes System gleich grofer Kreise, deren. Durchmesser und dere 
Anzahl je Flacheneinheit bekannt ist, so lassen sich die durchschnittliche Sehwei 
der Bedeckungsgrad, die freie Flache sowie die Liickenzahl und die Durechsichtig 
keit berechnen. Unter der Durchsichtigkeit versteht Verf. die Wahrscheinlichkei 


etwas sieht, wenn der Beobachter den ganzen Gesichtskreis abtastet. So ergibt 
z. B. fiir einen Gegenstand mit b = 0,15m und # = 100m eine Durchsichtigke 
von 23,6 %, wenn man von einem Wald ausgeht, der auf je 10 m2 einen Baum 
0,2m Durchmesser besitzt. Dresler 
N. T. Fedorov, V. I. Fedorova, A. G. Plakhov and L. 0. Seletzkaya. A new deter 
mination of the relative luminosity curve. Journ. Phys. USSR. 3 
5—20, 1940, Nr.1. (Moscow, All-Union M. Gorki Inst. Exp. Med., Lab. Phys. Opt 
Verff. haben im Anschluf an die in den letzten Jahren von verschiedener Seit 


dem Kleinstufenverfahren-die spektrale Hellempfindlichkeit von 20 
suchspersonen fiir ein Gesichtsfeld von 1,59 und einer Gesichtsfeldleuchtdi 
zwischen 30 und 250 asb. bei Aufenthalt des Beobachters in einem hellerleucht 
Raum bestimmt. Das Ergebnis fiihrt zu einer mittleren Hellempfindlichkeitsk 


Arndt, Dresler und Jainski unter etwas abweichenden Beobacht 
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aden. Die Abweichungen zwischen der von ihnen ermittelten Hellempfindlich- 
stskurve und der durch neuere Arbeiten englischer und amerikanischer Autoren 
‘tatigten IBK-Kurve fiihren Verff. ausschlieflich auf die unterschiedlichen Ver- 
uhsbedingungen zuriick. Danach gilt die IBK-Kurve mehr oder weniger gut fiir 
pe Beobachtung normaler Leuchtdichten (25 bis 100asb.; d. Ref.) mit einem’ 
Bichtsfeld von 2° bei Aufenthalt der Versuchsperson im dunklen Raum, die 
prve der Verif. dagegen fiir 1,5° und einwandfreier Halladaptation durch Aufenthalt 
peinem hellen Raum fiir Leuchtdichten zwischen 25 und 300asb. Der Unter- 
fied erklart sich dadurch, dai die IBK-Kurve keine Kurve reinen Zapfensehens, 
idern gemischten Zapfen- und Staébchensehens sei. Besonderer Wert wird von 
. Verff. ferner auf die Frage gelegt, ob beim Kleinstufenverfahren, das ja aus 
r Reihe sich aufeinander aufbauender, schwachheterochromer Messungen be- 
it, systematische Fehler durch ,,scheinbare Leuchtdichteanderungen* im Sinne 
Helmholtz-Kohlrausch-Effektes auftreten. Die Aufnahme der Hellempfindlich- 
ttskurve mit verschieden breiten Stufen (von 2 bis 8myu ansteigend) ftthrte zu 
gebnissen, die von der Breite der Stufen unabhangig sind. Hieraus darf nach 
ssicht des Ref. jedoch nicht, wie die Verff. es getan haben, der Schluf gezogen 
«den, dai bei derartigen schwach heterochromen Messungen keine’ scheinbaren 
achtdichteinderungen auftreten. Es darf nur gefolgert werden, dafi der Helmholtz- 
inlrausch-Effekt sich bei der Be rechnuneg der Hellempfindlichkeitskurve aus 
per Reihe aufeinanderfolgender und aufeinander aufgebauter Hinzelmessungen im 
instufenverfahren nicht bemerkbar macht, sich also offenbar heraushebt. Daf 
bbei den einzelnen Messungen an und fiir sich vorhanden seip muf, lehren bereits 
pssungen an Lichtern mit kleineren Farbunterschieden als den bei den Fedorov- 
ben Messungen vorgekommenen. Dresler. 


Merker und Fr. Stauder. Der kohlensaure Kalk des Stiiwassers 
is Lichtschutz. Naturwissensch. 29, 299, 1941, Nr. 20. (Giefien, Univ., Ehm. 
stzoolog. Inst.) Bei der Bestrahlung feuchthautiger Tiere mit kurzwelligem Licht 
de festgestellt, da® Calciumearbonat im SiiSwasser einen wesentlich groferen 
nhtschutz gewahrt als andere darin vorkommende Salze, wie Calciumchlorid oder 
ciumsulfat. Dresler. 
Dbutsugu Koyenuma. Zur Theorie der biologischen Strahlen- 
hrkung. I. ZS.f. Phys. 117, 510—514, 1941, Nr. 7/8. (Berlin, Univ., Inst. Strahlen- 
h.) Aus einer die biologische Strahlenschaidigung darstellenden, auf Grund 
wemeiner Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen gewonnenen Kurve leitet Verf. eine 
Anktion der Trefferzahl ab. Die Trefferzahl besagt, wie oft ein Individuum von 
‘ Strahlung wirksam getroffen sein muf, bis es geschidigt ist. Die mit der vom 
rf. abgeleiteten Funktion berechneten Werte stimmen mit den auf andere Weise 
‘ onnenen Werten anderer Autoren sehr gut iiberein. Dresler. 
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fand Prunier. Sur le principe delapplication, en astronomie, 
éritérium cinématique de.relativité. C.R. 212, 432—434, 


! ss Esclangon. Remarques sur la note de Fernand ‘Prunier: Surlep rin ci pe 
|Papplication, en astronomie, dun critérium cinématique 
Be. Reclangon. Sur un critérium astronomique de relativité 
212, 461—463, 1941, Nr. 12. ga Da 
Reema Relativity in the remotest heavens. Nature 14%, 
176, 1941, Nr. 3719. (Holywood, North. Ireland.) eat ' 
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Foster Evans. reas fields produced by cosmic rays. Phys. .R 
(2) 59, 1—7, 1941, Nr. 1. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 1922.] Becher 
R. @E. Atkinson. On the at nee of interstellar matter by star 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 36, 314—322, 1940, Nr. 3. (Greenwich, Roy. Obs.) 
F. Hoyle and R. A. Lyttleton. Note on Dr. Atkinson’s paper. Ebend 
S. 8323—324. 
F. Hoyle and R. A. Lyttleton. On.the accretionof intersfellar matte| 
by stars. Ebenda S. 325—330. (Cambridge, St. John’s Coll.) In der ersten Arbe 
nimmt Atkinson Stellung gegen einige friiher von Hoyle und Lyttleto 
(diese Ber. 21, 171, 1439, 1940) geaiuferte Gedanken. Wenn Weltraummaterie a 
einem Stern vorbeistrémt, wird sie teils von ihm eingefangen, teils fallt sie an iht 
vorbei und stiirzt auf seiner Achse zusammen. Dort soll eine ,,Kondensation“ eir 

_ treten, was ebenso Atkinson kritisiert, wie den Gedanken, daf} dies Konder 
sationsprodukt vom Stern nicht mehr eingefangen werden kann, sobald da 
Massenzentrum dieser Massen eine geniigend grofe Geschwindigkeit besitzt. Zu 
Kondensation sei die Temperatur zu hoch und die resultierende Schwerpunkts 
geschwindigkeit lasse sich nur schwer abschiatzen, und ihr Einfluf§ sei noch frag 
licher, wie Atkinson an einer zahlenmafigen Diskussion zeigt. Vor allem miifte 
die Molekiile als Individuen betrachtet werden. — Hoyle und Lyttleto 
as wenden sich gegen diese Kritik und zeigen, daB ihre Darstellungsweise ausreich 
Me um die Entwicklung der Mehrzahl der Sterne zu erklaéren, wihrend sie fiir di 
Entwicklung massiver Sterne und eng benachbarter Doppelsterne um den Faktor 1 


< oder mehr zu kleine Ergebnisse liefert. Die mitthere Dichte der Materie im Raut 
ist von ausschlaggebender Bedeutung. Riews 
5 SF - Georges Gamow. L’évolution des étoiles du point de vue de 1 


Physique moderne. Ann. Inst. Henri Poincaré 8, 193—211, 1938, Nr. ! 
i sake [Washington (USA.), Univ.] Zusammenstellung der neuen Hypothesen iiber di 
a Energi€erzeugung in Sternen und die Bildung von Neutronen-,,Kernen‘. Becher 


oR ' G. Gamow and M. Schoenberg. The possible role of neutrinos i 
B75 stellar evolution. Phys. Rev. (2) 58, 1117, 1940, Nr. 12. (Washington, Dz € g, 
» Ml George Washington Univ.; Sao Paulo, Brazil, Univ.) Es kann jetzt als gesichert a 
gesehen. werden, dag} die Energieproduktion im Sterninnern durch - verschiedeni 
_ Kernreaktionen vor sich geht. Da diese Reaktionen gewohnlich einen f- oe 
Sigh _ proze® einschlieSen mit einer Emission von Neutrinos hoher Geschwindigkeit, 3 
letztere ohne Schwierigkeit den Sternkérper nach aufen durchdringen Kénnen, § 
ist zu erwarten, daf} ein Teil der produzierten Energie in dieser Form in d 
interstellaren Raum abwandert, ohne als Licht- oder Warmestrahlung erkennth 
zu werden. Bei dem bekannten Kohle- Stickstoff-Zyklus gehen auf diese Weise d 
_ Stern etwa 7% der Kernenergie verloren. — Dieser Proze®, der normaler 
nicht ins Gewicht fallt, wird nun von gréferer Bedeutung, worauf die 
- speziell hinzuweisen beabsichtigen, wenn die Dichte im Innern geniigend 
_ wird, um die Eindringung freier Elektronen in die verschiedenen Kerne, herriil 
. der Bildung unstabiler Isobare kleinerer Atomnummer, Zu ermdglichen. 
er Stern besitzt dann sozusagen im Innern eine »hegative Energiequelle*, 
en Prozesse, die unter diesen Bedingungen vor ‘sich gehen kénne: 
ematisch folgendermafsen au beschreiben: (Kern)? + ¢ —» (Kern)?~1-+ Neutri 
n)?-1 —> (Kern)?+ e+ Neutrino. Die Verft. , schlagen diese Vorgiinge, 
reitender Kontraktion eines Men eintreten eto 3 als Vasaghg 
sb che vor. Pt % 
ns Kienle. Das omat Peis Spiege: 
ch u. Fortschr. 17, ‘162—163, 1941, Nr 
zem Hinweis 
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sskops nach B. Schmidt weist der Verf. auf die diesem Teleskop zugrunde 
‘enden Konstruktionsgedanken hin: 1. Kugelspiegel mit Offnungsblende im 
rimmungsmittelpunkt liefert koma- und astigmatismusfreie Abbildung auf zum 
egel konzentrischer Kugelflache; 2. vorhandene sphirische Aberration wird durch 
(Ort der Offnungsblende angebrachte ,,Korrektionsplatte“, einer diinnen defor- 
-rten Plankonvexlinse, behoben. Der Verf. weist weiter auf gemachte Verbesse- 
pgsvorschlige hin, die 1. Ebnung des Bildfeldes durch eine vor der Aufnahme- 
‘te angebrachte Feldlinse, 2. Verkiirzung der Baulange durch Verlegung der 
irrektionsplatte naiher an den Hauptspiegel heran anstrebten.’ Es folgt Hinweis 
die Schwierigkeit, solehe Einzelanfertigungen von, Firmen zu erhalten, sowie 
erblick tiber die zur Zeit in Benutzung bzw. im Bau belindlichen derartigen 
bagelteleskope. Picht. 


Whink. Uber den mittleren Fehler eines Kontaktes bei 
irchgangsbeobachtungen mit dem unperséniichen Mikro- 
‘ter. ZS. f. Verm. 69, 321—326, 1940, Nr. 14. (Potsdam, Geodat. Inst.) Kritische 
rachtungen iiber den Einfluf der Zenitdistanz z fiihren an Stelle der bisher 
hutzten Formel zur Darstellung des mittleren Beobachtungsfehlers m eines Kon- 
ges m2 = a?+bdsec? 0+ c?sec? O tg?z auf den Ausdruck m? = a?-+ b? sec? d 
22sec? 0 (secz —1), worin 0 die Deklination des Sternes bedeutet. Die Beob- 
tumgen reichen jedoch nach Anzahl und Ausdehnung iiber die verschiedenen 
nitdistanzen nicht aus, die Unterschiede beider Ans&tze empirisch nachzuweisen. 
Die Bearbeitung von fast 2000 Sterndurchgangen zeigt die wesentliche im Geo- 
‘schen Institut Potsdam erreichte Steigerung der Genauigkejt durch neuzeitliche 
ristriereinrichtungen. Schmehl. 
egliche Sonnenflecken-Relativzahlen (endgiiltig) fiir das 
hr 1940. Meteorol. ZS. 58, 182, 1941, Nr. 5. : 
|Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- 
thnlen fiir das erste Vierteljahr 1941. Meteorol. ZS. 58, 183, 1941, 
5. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) 
IBrunner. Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 
Vierteljahr 1940. ZS. f. Geophys. 17, 70, 1941, Nr. 1/2. (Ziirich, Eidgen. 
rnw.) 
WBrunner. Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen ftir das 
Vierteljahr 1941. ZS. f. Geophys. 17, 71, 1941, Nr. 1/2. (Ziirich, .Hidgen. 
Trnw.) Dede. 
WBaur. Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Sonnen- 
-eken und mitteleuropdischer Witterung. Weltall 41, 38—42, 
i1, Nr. 3. (Bad Homburg.) [S. 1936.] Sieinhauser. 
Morrison. Electron capture in white dwarf stars. Phys. Rev. (2) 
M7, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Als Modell eines 
‘fen .Zwerges wird gewahlt: eine Gleichgewichtsverteilung zwischen blofen 
ymkernen und einem entarteten Fermi-Gas von Elektronen; wenn die Masse M 
Sierns hinreichend grof ist, reicht der Druck des Fermi-Gases nicht aus, ein ~ 
menstiirzen der Materie zu verhindern; diese Grenze liegt bei M= 5,75 m,/u*5 
die Sonnenmasse, « die Protonenzahl pro Elektron. Verf. zeigt, da8 fir M 
‘e niedrigere Grenze existiert: wenn die freie Energie pro Elektron mehr als 
4 800 keV betragt, werden die Protonen instabil gegen Elektroneneinfang. Der 
ek im Mittelpunkt des Sterns steigt auf den kritischen Wert, wenn M = 4m,|u. 
; der Masse-Radius-Beziehung folgt, daf fiir einen Sternradius Rk < 0,016 R si 
tern keinen Wasserstoff enthalten kann; Rg ist der Radius der Sonne. Diese 
igung scheint mit den Beobachtungen vertraglich zu sein, bis auf den Fall des 
isbegleiters. Bechert. 


bs 


_linien in Spektren von einer viel gré%eren Dispersion durchgefiihrt wurden. Stéck 


_ fiir die Erforschung der normalen Beziehung zwischen den Spektren und ¢ 
Farbenindizes schwacher Sterne. > . St 
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Philip C. Keenan. The extension to the supergiants of the cya 
nogen criterion of stellar luminosity. Astrophys. Journ. 93, 4i 
—482, 1941, Nr.3. (Yerkes Obs.) Nach friiheren Versuchen (Lindblad) sin 
die CN-Banden (44215 und 3882) ein gutes Kennzeichen der Leuchtkraft de 
G-Klasse, da sie wegen ihrer Intensitaét bereits in Spektren von geringer Dispersio 
entdeckt werden kénnen, bei denen die Atomlinien noch unsichtbar sind. Ver 
untersucht, inwieweit dieses Kennzeichen, welches bisher schon zur Unterscheidun 
von Riesen und Zwergen benutzt wurde (s. diese Ber. 21, 1607, 1940, Hoffleit 
auf die Uberriesen ausgedehnt werden darf, nachdem Iwanowska gezeigt ha 
da® die Starke des 4 4215-Bandes bei G-Sternen fiir Uberriesen noch grofer ist a 
bei Riesen. — Um in der Ermittlung der Intensitét der CN-Banden gréfere Gi 
nauigkeit zu erreichen, wurde I. die Intensitat fiir beide Banden (4215 und 388% 
geschatzt und zu einem Mittelwert Igy vereinigt; die Schatzung geschah dure 
direkten Vergleich mit einem Satze von Spektren von Standard-Sternen, weleh 
nach der Starke der CN-Banden geordnet waren; IJ. wurden die Beobachtungen at 
Sterne beschrankt, deren Spektralklasse und absolute Helligkeit genau bekani 
war. Apparatur: Spaltloser Spektrograph am 24 Zoll-Reflektor der Yerkes-Steri 
warte; Agfa Super Plenachrome Press-Film; Dispersion 425 A/mm zwischen 
und H,  — Auf die Beobachtungsergebnisse wurde die Dissoziationstheorie al 
gewendet und die Anzahl der CN-Molekiile berechnet. — Graphische Darstellur 
der Meffergebnisse: Abszissen sind die Spektralklassen von F7 bis K 5; Ordinate 
sind in einem Falle die Intensitéten der CN-Banden, also Igy; im zweiten Fa 
die Log. der Zahl der CN-Molekiile, also log Nex. Beim Ubergang von Zwerge 
zu Uberriesen verschiebt sich das Maximum von etwa K1 bis auf G6. — Ferne 
wird fiir einige Gruppen von Spektralklassen Igy als Funktion der Leuchtkrai 
klassen dargestellt. Der Leuchtkrafteffekt wachst durch die Klasse G rasch, 
Kurven erreichen bei KO ein deutliches Maximum. — Mit Hilfe der genannte 
Eichkurven kénnen diese Intensitaten der CN-Banden zur Bestimmung der spektr 
skopischen absoluten Helligkeiten fiir Klassen G4 bis K1 benutzt werden, wob: 
die Genauigkeit gleich ist den besten Bestimmungen, die mit Hilfe von Aton 


Alexander N. Vyssotsky. Intercomparison of various spectra 
classifications of faint stars. Astrophys. Journ. 93, 425—441, 19. 
Nr. 3. (Univ. Virginia, Leander McCormick Obs.) Zusammenfassung ausgedehnt 
Untersuchungen fiir den Ubergang von einem der Spektralklassensysteme auf 
anderes System [McCormick-; Potsdamer-; Bergedorfer-; Mount Wilson-; Hen 
Draper Extension (HDE)- und Henry Draper Catalogue (HDC)-Spektraldurt 
musterung). Mitteilung der Tabellen und der Regressionskurven fiir diese the 
ginge. — Verf. sagt zum Schlusse: I. Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchu 
ist, da8 die meisten der untersuchten Systeme scheinbar frei von Fehlern in é 
Bestimmung der Gréfenklasse sind, vorausgesetzt, dafS HDC und HDE als getre 
Systeme behandelt werden. II. Die Untersuchung hat eine unmittelbare Bedeutu 


H. L. Vanderlinden. Effectieve golflengten en spectraalty 
van 90 sterren in Messier 67. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 10—16, 

Nr, 1. (Gent, Univ., Sterrenkd. Inst.) Zusammenstellung von Mefidaten fiir 90 St 
des Sternhaufens M 67; angegeben sind die photographische Gréfe, die effek 
Wellenlinge, Spektralklasse, Farbindex und Winkelabstand vom Mittelpunkt 
pr ornantons. Vergleich mit dem Praesepehaufen. _ Bee 


5. Fixsterne. 6, Sternhaufen. — 1. Allg. 2. App., Meth. 3. Erdkérper 1925 
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Connor. Sir Frederic Stupart +. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soe. 
—6§2, 1941, Nr. 288. Dede. 


Ferguson and Erie J. Irons. Note on asimpletestoftheinverse- 
re law for magnetism. Proc. Phys. Soe. 53, 44—46, 1941, Nr. 1 
5). (Cambridge, King’s Coll.) Es wird eine einfache Probe auf das x °-Gesetz 
agnetismus durch Veranderung des Abstandes d zwischen den ablenkenden 
ten und der Magnetometernadel in zweiter Gaufscher Hauptlage gemacht. 
eine lineare Funktion von ctg” ©, nimlich d? = — [?-+ (M/)? ctg” ©, wenn 
/(n+-1) ist. Der Versuch lat den Wert n gleich 2,00 bestimmen. Das Ver- 
| erlaubt auch M/S zu bestimmen, wenn M das magnetische Moment des 
‘ten und § die Horizontalkomponente des Erdfelds ist. Zusammen mit einem 
rgessenen Verfahren von Tépler erlaubt es aufierdem die Bestimmung von 
| auf rein statischem Wege. v. Auwers. 


terson and W. E. Knowles Middleton. A new electrical weight 
graph. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 19—31, 1941, Nr. 288. Verff. 
ssern den 1880 von Stumpf angegebenen Barographen. Hine Quecksilber- 
hangt an einem Waagebalken und dndert ihre Hohe und damit ihr Gewicht 
2m Luitdruck. Im Mittel wird das Gewicht ausgeglichen durch ein Gegen- 
vt. Die Gewichtsinderung infolge der Luftdruckschwankungen wird durch ein 
am Waagebalken vollends kleines Gewicht ausgeglichen? Dies Rollgewicht 
elektrisch bewegt, seine Stellung wird auf einen Streifen registriert. Verff. 
‘eiben die Konstruktion und diskutieren die Genauigkeit. Der gréSte Fehler 
urch die Feuchtigkeitsdehnung des Registrierstreifens auf, er betragt maximal 

Riewe. 


Walker. Period-huntingin practice. Quart. Journ. Roy. Meteorol. 
7, 15—18, 1941, Nr. 288. (Ewhurst, Surrey.) Verf. bespricht drei Fragen der 
r-Analyse: Einflu8 der Dampfung auf die Amplitudenzunahme von Perioden; 
améglichkeit, mit der Fourier-Analyse Perioden zu bestimmen, die in unregel- 
en Abstainden einsetzen und gedimpft sind (Beispiel: Einfluf von Sonnen- 
n, die unregelmafig wahrend der 27-Tage-Rotation der Sonne einsetzen); 
nderung der aufzuwendenden Arbeit. Anhang: Fehler durch die endliche 
reihe, Fehler durch die naéherungsweise Berechnung der cos- und sin-Fak- 
: Riewe. 


Kapustinsky. Solubility product andthe solubility of metal 
hides in water. C. R. Moskau (N. S.) 28, 144—147, 1940, Nr.2. (All- 
Inst. Min. Raw Materials.) Die Léslichkeit schwer léslicher Verbindungen 
sser ist haufig mit nur unzureichender Genauigkeit direkt zu bestimmen, 1aBt 
agegen aus thermischen Daten exakt berechnen. Dies gilt besonders fiir die 
st schwer léslichen Sulfide der Schwermetalle. Als Unterlage fiir diese Rech- 
n gibt der Verf. zunachst die Werte der Anderung der freien Energie und der 
e von 13 Sulfiden von Schwermetallen, Mg, Bi und Sb. Fir die gleichen Ver- 
en wurden die Werte des Léslichkeitsprodukts berechnet, die mit Ausnahme 
te fiir BiS;, ZnS. und SnS mit den von Latimer mitgeteilten Daten gut 
nstimmen. Fiir alle genannten Sulfide wird aufSerdem die Léslichkeit in 

gen Lésungen verschiedenen pu fiir pa = 3, 5, 7, 9 und 11 berechnet. Fur 
sisten derselben sinkt die Lislichkeit bei Zunahme des py-Wertes von 3 auf 


obs chtungen iiber Erzvorkommen zu erklaren. . v Steinwehr. 
ae 121* 


len millionten Teil. Die Verschiedenheit der Léslichkeit wird herangezogen, 
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V.L. Bosazza. Occurence of vanadium and molybdenum in cla 
Nature 146, 746, 1940, Nr. 3710. (Johannesburg, Univ. Witwatersrand.) De 


Juan Manuel Lépez de Azcona. I. Das geologische Hoéchstalter u 
einige Konsequenzen aus der Hypothese von Wilkins. & 
Soc. espafi. Fis. Quim. (5) (1) 35, 7—11, 1936/39. (Madrid, Geol. u. Bergbauinst 
Aus der Hypothese von Wilkins, daf UI und AcU urspriinglich in radioaktive 
Gleichgewicht gestanden haben, leitet Verf. den Schluf ab, dafi das geologisch 
Hochstalter 3,754 - 10° Jahre betragt. Wenn man annimmt, daB das gewohnliche F 
von radiogenem Ursprung und durch Differenzierung entstanden. ist, laBt sir 
berechnen, daf dieser Vorgang 0,182 - 10® Jahre zuriickliegt. Hierbei sind zu Begi 
auf jedes ‘Atom UI 6,81 Atome Th und 0,156 Atome AcU anzunehmen. — II. Di 
f-Radioaktivitat des Cp und die spektrochemische Emy 
findlichkeit. Aus der Annahme einer Umwandlung ‘Cp —> 176Hf—+ 
werden fiir die von 2-107 bzw. 2-10-*g Cp zu erwartenden Linien folgeni 
Wellenlingen abgeleitet: 2615,42, 2900,32, 2914,40, 2963,33 und 3077,62 A. Die net 
radioaktive Familie von Cp und Hf ist durch Spektralanalyse nachzuweisen. : 
©. -*R.Ka Mae 

E. B. Wedmore. Thermal conductivity of soil. Quart. Journ. Meteor 
Soc. 67, 38, 1941, Nr. 288. (London, Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) Verf. te 
einige Zahlen mit: Londoner Oxforder Woolwich- Teddington 
Lehm Lehm Sand San 


am Thermische Leitfahigkeit . . . 0,002 95 0,003 40 0,001 42 * 0,002 78h 
BVI ERLOM TAs Coptanchate saee teats 1,79 ape et 1,65 1.41 


ee Spezifische Warme..... . 0,815 0,830 0,275 0,27 

ie Thermische ,,Diffusivitat*. . . 0,0020 0,002 1 0,008 2 0,007 1% 
Wee Dabei ist die thermische Diffusivitat gegeben durch: Thermische Leitfhigkeil 
tre (Dichte X spezifische Warme). Riew 


Marcel Fouché et Mlle Nuriye Pinar. Météorologie du tremblemei 
de terreedErzincan du 27 Décembre 1989. Rev. Fac. Se. Un! 
d Istanbul (B) 5, 245—265, 1940, Nr. 3/4. (Istanbul, Fac. Se., Inst. Géol.) Auf Gr 
von Barogrammen vom 18. bis 30. Dezember 1939 und Isobarenkarten diskutier 
die Verff. sehr ausfiihrlich den Zusammenhang zwischen Luftdruckanderung) 
und Erdbebenerscheinungen im Sinne der Vorstellung, da8 rasche Luftdruckan 
‘Tungen bei geeigneten tektonischen Verhiltnissen als sekundire auslésende | 
_ sachen des Erdbebens wirkten. _ -Steinhau 


: x A. Kofes. Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. es 
_ gegeben von der Technisch-Literarischen Abt. der C. Lorenz Akt. -Ges., 
_ Tempelhof. Mit 87 Abb. u. einer Weltkarte. 144S. Ohne Jahr. In wate ' 
 licher Darstellung werden die Ausbreitungsverhiltnisse der Mittelwellen (B 
und Raumwelle), Kurzwellen und Ultrakurzwellen gegeben und die internation 
Beschliisse beziiglich der Wellenverteilung behandelt. In vielen Abbildur 
erden die fiir verschiedene Entfernungen verwertbaren Gaeta 
flu von Stérungen u. a. m. dargestellt. =~ 


lic e Sonnenflecken- Relativ he 

an Meteorol. ZS. 58, 182, 1941, AO ae (enaguitin, tur 
ner. Reo hosinghs USTED 6 alse cate a R 
len fiir das erste Vor 
, Ziirich, Eidgen. Sternw.) 
unner. — ae 


3. Erdkorper. 4. Erdkruste; Seismik. 5. Magn. u. elektr. Feld d. Erde usw. 1927 


‘Brunner. Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 
jerteljahr 1941. ZS. f. Geophys. 17, 71, 1941, Nr.1/2. (Ziirich, Eidgen. 

inw.) 

MBrunner. Provisional sunspot-numbers for October, 1940, 

January, 1941. Terr. Magn. 46, 42, 1941, Nr.1. (Zurich, Eidgen. Sternw.) 

mmith, Tr. R. Gilliland, A. S. Taylor and F. R. Gracely. The ionosphere 

1 radio transmission, March 1941, with predictions for 
1e, 1941. Proe. Inst. Radio Eng. 29, 186—137, 1941, Nr.3. (Washington, D.C., 
Bur. Stand.) 

pan Dijk. Magnetic character, January to June, 1940. Terr. 

m. 46, 129, 1941, Nr.1. (De Bilt, Holland.) Dede. 


G. MaeNish. Physical representations of the geomagnetic 
ld. S-A. Trans. Amer. Geophys. Union 1940, S.287—291. (Washington, Car- 
se Inst., Dep. Terr. Magn.) Die harmonischen Glieder 1. Grades aus der 
uifschen Analyse des erdmagnetischen Feldes kénnen physikalisch durch 
nn Dipol in der Nahe des Erdzentrums dargestellt werden, dessen Siidpol gegen 
) nérdl. Breite und 291,29 dstl. Linge weist. Das durch die Glieder héheren 
ies dargestellte Feld ergibt einen Dipol mit entsprechender Verlagerung auf 
nordl. Breite und 161,89 dstl. Lange. Die Starke beider Dipole wird mit 
11023 egs angegeben. Ungefihr 80% des beobachteten Feldes werden dem 
pntrischen Dipol zugeschrieben.. Die tibrigen 20% (Residuen) werden als Pole 
den Zentren ovaler Nester der Isolinien angesehen. Diese Nester stellt Verf. 
‘Reihe harmonischer Glieder dar und diskutiert die Verhaltnisse bei variabler 
baler Entfernung r (vom Erdmittelpunkt aus gerechnet) in bezug auf den Erd- 
us a. Fir r = a, d. h. fiir den Fall, da® die Zentren auf der Erdoberflache 
pon, konvergieren die Reihen gut, die Ausdriicke hoherer Ordnung wachsen 
eh schnell. Setzt man r — a/2, so erhalt man einen mit der spharischen harmo- 
hen Darstellung identischen Ausdruck. Die Ergebnisse aus der Berechnung 
Residualfeldes fiir 1922 unter der Annahme r = a/2 sind fir die gesamte 
boberflache graphisch dargestellt. Auch das sakulare Var.-Feld ist wegen 
her Ahnlichkeit zum Residualfeld durch Dipole in der Tiefe a/2 dargestellt. 
Verteilung zeigt ,,Orthogonalitat* beider Systeme. Die Dipole der Sakular- 
ration liegen in der Nahe der Nullinien des Residualfeldes. Die kritische Be- 
phtung des Residualfeldes fiir die Epochen 1885, 1922 und 1939,5 zeigt, dafi die 
laren Anderungen auf Anderungen im Residualfeld hinsichtlich Lage, Gestalt, 
MRe und Intensitét der verschiedenen positiven und negativen Gebiete zuriick- 
ihren sind. Verf. weist aber zum Schlu® ausdriicklich darauf hin, dafi den 
olen keine physikalische Realitat zuzuschreiben ist, sondern lediglich als 
seitshypothese zu betrachten sind, um einen tieferen Einblick in die erdmagne- 
nen Vorginge zu erhalten. A. Burger. _ 


* 4 
3. Me Nish. Magnetic storms. Edison Electr. Inst. Bull. 1940, 4S., Juli. 
hington, Dep. Terr. Magn., Carnegie Inst.) Verf. behandelt die Ursachen der 
ungserzeugung in elektrischen Leitungen durch erdmagnetische Stiirme (grobe 
jeiibertragung durch solaren EinflugZ). Wahrend des Sturmes im April 1938 
nach Schatzungen innerhalb von zwei Stunden rund zwei Billionen Kilo- 
umgesetzt. Dies tibersteigt die gesamte Welterzeugung an Energie um ein 
faches. Charakteristische Merkmale der Stiirme: weltweites Geschehen, maxi- 
Intensitit in der Entfernung 20 bis 30° von den geomagnetischen Polen (Nord- 


- Daher bei * grofen erdmagnetischen Stiirmen Umleitung des Kabel-— 


In der Nordlichtzone ist die Induktionswirkung in den Kabeln am 


shrs von Nord- iiber Siidamerika nach Europa. Die mathematische Analyse hat 4 


‘oder minimaler jahrlicher Anderungen der’ erdmagnetischen Elemente. Zur 


. Bereich dreier~spharischer Rechtecke’ von je 10 Lingen- und Breitengraden 


i diesen Interpolationssinusoiden graphisch dargestellt, soweit die Registrier 
bzw. Beobachtungen vorliegen. Diese D,-Werte wurden auf den Mittelpun 
‘ f \ - 
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die Ursache der Stiirme in Feldinderungen iiber der Erdoberflache erwiese 
Feldinderungen symmetrisch zur Erdachse werden als Ringstromwirkung im meh 
fachen Abstand des Erddurchmessers mit einer Intensitét gedeutet, die sich m 
dem cos der geomagnetischen Breite verandert (an den Polen 0, zum Aquat 
Maximum). Wiahrend der ersten Sturmphase flieSt der Strom in dem Ring v¢ 
West nach Ost, in der zweiten oder Hauptphase von Ost nach West, mit eint 
Stirke von mehreren Millionen Amperes. Die Anderungen des Feldes erfolge 
aber mit zu geringer Geschwindigkeit, um die Induktion sehr hoher Potentiale } 
elektrischen Systemen auf der Erde zu erkliren. Die unsymmetrischen Feldand 
rungen lassen sich u. a. auf elektrische Stromsysteme in ungefaéhr 100km HOF 
zuriickfiihren. (Radiophinomene, Nordlichtbeobachtungen). Diesen Feldanderunge 
sind auch die Effekte in Kraftstrom- und Nachrichtenleitungen zuzuschreibe 
Observatoriumsbeobachtungen wahrend magnetischer Stiirme fiihrten zu folgende 
Annahmen iiber den allgemeinen Verlauf der Stromsysteme: Ost-West-Richtung @ 
der Nordlichtzone entlang mit streuender Zirkulation iiber die Polarkappe ; 
niedere Breiten. Auf der Morgenseite der Erde herrschen westlich gerichte 
Stréme vor, wihrend ostwartige Stréme die Nachmittagseite einnehmen. Die Au 
wirkungen dieser die gesamte Erde erfassenden Stréme sind lokal und tageszeitlit 
verschiedem Ihre Stromstiirken betragen etwa 10®Amp. Anderungen erreiche 
bis zu 105 Amp. in einer Minute. Die Linge der in Erdnahe durchflossenen Stree 
wird auf etwa 2500km geschatzt. Zur Erklarung der in Stromleitungen induzierte 
Spannungen (etwa 10V pro Meile) wiirden im Gebiete der Polarlichtzone Inte: 
sititsinderungen von 10000 auf 15000 Amp. pro sec ausreichen. Uber die U 
sachen der duferen elektrischen Stromsysteme lassen sich nur Vermutungen a 
stellen. Der Zusammenhang zwischen Sonnenfleckentatigkeit und erdmagnetischi 
Aktivitaét in gleichem Rhythmus (Zyklus) steht auSer Zweifel. Die beste Erklairurl 
liegt in der Annahme, daf} aus der Sonne heife, ionisierte Gase in grofie Hohe 
geschleudert werden. Gelegentlich gelangen Wolken elekirisch geladener Ke 
puskeln in den ablenkend wirkenden Bereich des erdmagnetischen Feldes, Je na¢ 
der Energie- und Massenverteilung erreichen diese Partikel die magnetische Pe 
oder Aquatornaéhe (Ringstréme). Die Stréme in der Hohe der Polarlichtzor 


spharenschicht im erdmagnetischen Feld angenommen (Dynamoprinzip). Vora 

sagen kénnen in exakter Form nicht gegeben werden. Grofe Stiirme komme 
selten vor und stehen zum Stérungszyklus ‘an sich in keiner festen B 
ziehung. A. Burge 
B. P. Weinberg und W. P. Schibajev. Uber die Stabilitat der lokale 
St6rungen und das Vorhandensein von Nestern jahrlic h ¢ 


Anderungen der magnetischen Elemente. C. R. Moskau (N.§ 
27, 787—790, 1940, Nr. 8. Unter Nestern verstehen die Verff. Gebiete maximal 


arbeitung der Fragen wurde der ,,Weltkatalog der magnetischen Bestimmu 
vom 15. Jahrhundert bis zur Neuzeit* herangezogen, und zwar Stationen aus _ 


den Mittelpunkten 1. » = 60°N, 2 = 10°; 2. m = 5O°N, 2 = 0% 3. = 
1 = 10°, also einem Bezirk, aus dem lingere Beobachtungsreihen und zum Teil 


_mehrfache Vermessungen vorliegen. Im ganzen unterlagen 48 solcher y ott 


‘stationen* der Bearbeitung. Als Ausgangspunkt wurde willkiirlich das Jahr 
gewahlt. Verff. haben nun entsprechend den drei genannnten Bereichen 
Sinusoide aufgestellt und fiir jede Station die D-Abweichungen (D,-Werte) 


5. Magnet. u. elektrisches Feld der Erde; Polarlicht. 6. Héhenstrahlung 1929 


. Rechteckes reduziert (D;,-Werte), mit einem Fehler, der fiir weit vom 
elpunkt entfernt gelegene Stationen etwa 15 bis 20’ nicht itiberschritt. Die 
rerenz D,; Sa mit AD bezeichnet, wies bei fast allen Stationen in den 
biligen Zeitabschnitten gleiches Vorzeichen auf. Sie wird von den Verff. wegen 
{geringen Mittelabweichungen dieser Werte (im Mittel + 5’) als ,Maf der 
len Deklinationsstérung“ bezeichnet und dient gleichzeitig zur Beurteilung 
.»otabilitat* lokaler Stdrungen. Natiirlich enthalten diese Werte auch die Fehler 
idie Reduktion auf den Mittelpunkt. Fiir jedes Jahr wurden ferner die Mittel- 
se [D;,] der Differenzen von D;, und 4D gebildet. Aus der Geringfigigkeit 
)Mittelabweichungen (+ 5’) dieser Differenzen folgern die Verff. die genannte 
pbilitat* und — fiir den Bereich Mitteleuropas — auch die Abwesenheit der 
er jahrlicher Veranderungen. Naherungsweise wird die letzte hundertjahrige 
erung der Verteilung des Erdmagnetismus als einheitliche Welterscheinung 
pefaft. A. Burger. 


%. Kalasehnikow. Die Hysteresis der schwachmagnetischen 
‘limentgesteine. C. R. Moskau (N.S.) 29, 368—371, 1940, Nr.5/6. (Akad. 
s. Inst. theoret. Geophys.) Die Deutung der Untergrunderforschung auf erd- 
etischem Gebiete (schwachmagnetische Gesteine) erfordert die genaue Kennt- 
des Suszeptibilitaitskoeffizienten bei verschiedenen Feldstarken. Etwa 70 Proben 
r 700m tiefen Bohrung wurden in das Feld eines Elektromagneten gebracht 
«die Suszeptibilitat z auf Grund der Beziehung: k:D = %:-m-H-(dH/da) im 
lleich zu Wasser oder chemisch reinem Wismut bestimmt. D = Dreh- 
«el des Torsionskopfes, m = Masse. Fir die Probe y,ergibt sich dann: 
4° (m/m) - (D/D:), wobei xz, die spezifische Suszeptibilitat bedeutet. Alle 
mentgesteine ergaben nicht nur die Abhangigkeit der Suszeptibilitatskoeifizienten 
der Feldstarke, sondern erlaubten auch die Aufnahme der Hysteresisschleife. 
en mit diamagnetischem Charakter in starken Feldern zeigten bei schwachen 
bern Ubergang zu positiven Werten. Verf. erklart diese Erscheinung mit dem Auf- 
n von drei Fraktionen im Gestein, der ferro-, para- und diamagnetischen, so daf 
‘Koeffizient als Summe aus den drei Mittelwerten (y) der Fraktionen betrachtet 
den kann. Hierbei ist noch die Variabilitat (Vorzeichenwechsel) der Koeffi- 
sen bei veranderlichem Feld zu beriicksichtigen. Die ferromagnetischen Frak- 
rn erhielten ihre magnetische Sattigung in einem Feld von etwa 700 bis 800 0. 
gibt nach den Angaben des Verf. die Méglichkeit, die para- oder diamagne- 
pen Fraktionen auszuscheiden. A, Burger. 


iichte tiber das Nordlicht am 1. Marz 1941. ZS. f. Geophys. 17, 
06, 1941, Nr. 1/2. Dede. 


oh Kaplan and Sidney M. Rubens. Excitation of the auroral green 
bein nitrogenafterglows. Phys. Rev. (2) 59,218, 1941, Nr.2. (Kurzer 
pngsbericht.) (Univ. California.) 1928 hatte Kaplan die griine Nordlicht- 
5577 A in dem Nachleuchten nach Le wis- Rayleigh beobachtet, ohne dafi 
re im Nordlicht ebenfalls auftretende Wellenlangen beobachtet wurden. Die 
isitit war dabei so gro®, da® man diese Linie einem primaren Anregungs- 
ng zuschreiben mufite. Neben dieser Linie wurden nun neuerdings die ver- 
en Linien des Sauerstoffs 2872, des Stickstoffs 3467 A und die Vegard-Kaplan- 
en beobachtet. In Mischungen mit sehr geringen Beimengungen von reinem 
irstoff tritt ein Spektrum auf, das die beste laboratoriumsmafige Annaherung 
Nordlichts darstellt. Frerichs. 
sr Evans. Electric fields produced by cosmic rays. Phys. Rev. 
, 1—7, 1941, Nr.1. (Chicago, IIL, Univ., Ryerson Phys. Lab.) Untersuchung 
e, ob im interstellaren Raum die kosmische Strahlung im wesentlichen aus: 


\ 
\ 
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Teilchen b®stehen kann, die das gleiche Ladungsvorzeichen haben. Es werdk 
folgende Annahmen gemacht: Der elektrische Teilchenstrom hangt mit der ele 
trischen Feldstirke im interstellaren Raum nach dem Ohm schen Gesetz zusamme 
der Austausch von Ladung zwischen einem Stern und seiner Umgebung ist in eine 
stationiren Zustand; das Feld um den Stern ist kugelsymmetrisch,; die Kra 
wirkungen auf die Teilchen von Schwerkraft, Strahlungsdruck und Diffusion kénni 
vernachlassigt werden. — Die Giiltigkeit dieser Annahmen wird diskutiert. — 
Ergebnis der Betrachtungen: Ladungsdichte und Stromdichte sind im interstellar 
Raum Null. Wenn der Stern kosmische Strahlung nur auffangt, nicht selbst erzeu; 
hat er ein sehr kleines elektrisches Potential von der Gréfienordnung von 10-% Vo 
sendet er selbst Héhenstrahlung aus, so ist sein Potential nicht gréfer als ety 
1 Volt. Kosmische Strahlung nur eines Ladungsvorzeichens kann demnach se 
wohl im interstellaren Raum vorhanden sein; sie wiirde nur eine verschwinde: 
geringe elektrische Feldstarke erzeugen. Beche 


Piero Caldirola und Luigi Giulotto. Uber die Messung der Winke 
verteilung der harten Schauer nach der Koinzidenzmethod 
Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 10, 1140—1148, 1939. (Pavia, Univ., Phys. In 
»A Volta*.) Verff. schlagen ein Verfahren vor, bei dem die Zahl N der Koin 
denzen bei Anderung des Abstandes d zweier gleicher Zahler, die hinter eine 
Schirm nebeneinander angeordnet sind, berechnet wird. Es ergibt sich ein komp 
zierter Ausdruck, aus dem eine Kurve der Abnahme von N mit zunehmendem 
- sich ableiten lapt. *R. K. Mill 


H.C. Corben. The theorie of cascade showersin heavy elemen 
Phys. Rev. (2) 59, 216—217, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. C@ 
fornia.) Verf. gibt an, die eindimensionalen Gleichungen der Kaskadentheorie 
Hohenstrahlenschauer gelést zu haben; er hat in Rechnung gesetzt: Compt 
Effekt, die Abhéangigkeit des Wirkungsquerschnitts fiir Paarerzeugung von ¢ 
y-Strahlenergie, Ionisierung und Bremsstrahlung. Anwendung auf die Schau 
erzeugung in Blei. Beche 


_R. F. Christy and S. Kusaka. Burst production by mesotrons. Ph 
Rev. (2) 59, 220, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) 1 
rechnung der Anzahl Ng von Schauern, die mehr als eine Mindestzahl S y 
Teilchen haben, und die durch Mesonen erzeugt sind. Fiir den Mesonenspin 1 | 


halten die Verff. Ny ~ S~’ mit y + 1,5; der numerische Wert von Ng wird ak 
um den Faktor 6 zu grof gegeniiber der Beobachtung; auSerdem ist nach ¢ 
Messungen y + 1,8. Fiir den Spin 0 erhalten die Verff. y+ 1,8 und zahlenmif 
Ubereinstimmung mit den Beobachtungswerten. Aber auch der Spin 1/. will 
é noch Ubereinstimmung geben. Als magnetisches Moment des Mesons ist in al 
Fallen ef/(2uc) angenommen, « = Mesonenmasse. Beche 


. Hans Schmid. Die Verteilungs- und Auslésekurven der Ultr 
; strahlungsstéfie beim Ubergang von Luft nach Blei, Eis 
Aluminium. ZS. f. Phys. 117, 452—481, 1941, Nr. 7/8. (Freiburg/Br.) Mit ei 
diinnwandigen Druckionisationskammer und einem Réhrenelektrometer wurd 
, Verteilungskurven und Auslésekurven der UltrastrahlungsstéSe beim: Uber 
von Luft nach Blei, Eisen und Aluminium aufgenommen. Die untere Gren 
/ ss auswertbaren Stofgréfe betrug 136000 Ionenpaare (etwa 8 Korpuskeln im 
entsprechend), die obere war nur durch die Registrierdauer gegeben. StéB 
20 Millionen Ionenpaaren wurden beobachtet. Zur Aufstellung der angeg 
Kurven wurden iiber 100000 StéBe ausgemessen. Mit Pb wurde bei 8, mit 
_10 und mit Al bei 5 verschiedenen Schichtdicken registriert, jeweils mit f 
‘Unterteilung in der Nahe der StoShdufigkeitsmaxima. Die erhaltenen StoBve 
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‘skurven lieffien sich sauber voneinander trennen. Fiir die StoSauslésekurven 
Fe und Al ergaben sich jeweils zwei Maxima; fiir diejenigen von Pb stellte sich 
dem erfaSten Bereich nur ein Maximum heraus, jedoch deutete sich bei den 
‘ten erfafiten Stéfen die Ausbildung eines zweiten Maximums an. (Lagen der 
ima: 2,25em Pb; 4,5cem Fe; etwa 10cm Fe; etwa 65cm Al; etwa 35cm AL.) 
erste Maximum trat besonders im Gebiet der kleineren Sté®e hervor, das 
te im Gebiet der gréfieren. Eine Deutung wird mit der Uberlagerung zweier 
eesse versucht. Das Zustandekommen des jeweiligen ersten Maximums wird 
h Kaskadenstéfe erklart, und zwar durch solche, welche bei der Multiplikation 
| Luftschauer entstehen. Neben anderen Hinweisen dafiir zeigen nimlich die 
auslésekurven der drei Materialien, wenn die Materialdicke in Strahlungs- 
eiten angegeben wird, einen gemeinsamen Anstieg bis in die Nahe des ersten 
imums, bei Pb iiber die ersten 4 bis 5 Strahlungseinheiten, bei Fe iiber 2 und 
Al iiber 1 Strahlungseinheit. Dieser gemeinsame Anstieg und augerdem der 
f Kaskadentheorie zunichst zu widersprechen scheinende experimentelle Befund, 
1 dieses erste Maximum sich mit zunehmender Stofgréfe nicht kontinuierlich 
hiebt, erklart sich kaskadentheoretisch durch die Annahme, dafi die stofaus- 
baden Teilchen weitaus gemeinsame Energie haben, namlich die Grenzenergie 
Luft. Wegen der Gréfie der Stéfe, fiir welche dieses Maximum vorhanden ist, 
sen diese durch Multiplikation von Luftschauern entstanden sein. Entsprechend 
l Korpuskelzahl und Schichtdicke sind die Stéfe des zweiten Maximums wahr- 
inlich von einem Mestotron ausgelést. Da innerhalb der Mefiunsicherheit 
spialunabhangigkeit der StoShaufigkeit gefunden wurde, miissen Ionisations- 
be entweder als Ursache des zweiten Maximums ausgeschlossen oder das zweite 
imum mu durch das Zusammenwirken von Ionisationssté%ien mit einem Stof- 
e8 von umgekehrter Materialabhangigkeit erklirt werden. ~” Schmid. 


3 Euler und Harald Wergeland. Uber die ausgedehnten Luft- 
tauer der kosmischen Strahlung. Astrophys. Norvegica 3, 166 
#1, 1940, Nr. 7. Die grofen Luftschauer werden vom Standpunkt der Kaskaden- 
tie aus quantitativ diskutiert. Die seitliche Ausdehnung der Kaskadenschauer 
tt hauptsichlich von der elastischen Streuung der Elektronen her. Die Halb-_ 
sbreite r, der Schauer ist in der Nahe des Maximums 0,3cm Fe, 0,8 em Al, 
rm HO oder 14m Luft und ist von der Energie und Teilchenzal! ziemlich un- 
ingig, da immer die energiearmen Elektronen nach aufien gestreut und rasch 
wrbiert werden. Die relative Zahl der Strahlen pro Flacheneinheit ist durch 


re OD Ip gegeben. Die Messungen von Auger, Maze und 
Me y bestatigen diese Verteilung durch Koinzidenzen von Zablrohren in Ent- 
ungen bis zu 25m. In noch gréferen Entfernungen treten mehr Koinzidenzen 

Diese werden hauptsdchlich von schweren Teilchen verursacht, welche etwa 
» aller Schauerteilchen (im Kern des Schauers jedoch nur einige Prozent) aus- 
en. Der Wirkungsquerschnitt der Kernbestandteile fiir die Erzeugung harter ‘ 
len durch weiche Strahlung kann daraus zu ~\ 2: 10°°6 cm?’ errechnet ae 
s mert. 
‘ge r. Jean Daudin et Jean Wesolowski. Structure des gerbes Gege 
Re seis. C. R. 211, 470—471, 1940, Nr.20. Durch Zéhirohr-_ 
nzen wurde bei variierter Aufstellung der Zahlrohre bestatigt, dais enge 
ein gréferes Durchdringungsvermégen besitzen als solche mit gréfierem 


ich voneinander im Abstand d aufgestellten Zahlrohren variiert. Dasselbe — 
Riumen iiber Tage gemacht, wobei jedoch ein 


= ; A ed 


nzwinkel. Ferner wurde in unterirdischen Gewolben der Abstand h von ~ 


weiteres Zahlrohr in 3 oder 
hem Abstand in die Koinzidenzanlagen einbezogen wurde, so dai. minidioyy ants | 
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zu grofen Schauern gehérigen 6rtlichen Schauer erfaft wurden. Die Koinzide} 
zahl war in jedem Fall im Winkelbereich 15 < h/d < 30 konstant. ‘ Ehme\ 


L. Janossy. Penetrating cosmic ray showers, Nature 147, 56—) 
1941, Nr. 3715. (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Mit einer groferen Zahlrohranlg| 
wurde die Auslésekurve durchdringender Mehrstrahlschauer fiir Blei und Aj 
minium ausgemessen. Das Maximum liegt bei etwa 5cm Blei. Die Steigung ¢ 
Kurve bei kleinen Streukérperdicken ist dieselbe wie fiir normale Elektron 
schauer, einem 22-Gesetz entsprechend. Falls es sich um Mesotronenerzeu 
durch Photonen handelt, muf ein Photon mehrere Mesotronen erzeugen kénnen, 
Die durchdringenden Schauer sind zum grofen Teil sehr strahlenreich. Hhme 


G. D. Rochester and M. Bound. Absorption of cosmic ray protons 
lead. Nature 146, 745—746, 1940, Nr.3710. (Manchester, Univ., Phys. Lab.) E 
Nebelkammer wurde durch eine Antikoinzidenzanlage derart gesteuert, daf : 
Spuren von Teilchen aufgenommen wurden, die in einer 2cm dicken Bleischi 
unterhalb der Kammer steeken blieben. Da Protonen dieser Reichweite gut \ 
Mesotronen zu unterscheiden sind, konnte so die Haufigkeit derselben ermitt 
werden. Unter einem dtinnen Dach wurden in 370 Stunden unzweifelhaft a 
Protonen registriert, wahrend bei vier weiteren Bahnen unsicher ist, ob sie 1 
Protonen herrtihren. Unter 20cm Blei wurde dagegen in derselben Zeit nur e& 
einzige Protonenbahn gefunden. Dies kann mit der Annahme erklart werden, ¢ 
es sich um Protonen handelt, die schon bei ihrer Erzeugung nur eine kurze Rei 
weite (z. B. 10em Blei) haben und entweder in Luft haufiger erzeugt werden 
in Blei, oder von einer Strahlung ausgelést werden, die in Blei sehr stark absorbi 
wird, wie etwa Photonen. Ehme 


J. Barnéthy and M. Ferré. The absorption of cosmic rays in lead 

a depth of 1000m water equivalent. Phys. Rev. (2) 58, 844—845, 19 

Nr. 9. (Budapest, Univ., Inst. Exp. Phys.) Im Bergwerk, entsprechend einer Ti 

von 957m Wasseraquivalent, wurden neue Absorptionsversuche ausgefiihrt, wo! 
zwischen die vertikal iibereinander aufgestellten Zahlrohre Bleischichten v 
schiedener Dicke gebracht wurden. Uber der Anordnung lag eine 70cm di 
Holzschicht. In Bestatigung fritherer Messungen nahm die Teilchenzahl zuniie 
wieder bis zu 12cm Bleidicke schnell ab auf etwa 50%, stieg jedoch dann bis 
87cm Blei wieder auf 70% des ohne Filter gemessenen Wertes an. Bei 42 em ti 
aber wieder dieselbe niedere Koinzidenzzahl wie bei 12cm auf, wihrend sie se 

bei 47cm Blei wieder auf derselben Héhe wie bei 37cm Blei ist und diesen 

bis zu 62cm Blei beibehalt. Die Realitit des scharfen Maximums bei 42cm E 

mit einer Einsattelung der Kurve um 25 % wurde durch Kontrollmessungen erhar 

Zur Erklarung wird angenommen, dafi die in dieser Tiefe nicht ionisiere 

_ _Primarstrahlung im Holz eine ionisierende Sekundirstrahlung mit gut definie 
_~ . Reichweite von 40cm Blei auslést, die aus Protonen bestehen kénnte. Eh 


Bernardo Nestore Cacciapuoti. Uber die Natur der elektronisch 


Beton ss Komponente der kosmischen Strahlung. Ric. sci. Progr. 

ye Econ. naz. 10, 1082—1089, 1939. (Rom, Nat. Inst. Geophys.) Es werden Absorpti 
Ber ke kurven der durchdringenden Strahlung in Héhen von 50, 1050, 2050 und 3500 m i 
f a, Aaa dem Meer aufgenommen, wobei die Messung in 8500m Héhe eine Absorptionsanor 


erkennen 1aft, fiir die als wahrscheinlichste Ursache die elektronische Kompone: 
der kosmischen Strahlung in Frage kommt. Demnach wiirde die elektronis 
_ Komponente in Meereshéhe héchstens aus einem Bruchteil der primaren elekt 
nischen Komponente bestehen, was mit der gegenwirtigen Theorie des Mesc 
nicht in Einklang steht. LSet wil ERK. Mi 
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b Wataghin, M. D. de Souza Santos und P. A. Pompeia. Uber die simul- 
fen Gruppen durehdringender Teilchen in der kos- 
sehen Strahlung. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 10, 1150—1151, 1939. 
» Paulo, Univ., Phys. Lab.) S. diese Ber. 21, 1456, 2235, 1940. Dede. 


Veksler and N. Dobrotin. On secondary mesotrons. Journ. Phys. 
R. 4, 278—279, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad.. Sci. 
R., Lebedev Phys. Inst.) S. diese Ber. S. 1100. Houtermans. 


seprince-Ringuet, S. Gorodetzky, E. Nageotte et R. Richard-Foy. Mesure de 
massedunmésotonparchoc élastique. C. R. 211, 382—385, 1940, | 
18. Kurzer Bericht iiber die Auswertung einer Wilson-Aufnahme eines ela- ih 
chen StoBes zwischen einem Héhenstrahlungsmeson und einem Elektron im 
metfeld. Das Meson hatte negative Ladung und eine Masse von 240 + 20 Elek- 
enmassen. Bechert. 


eel Schein, E. 0. Wollan and Gerhart Groetzinger. A study of the pro- ie 
ation and absorption of mesotrons in the substrato- fe 
rere. Phys. Rev. (2) 58, 1027—1031, 1940, Nr.12. (Chicago, Ill, Univ., 
rson Phys. Lab.) Eine Koinzidenzanordnung von fiinf Zahlrohren wurde im 
meug bis zu 9,3km Héhe mitgenommen und nachgepriift, ob Mesonen durch a. 
ere nicht-ionisierende Strahlung als durch Lichtquanten aus Blei (von 8em . 
xe) ausgelést werden kénnen. Nach den Mefsergebnissen ist die Zahl der auf 
e Weise erzeugten Mesonen jedenfalls nicht gréfer als 5.% der Gesamtzahl 
Mesonen. Aus der gemessenen Absorption von Mesonen in Bleiblécken von 
und 27em Dicke wurde das Energiespektrum der Mesoyen zu konstruieren 
sucht, das einer Héhe von 6,7 km entspricht. Etwa 33 % aller Mesonen haben 
- Energien unterhalb von 5,2-108%eV; in dieser Héhe gibt-es also sehr viel 
> langsame Mesonen als in Meereshéhe. Bechert. 
Neher and H. G. Stever. The mean lifetime of the mesotron 
‘m electroscope data. Phys. Rev. (2) 58, 766—770, 1940, Nr.9. (Pasa- 
a, Cal., Inst. Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) Zur Bestimmung der 
Jeren Lebensdauer der Mesotronen werden in zwei Seen Héhenstrahlen-Inten- — 
mesungen bei verschiedenen Wassertiefen vorgenommen. Die beiden Seen 
305 bzw. 3921m iiber NN. Beide Seen haben die gleiche geomagnetische me 
(439 nérdl.), wodurch Intensitatsdifferenzen durch den Erdmagnetismus 
mieden werden. Die Messungen werden mit einem selbstregistrierenden — 
elektroskop durchgefiihrt, und zwar in dem héher gelegenen See bei 4,9, 
6,9m Tiefe. In dem tiefer gelegenen See erfolgen die Messungen bei 1,3, — 
.8,3m Tiefe. Die Tiefendifferenz ist hierbei der Luftmenge zwischen beiden _ 
uivalent. GewichtsmaBig gleiche Mengen von Luft und Wasser werde 
ls fiir die Mesotronenabsorption Aquivalent angesehen. Das Intensitats-_ 
is an gleichen Punkten beider Seen wird theoretisch bestimmt und ergibt — 
ndung mit den gemessenen Werten eine mittlere Lebensdauer des Meso 
2,8 - 10 sec. Fiir die Ruhemasse des Mesotrons wird ein Wert gefur 
160 fache der Ruhemasse des Elektrons darstellt. x ay ente R 
Nelson. Note on the Neher-Stever experiment. Phys. R 
-773, 1940, Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Zu den wu 
r und Stever (s. vorstehendes Referat) stellt 
e Betr: t ‘ ee ae ee Penne oy ibm 


ender 3 


Xs 


7 2 


1934 : 8. Geophysik 22. Jahrga 


bei vertikaler Anordnung der Zahlrohre ein Ansteigen .der registrierten Koin 

denzen beobachtet, wenn tiber dem Zahlrohraggregat ein Absorber angebrat 

wird. Unter Ausschaltung aller Mdéglichkeiten einer Schauererzeugung dui 

Photonen bleibt dieser Effekt weiterhin bestehen. Die zusatzlich registriert 
Koinzidenzen werden als von Mesotronen erzeugt angenommen, die von duri 

dringenden nichtionisierenden Teilchen (Neutrettos, Neutronen) im Absort 

erzeugt wurden. Auf Grund einer Reihe von Koinzidenzmessungen, die noch dur 
Nebelkammer-Beobachtungen ergiinzt werden, kommen die Verff. zu dem Schhi 

da in geringer Hohe iiber dem Meeresspiegel die Erhéhung der registriert 
Koinzidenzzahlen jedoch in erster Linie auf die bekannten Storfaktoren, v 

Streuung, Seitenschauer usw., zuriickzufiihren ist. Der Einflufi der nichtionisiere¢ 

den durchdringenden Strahlung spielt hier nur eine véllig unbedeutende Rol 

Rehbe 

Bruno Rossi and Victor H. Regener. Production of mesotrons by pen 

A trating non-ionizing rays. Phys. Rev. (2) 58, 837—838, 1940, Nr 
1 (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Zur Untersuchung der sekunda 
4 Prozesse, die zur Bildung der Mesotronen in der Héhenstrahlung fihren, werd 
a Versuche in 4300m Hdéhe iiber NN durchgefiihrt. Aus den Ergebnissen v 
Koinzidenzmessungen wird auf das Vorhandensein einer nichtionisierend 
Strahlung geschlossen, was durch Anbringung eines Absorbers tiber der gesam 
Koinzidenzapparatur nachgewiesen werden kann. Die Ergebnisse sind in gu 


2 Ubereinstimmung mit den Beobachtungen von Schein und Wilson (s. die 
<a Ber. 20, 492, 19389) und Schein, Jesse und Wollan (s. diese Ber. 21, 22 
es 1940). Die Abnahme der durch diese Strahlung verursachten Koinzidenzen mit : 


; nehmender Absorberdicke erlaubt wertvolle Riickschliisse auf die Natur 
Boe. Strahlung. Weitere Absorptionsmessungen lassen nur den Schluf zu, da® es s: 
i um Neutrettos (neutrale Mesotronen) oder Neutronen hoher Energie, nicht aber 
Photonen handeln kann. Letztere Annahme wiirde mit den Beobachtungen ~ 
Johnson (s. diese Ber. 21, 1277, 1940) iibereinstimmen, der als primaren 
sprung der Mesotronen Protonen annimmt. Die Erzeugung von Mesotronen du 
pee 2s" _ schwere Teilchen kann von Ubergangen von Protonen zu Neutronen oder umgeke) 
es begleitet sein, so daf’ es sich bei der beobachteten nichtionisierenden Strahh 
um Neutronen handeln kann, die aus der Umwandlung primirer Protonen e' 
standen sind. Rehbel 
Arthur H. Compton. Effect of an eclipse on cosmic rays. Phys. R 
58, 841, 1940, Nr. 9. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Mitteilung eir 
Pay Telegramms, nach welchem Wataghin, Monteux, Oecchialini und Sa 
so tos einen solchen Effekt beobachtet haben und da8 sich die Strahlung in groper 
_ Tiefe in dieser Hinsicht anders verhalt als die in Meereshohe. _ Ehm 


Kurt Kalle. Fluchtentafeln zur Bestimmung der horizontals 
Schallgeschwindigkeit (v m/sec) aus Salzgehalt (S%o) und Te 
peratur (tC) des Meerwassers. Ann. d. Hydrogr. 69, 105, 1941, 
(Hamburg, Dtsch. Seewarte.) Die Nomogramme ermoglichen nicht nur eine oats 
und schnelle Bestimmung der Schallgeschwindigkeit im Meerwasser bei versch 
denen Temperaturen und Salzgehalten, sondern haben gegeniiber einer tabél 
-rischen Darstellung den Vorzug einer weitaus gréferen Ubersichtlichkei 
einen moglichst grofen Mafstab zu 1 erzielen, wurde das in Frage kommend 
zwei Tafeln aufgeteilt, und zwar von 0 bis 20%/o und von 20 bis AL %f 
it Die Temperaturskala von — 2° bis + 30° paurde. aut den — 
ch unterteilt. 
Bonacina. | ‘The Bin ow of sweueh vila: th e aga s ) 
im a er pa Journ. ora ‘Soe. cone 10387, i 
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i, Hawke. The principle of indeterminacy in relation to 
ather forecasting. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 387—388, 1940, 
287. Dede. 
‘ Callendar. Variations of the amount of carbon dioxide in 
ferent air currents. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 395—400, 
, Nr. 287. Seit etwa 180 Jahren hat man den Kohlendioxydgehalt der Luft 
htitativ verfolgt, doch sind die Alteren Angaben durch Mangel der analytischen 
nodik ungenau. In der Arbeit wird ein kurzer Bericht tiber den derzeitigen 
‘d unserer Kenntnis iiber die Schwankungen im Kohlendioxydgehalt der Luft 
‘ben. Aus den angefiihrten Daten ergibt sich ein langsames Ansteigen des 
lendioxydgehalts, und zwar von 295 em’ CO: in 1 m% Luft im Jahre 1866 auf 
. 824em3 CO, in 1 m* Luft im Jahre 1935. Dede. 
; Callendar. Atmospheric radiation. Quart. Journ. Roy. Meteorol. 
67, 31—32, 1941, Nr. 288. (London, Imp. Coll. Sci.) Elsasser hat (Quart. 
-n. Meteorol. Soc. 66) eine Arbeit tiber eine geographische Darstellung des 
orptionskoeffizienten der Atmosphare veréffentlicht. In dieser Zuschrift werden 
ze damals gemachte Annahmen beziiglich des Absorptionskoeffizienten des CO 
sorptionsband 13,6 bis 16u, vdllige Absorption), sowohl was die angegebenen 
lenlangengrenzen, wie auch die Absorptionsintensitaét angeht, kritisiert. Riewe. 


er R. Wulf. Der photochemische Ursprung des atmosphari- 
en Ozons und die Zirkulation der Luft in der tieferen 
mosphidre. Trans. Amer. geophys. Union 20, 340, 1939, Part III. (Washington, 
3. Sept. Agricult., Bur. Chem. Soils.) Ozon entsteht wahrgcheinlich durch die 
-ochemische Wirkung der Sonnenstrahlung auf den Sauerstoff der Atmosphare. 
ikxonnte gezeigt werden, dafs die aktive Erzeugung von Ozon durch Sounen- 
‘rahlung in der Stratosphare vor sich geht, da® jedoch die Gebiete unterhalb der 
‘tosphire gegen die Sonneneinstrahlung geschiitzt sind, so daf hier weder O3 
sugt noch zersetzt werden kann. Der in der Troposphire vorkommende Os 
imt daher wohl aus den Gebieten der Stratosphare und wird aus dieser durch 
;atmosphiarische Zirkulation in die Troposphare transportiert. Es wird ange- 
amen, da die meridionale Komponente der Luftzirkulation in der Stratosphare 
Spiegelbild der Zirkulation’ in der Troposphare ist. Solche atmospharischen 
xulationen fiihren-zu einer Os-Verteilung, welche mit der geographischen Breite 

der Jahreszeit schwankt. *Gottfried. 
1s Ertel. Uber neue atmospharische Bewegungsgleichungen 
id eine Differentialgleichung des Luftdruckfeldes. Meteorol. 
| 58, 77—78, 1941, Nr.3. (Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) Verf. hatte an anderer 
‘le (vgl. diese Ber. S.1104) neue atmosphariseche Bewegungsgleichungen ent- 
«elt, in denen die Tragheitskrafte durch nichtlineare Terme des Druckfeldes 
zedriickt werden. Dieses Gleichungssystem wies noch Mingel auf, die die 
dergabe des richtigen reibungsfreien Windes im stationiren Fall und den 
(dlentwind im stationaren Druckfeld mit geradlinigen Isobaren betreffen. Durch 
wunahme einer weiteren Naherung wird nun das 
iese Mangel vermieden werden. Das 


hung fiir das Druckfeld in jedem Niveau oberhalb der 
‘ch Aufspaltung des Druckfeldes in das ausgeglichene Druckfeld mit zonalem 
arenverlauf und einer zonalen Grundstrémung und in das Stérungsdruckfeld 


ii 
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linearisieren l&®t. Danach geniigt mit einer fiir synoptische Zwecke ausreichend 
Genauigkeit das Stérungsdruckfeld und auch das gesamte Druckfeld der lineare 
Differentialgleichung 


Le 5 OPr 2p. 2p 
(—4 Ps )4p4 Bae WO aD salon eae 


Zz Ox on oy 
U = Grundstrémung, 6 = (2@ cos ¢)/a, a= mittlerer Erdradius, X-Achse —> Ostel; 
y-Achse —> Norden. i Steinhauseéi 
H. Jameson. The Batticaloa kachchan. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Sof 
67, 55—56, 1941, Nr. 288. Kurze Beschreibung eines lokalen Fohnwindes, der in de 
Ceylon-Bergen auf der Leeseite wiihrend des Siidwestmonsuns auftritt. Riews 


C. M. Penner. The effects of tropospheric and stratospheri 
advection on pressure and temperature variations. Canad 
Journ. Res. (A) 19, 1—20, 1941, Nr. 1. Druck- und Temperaturschwankungen bis Z 
20km Hohe wurden in Sault Ste. Marie (Michigan) wahrend der Jahre 1938—193 
beobachtet. Die Auswertung zeigt, daf die Druckextreme mit der Hoéhe langse 
verzégert werden, wahrend die hohen Temperaturextreme den Bodenwerten vo 
eilen. Die Temperaturanderungen kehren in der Stratosphire ihre Phase um. Hoh} 
(niedrige) Drucke an der Erdoberflache treten gieichzeitig mit einer warme 
(kalten) Troposphaére und einer kalten (warmen) Stratosphare auf. Die jahre 
zeitlichen Schwankungen werden eingehend diskutiert. Riew 


T. E. W. Schumann and J. J. le Roux. On the determination of sea 
levelisotherms with special referenceto South Africa. Quarl 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 411—418, 1940, Nr.287. Im ersten Teil behandel 
Verff. die Methode der kleinsten Quadrate in ihrer Anwendung auf den vertikale 
Temperaturgradienten. Dann werden die Ergebnisse fiir Siidafrika, Indien un 
USA. gegeben, wobei die Hohe, geographische Breite und fiir Siidafrika auch di 
Niederschlagsmenge in ihrem Hinflu8 auf den Temperaturgradienten diskutiert werde 

Riew 
C. HE. P. Brooks. The determination of sea-level isotherms. Quar 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 4, 1941, Nr. 288. 


J. Glasspoolee Mean temperature over the British Isles. 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 47—51, 1941, Nr. 288. Verf. diskutiert verschieden 
langjahrige Monatsmittelwerte. Es zeigt sich, dai England im Sommer warmer 4 
als Irland und dies noch warmer als Schottland, wahrend im Winter Schottland di 
geringste und Irland die héchste Temperatur besitzt. Eine Untersuchung iiber di 
Anderung der Mittelwerte im Laufe der Jahre ist in Vorbereitung. Riew 
L. W. Pollak. On cycles of pressure especiallyinthe neighbo 
a hood of symmetry points. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 4149— 
ae 1940, Nr. 287. Gliederung der Arbeit: Einleitung: Perioden linger als 6 Monat 
Perioden von wenigen Tagen oder Wochen. Fuhrichs Methode. Fuhrict 
Realitatskriterium und die Charakteristika der Methode: Anwendungshypoth 81 


Cf 


Be Unabhangigkeit von der analysierten Zeitdauer, Linge der Analysenintervalle, Za 
ah der Transformationen, Schliisse aus den Zwischenresultaten, Priifen der Wichtig’ 

o der periodischen Elemente, Gleiche Amplituden der periodischen Elemente, G 
es _._ dimpfte Schwingungen, Nichtperiodische Terme, Darstellung der kiinstlichen Funl 
es tionen, Einflu8 von Stérungen. Analyse des Drucks in der Nahe von Symmetri 


ae ee punkten (fiir 16 Symmetriepunkte von 1923—1927 in Mitteleuropa). Ergebni: s 

___Im Sommer meist kleinere Amplituden, bei langen Perioden gréfere Amplitu 
geringere Zahl langer Perioden als im Winter. Ri 
FF. Baur. Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Sonne! 
__— flecken und mitteleuropaischer Witterung. Weltall 41, 38—4 
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|, Nr.3. (Bad Homburg.) In Mitteleuropa besteht keine einfache Beziehung 

chen Sonnenflecken und Witterung. Die Behauptung, dafi der Sommer in 
aenfleckenmaximum-Jahren in Deutschland verregnet sei, wird durch die ge- 

senen Abweichungen der Niederschlagsmengen vom Normalwert widerlegt. Aus 

ren Beobachtungsreihen findet man, dafi in der gemafigten Zone wahrend einer 
aenfleckenperiode zweimal die gleiche Neigung fiir gewisse Witterungserschei- 

zen (Doppelwelle) besteht. Dies gilt besonders fiir das Hintreten . strenger 
itermonate. In den 166 jahrigen Temperaturreihen von Berlin, Wien und Utrecht 

pon von 48 strengen Wintermonaten mit einer Abweichung von mindestens — 3,9° 
Normalwert 25 nur 0,0 bis 1,0 Jahre von einem Fleckenextremum entfernt. 

1 die 48 strengen Wintermonate folgte 12 Monate spater in fiinf Fallen wieder 

sstrenger Wintermonat, in 14 Fallen ein zu kalter (aber nicht strenger) Winter- 

nat und in 29 Fallen ein zu warmer Monat. Diese Zahlen sind bedeutend grofer, 

bbei einer Zufallsverteilung erwartet werden mii®te. Nach Ansicht des Verf. 

pn die Maxima der Sonnenstrahlung zwischen den Sonnenfleckenextrema, weil 

Zeit der Fleckenmaxima bei heifier Photosphire durch zahlreiche Flocculi die 

bhstrahlungsfahigkeit der Sonnenatmosphire stark herabgesetzt wird und 

prerseits zur Zeit der Fleckenminima die Strahlung der Photosphére am 

isten ist. Die gesteigerte Haufigkeit strenger Winter zur Zeit der Flecken- 

ima wiire dann auf eine durch die Verminderung der. Sonnenstrahlung be- SY, 

tte Verringerung der zonalen Zirkulation in den gema®igten Breiten der Erde ta ee 
ekzufiihren. ' ; Steinhauser. 


3 Miller. Singularitaten des Niederschlagsyin Nordwest- 
‘tschland. (Studie an der 75jahrigen Reihe von Giitersloh.) 
: Hydrogr. 69, 73—96, 1941, Nr.3. (Annen.) An der 75 jahrigen Niederschlags- 
he von Giitersloh wird Anzahl der Tage mit Niederschlag = 0,1 mm, = 1,0 mm, 
.),0 mm, <1,0mm, <10,0mm, mittlere Niederschlagsmenge, mittlere Nieder- 
gsmenge pro Niederschlagstag = 0,1 mm, Niederschlagsmenge iiber bzw. unter 
mm pro Niederschlagstag iiber bzw. unter 10,0 mm, Summe der Niederschlage 
fimm, = 10,0mm, <10,0mm fiir, Monate und Pentaden die Struktur des 
resganges des Niederschlages untersucht. Die Singularitéten werden durch das 
instimmen relativer Extreme mehrerer oder fast aller dieser Groen in einer 
nade zum Ausdruck gebracht. Beim Vergleich mit Temperatursingularitéten = 
sich, da8 ab Mitte April bis Anfang Herbst viel Niederschlag bei Temperatur- 
en fallt, in der kalten Jahreszeit dagegen bei Temperaturzunahme. Singu- 


J 


“Tagen mit Spiegelungspunkten der 13 tagigen Welle’ am 1 
Skrobek. Ein Sonnenhalo. Weltall 41, 63—64, 
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ergeben. Diese Prismen erkliren manche optischen Probleme der Atmospha 
u. a. auch die Entstehung von Gegensonnen.. Riewe 


0. M. Ashford. Potential gradient and atmospheric opacity a 
Lerwick, 1927—1939. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 51— 54, 1941, Nr. 288 
Auf Grund der morgens 9 Uhr gemessenen Werte des Potentialgradienten und de 
Sichtbarkeit zeigt Verf. einen linearen Zusammenhang, wonach grofe Potential 
gradienten zu grofer logarithmischer Opazitét (also geringer Sichtbarkeit) gehoren 
Die Werte der Sichtbarkeit waren nach dem Verfahren von Wright (diese Ber 


21, 166, 1940) in Opazitat in nebules/km umgerechnet. Riewe 


Thomas C. Poulter. Some acoustical phenomena in the Antarctie¢ 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 474, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armo 

Res. Found.) Bei der Vorbereitung der zweiten Byrdschen antarktischen Expedi 
tion wurden ausgedehnte Messungen der Schalldurchlassigkeit und der Schall 
schluckung von festem Schnee und Eis gemacht. Viele unerwartete Erscheinunge 
wurden beobachtet, wie Schneebeben, die mehr als 20 min lang horbar waren, vie 
fache Reflexionen zwischen reflektierenden Schichten, Reflexionen von Wolke 
Die Ortsbestimmung verborgener Hisspalten konnte durchgefiihrt werden. Holismar| 


G. Manley. Observations of snow-cover on British mountain 
Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 1—4, 1941, Nr. 288. Ded 


J. F. Shipley and P. E. Barnes. Injuries caused by lightning. Qual 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 389—394, 1940, Nr. 287. Es werden die unmittelbare 
und mittelbaren Folgen gewittriger Entladungen fiir den Menschen er@ortert. Zu dé 
mittelbaren Folgen werden auch noch Epidemien gezihlt, die infolge von dur 
Gewitterregen bedingten Uberschwemmungen auftreten. Dea 


John Glasspoole. Variations in annual, seasonal and monthl 
rainfalloverthe British Isles, 1870—1939. Quart. Journ. Roy. Meteor 

Soc. 67, 5—14, 1941, Nr. 288. Verf. gibt Tafeln fiir die Regenmenge jeden Mona 
und jeden Jahres in Zoll und % des Monats- bzw. Jahresmittelwertes der ganz 
-Periode. Dabei wurden als Werte fiir 1870~1880 die friiher vom Verf. berechne’ 
Zahlen zugrunde gelegt. Es zeigt sich, daf’ die Monate nur sehr selten in mehr é 


am ee ma cy co me en a FD et ee 


_-~—s fiinf aufeinanderfolgenden Jahren iiber- bzw. unterdurchschnittliche Werte zeig 
_  _Darum wurden zehnjahrige Mittel berechnet und in einer Reihe von Kurven d 
ee gestellt, getrennt fiir England, Schottland und Irland. Den jahreszeitlichen Verle 
ss zeigt eine Darstellung fiir den Winter (Oktober bis Marz), den Sommer (April. 
_ September) und das Jahr (Oktober bis, September). Ergebnis: Nach 1870 na 
-—-—--—- Sommer, um 1888 trockene Winter, um 1910 nasse Winter und miafig trocke 
4 Sommer, um 1925 nasse Sommer. ~ ‘ Rie 


_ David Lloyd. Evaporation-loss per month over drainage are 
ease Loss overthree areas. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 33—38, 
_ Nr. 288. In Fortsetzung von Teil I (Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 181, 
lee weer die raiadsy Ge von drei gréSeren ae und awar in den 
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eelang so, im Fall 1 84 % aller Messungen mit 0,49 Zoll Genauigkeit, im Fall 2 
» mit 0,38 Zollyim Fall 3 97 % mit 0,19 Zoll wiederzugeben. Riewe. 


R. Baldwin-Wiseman. Further cartographie studies of drought. 
tt. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 67, 839—47, 1941, Nr. 288. Verf. zeigt, wie die 
s fiir die Ernteversicherung der Landwirtschaft auf Grund genauer und lang- 
ager Diirreangaben gewonnen werden kann. Es werden daher Karten gezeichnet, 
aonatlich fiir gleiche Prozentabweichung nach unten vom mittleren Regenfall 
jeal deficiency, daher ,,Isodef*-Karte) und 2. fiir die- in langen Beobachtungs- 
oden gehiufte Abweichung (equal aggregate deficiency, daher ,,lsoagdef*-Karte). 
{ Stidost-Queensland werden drei typische Isoagdef-Karten gezeichnet, z. B. ftir 
VZahl der Monate mit weniger als 50 % mittlerem Regenfall, wenn diese geringé 
¢#onmenge drei oder vier aufeinanderfolgende Monate anhalt. Riewe. 


4. Penman. Meteorological and soil factors aifecting eva- 
;ation from fallow soil. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 401—410, 
|, Nr. 287. Verf. diskutiert die Verdunstung in 94 natiirlichen Perioden von 
his 45 Tagen in den Jahren 1927 bis 1938. Dabei wurde das Kalenderjahr in 
Perioden geteilt, Winter und Sommer je vier Monate lang, und je zwei Monats- 
ke zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche; es zeigen sich charakteristische jahres- 
fiche Schwankungen. Die Diskussion auf Grund physikalischer Betrachtungen 
fusion durch eine nichtturbulente Grenzschicht, deren Dicke von der Wind- 
%<e abhingt, bei 100% Bodenfeuchtigkeit) zeigt im Winter gute Uberein- 
mung. Im Sommer liegt die Verdunstung zwischen deny theoretisch zu er- 
enden Grenzen (100 % Bodenfeuchtigkeit und Abnahme der Bodenfeuchtigkeit 
Oberfliche hin). Die Unkenntnis der Bedingungen im Boden nahe der Ober- 
we scheinen die noch bestehenden Differenzen zu verursachen. Riewe. 


trastanow. Beitrag zur Theorie der Tropfen- und Kristall- 
idung in der Atmosphidre. Meteorol. ZS. 58, 37—45, 1941, Nr. 2. (Sofia, 
eorol. Zentralinst.) Verf. leitet unter der Annahme benetzbarer Kondensations- 
se eine Gleichung fiir die Keimbildungsgeschwindigkeit ab. Die von den 
ensationskernen durch Zunahme der Ubersattigung infolge ihrer Hygroskopi- 
4, durch Herabsetzung der Oberflachenspannung des Wassers infolge der Ab- 
Htion oder durch die Wirkung elektrischer Ladungen bewirkte Verminderung 
4 Keimbildungsarbeit kann durch Einfiihrung von Korrektionsgliedern in die 
el erfaB8t werden. Eine Verainderung der Zahl der Kondensationskerne hat 
bei sehr kleinen Kernen einen Einflu8, bei Kernen mit einem Radius groBer 
107 cm spielt nur die Grofe der Kerne die ausschlaggebende Rolle. Die Ab- 
fhungen der Bedingungen in der freien Atmosphire von den der theoretischen 
andlung zugrunde gelegten wirken sich vor allem im Anwachsen des tibersattigten 
handes und in seiner Andauer aus, weshalb in die Definition der Keimbildungs- 
windigkeit auch die Verweilzeit eines bestimmten Zustandes einzufihren ist.. 


ingigkeit von der kritischen Ubersattigung und der Temperatur angegeben. 
. leitet auch Gleichungen fiir die Kristallkeimbildung aus reinem Dampf beim 


ristallkeimbildung aus unterkiihlten Fliissigkeiten ab. In der Natur wird die 
Ibildung aus reinem Dampf dadurch komplizierter, da die festen Teilchen. 


> in anderer Form erfolgt. Unter gleichen Bedingungen ist die Bildung von 


heinlicher als die Kristallbildung aus unterkihItem Wasserdampf. Fir die: 
on Kristallen aus unterkiihiter Fliissigkeit werden Kerne mit r= 3- 10° cm 


die Gleichung der Grenzkurve der Tropfenbildung in der Atmosphare in 
nandensein fester im Wasser unliésbarer und unbenetzbarer Teilchen und fiir 


dene Begrenzungsflachen haben und daf} dann die Kristallbildung auf jeder — 3 : ae 


en aus unterkiihlten Wassertropfen, ‘die feste Teilchen enthalten, immer ‘i : 


ae 


 wirkung (nachgewiesenan Wiesbadener Kurerfolgen). Biok in 
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bei ungefahr — 9°, Kerne mit r = 10° cm bei — 13° und Kerne mit r = 10% a 
bei — 22° wirksam. Mit Hilfe der Keimbildungsgleichung fur Tropfen- und Krista 
bildung lassen sich die Grenzkurven berechnen, deren Schnittpunkte den Zustam 
(Druck und Temperatur) angeben, bei dem die Tropfen- und Kristallbildung glei¢l 
wahrscheinlich ist. Stemnhauseé 


Friedrich Léhle. Uber die Feinstruktur der Dunstschichtuny 
in grofen Héhen und ihre prognostische Bedeutung. Forschgt 
u. Fortschr. 17, 78—88, 1941, Nr.7/8. (Potsdam, Astrophys. Obs.) In Zusammen 
fassung verschiedener eigener Arbeiten verweist Verf. darauf, daB die Feinstrukty 
der Dunstschichtung in der Atmosphire einen empfindlichen Indikator fir frisel 
eingeleitete grofriumige Vertikalbewegungen darstellt und daf sich durch star 
dige Beobachtung der Aufbau- und Zerfallserscheinungen in der Feinstruktur diesé 
Dunstschicht bei taglichen Wetterfliigen Anhaltspunkte fiir eine Vorhersage vo 
Witterungsumschlagen im Anschluf an Schénwetterlagen gewinnen lassen. 

besonderen kann durch Beobachtungen der Anderungen der Feinstruktur d 
Dunstschichtung iiber der Konvektionsobergrenze das Uberschreiten des Hoh 
punktes einer Schénwetterlage und der Beginn eines Wettersturzes schon zu eine 
Zeitpunkt vorhergesehen werden, zu welchem in den Wetterkarten noch keine # 
zeichen dafiir zu finden sind. Es werden die Anderungen der Dunstschichtung D 
beschleunigter und bei trager Auflésung der Schénwetterdunstschichtung da 
gestellt. Sie beziehen sich auf die Zahl der Dunstschichten iiber der Konvektioni 
obergrenze, die Kontur der Schichten, die farbige Ténung und die milchige Triibut 
der Schichten, die Horizontalsichtweite und den Anteil des polarisierten Lichtes dt 
Zwischenschichten, die Violettsichtigkeit des tiber der Konvektionsobergrenze g 
schitzten Himmelsblaus, die Symmetrie der Dunstverteilung, die Vertikalbeweg 
der Dunstschichten und das Unscharfwerden der Konvektionsobergrenze. Die 
des Zerfalls der Dunstschichtung hangt mit der jeweiligen Phase hoher Dru¢ 
wellen zusammen, deren Wirkungsweise eingehend dargestellt wird. Steinha s¢ 


John Strong and Kenichi Watanabe. Pressure effect on infra-reda 
sorption. Phys. Rev. (2) 57, 1049, 1940, Nr.11. (Pasadena, Cal., Inst. Techno 
Vorlaufige Mitteilung betr. eine neue Methode, die Héhen atmospharischer Oz« 
schichten zu bestimmen. Benutzt wird die gleichzeitige Messung der Absorption | 
UV, die unabhingig vom Druck der absorbierenden Schicht ist, und in UR b 
9,6u, bei der Druckabhingigkeit der Absorption besteht. Diese Druckabhangigk 
wird zunichst in Laboratoriumsmessungen bestimmt und schwankt fiir 2mm Oz 
(bestimmt bei NPT) zwischen 27 % bei p = 6 Torr und 67 % bei 722 Torr. Zwisek 
6 und 104 Torr ergibt sich ein funktioneller Zusammenhang zwischen Absorption 
und Druck p, der durch A = 0,174: p darzustellen ist. Diese Beziehung mit « 
Barometergleichung kombiniert, gibt bei einer Temperatur der Stratosphire 
— 50° C die Héheninderung einer Ozonschicht als hi — he = 601g As/Ai. Die H6k 
anderung 1la4ft sich also durch Messung der jeweiligen UR-Absorptionen in 
atmosphirischen Ozonschicht bestimmen, wenn man mit Hilfe der druckunab 
_gigen UV-Absorption die UR-Absorptionen auf gleiche Schichtdicken umrechn 
Reinkob 
Albert Schmidt. Witterung und Klima als Bedingung der Hei 


Beibl. 8, 27—31, 1941, Nr.1. (Wiesbaden, Stadt. Forsch.-Inst. Baderkde. u. 
wechsel, Klimastation.) Aas we 
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